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Drzwi w systemie $lusarki aluminiowej z wkiadka Drzwi w systemie $lusarki Drzwi w systemie Slusarki | Drzwi w systemie $lusarki | Drzwi petne, Drzwi petne, Drzwi w systemie Drzwi w systemie Slusarki Drzwi w systemie Slusarki Drzwi w systemie $lusarki | Drzwi w systemie $lusarki aluminiowej. Drzwi Drzwi w systemie $lusarki Drzwi w systemie Slusarki
termiczna. Drzwi antywtamaniowe, $wiatto otworu | aluminiowej z wkitadka aluminiowej z wkiadka aluminiowej z wktadkag systemowe, plycinowe| systemowe, ptycinowe| $lusarki aluminiowej. | aluminiowej. Drzwi aluminiowej. Drzwi aluminiowej. Drzwi dwuskrzydtowe, swiatto otworu min. 200/200cm. aluminiowej. Drzwi aluminiowej. Drzwi
min 200/200cm, szklenie szybami zespolonymi termiczna. Drzwi termiczng. Drzwi termiczng. Drzwi PORTA lub PORTA lub Drzwi z zamkiem z dwuskrzydtowe, dwuskrzydtowe, dwuskrzydiowe, Skrzydto drzwi o szerokosci min. 90cm jednoskrzydiowe, $wiatlo otworu | dwuskrzydtowe,
P4/P2, okucia antywtamaniowe. Dwa zamki antywlamaniowe, $wiatto antywlamaniowe, $wiatto | antywlamaniowe, $Swiatto |réwnowazne, z kratkg | rwnowazne. Drzwi z | wkiadkg patentowg. | asymetryczne, $wiatto asymetryczne, Swiatto asymetryczne, $wiatto nieblokowane. Drzwi z zamkiem z wktadkg min. 100/200cm. Drzwi z asymetryczne, Swiatto . hT Krélikowski
antywlamaniowe. Stotolarka w systemie Ponzio lub | otworu min 189/200cm, otworu min 138/200cm, otworu min 138/200cm, wentylacyjng o pow. |zamkiem z wktadkg | Stotolarka w systemie| otworu min 155/200cm. otworu min 175/200cm. otworu min 135/200cm. patentowg. Stotolarka w systemie Ponzio lub zamkiem z wktadka patentows. otworu min 110/200cm. mer inz. arch. Omuzfﬁr 1"(5)"”32’3\/;
réwnowazne. szklenie szybami zespolonymi | szklenie szybami szklenie szybami min. 200cm?. Drzwi z | patentowa, klamka, Ponzio lub Skrzydto drzwi o szerokosci | Skrzydio drzwi o szerokosci Skrzydto drzwi o szerokosc| réwnowazne. Stotolarka w systemie Ponzio lub | Skrzydio drzwi o szerokosc i
Kolor - RAL 7011. P4/P2, okucia zespolonymi P4/P2, zespolonymi P4/P2, okucia | zamkiem z wkladka | zawiasy, oscieznice | rbwnowazne. min. 90cm nieblokowane. min. 90cm nieblokowane. min. 90cm nieblokowane. | Kolor - RAL 7011. réwnowazne. min. 90cm nieblokowane. OPRACOWANIE ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Julita Kope¢
antywlamaniowe. Dwa zamki okucia antywlamaniowe. antywtamaniowe. Dwa patentowa, klamka, | systemowe. Kolor - RAL 7011. Drzwi z zamkiem z wktadka | Drzwi z zamkiem z wktadkg Drzwi z zamkiem z wkladkal Kolor - RAL 7011. Drzwi z zamkiem z wktadka| mar inz. Artur Eagodzinski
antywlamaniowe. Stotolarka w | Dwa zamki zamki antywlamaniowe. zawiasy, oscieznice | Drzwi wyposazy¢ w patentowg. Stotolarka w patentowq. Stotolarka w patentowa. Stotolarka w patentowq. Stotolarka w L 9 e 9
systemie Ponzio lub antywlamaniowe. Stotolarka w systemie systemowe. odbdj. systemie Ponzio lub systemie Ponzio lub systemie Ponzio lub systemie Ponzio lub mgr inz. arch. Natalia Raczkowska
rébwnowazne. Stotolarka w systemie Ponzio lub réwnowazne. Drzwi wyposazy¢ w | Kolor - réwnowazne. réwnowazne. réwnowazne. réwnowazne. NUMER RYS.:
Kolor - RAL 7011. Ponzio lub réwnowazne. Kolor - RAL 7011. odbgj. Kolor - RAL 7011. Kolor - RAL 7011. Kolor - RAL 7011. Kolor - RAL 7011.
Kolor - RAL 7011. Drzwi do sanitariatow A-2 O
wyposazy¢ w
samozamykacz. NAZWARYS.:
Kolor -
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1.PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW W SCIANIE W NATURZE !
2. Zastosowana stolarka powinna posiada¢ atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3. Okucia, zawiasy, klamki, szyldy zamkow podklamkowych, stal nierdzewna, szczotkowana — wykonczenie ustalic z Architektem.
Zamki patentowe wielozapadkowe. stopien zabezpieczen i sposob zamykania ustalic z Inwestorem i Architektem.
4. Zestawienie rozpatrywa¢ {gcznie z odpowiednimi rzutami obiektu.
5. Nalezy zapewni¢ wymagane (podane) szerokosci w swietle dla drzwi (swiatlo przejscia). W zaleznosci od zastosowanych systemow
stolarki wymiary gabarytowe mogg sie réznic od podanych, jednak szerokosc w swietle (swiatlo przejscia) nalezy zachowac.

6. Szczegoly stolarki i szczegoly montazowe wg wybranego producenta.
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