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PASMO SWIETLNE tUKOWE - DETALE
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PRZEKROJ B-B

SKALA 1:2

1 - podstawa

2 - profil nosny teowy
3 profil ptyty boczny

4 - profil przegubowy

5 - profil zamkniecia piyty dla

gr. 16 mm PC16
6 - profil zamykajacy

7 - profil zamkniety dla ptyty gr. 10 mm
8 - ptyty poliweglanowe gr. np.16 mm

9 - taczniki

10 - uszczelki gumowe
11 - uszczelki tworzywowe
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PRZEKROJ C-C

SKALA 1:2

1- profil nosny teowy

2 - profil dociskowy standardowy
3 - ptyty poliweglanowe gr. np. 16 mm

4 - fgczniki
5 - uszczelki gumowe

6 - uszczelki tworzywowe
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PRZEKROJ D-D
SKALA 1:2

1 - podstawa
2 - profile no$ne teowy
3 - profile ptyty boczne
dla piyty gr. 16 mm PP16
4 - profil przegubowy

5 - profil dociskowy standardowy

6 - plyty poliweglanowe
gr. np.16 mm

7 - taczniki

8 - uszczelki gumowe

9 - uszczelki
tworzywowe
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DETAL MOCOWANIA
PASMA SWIETLNEGO

1. Konstrukcja betonowa

2. Podstawa

3. Izolacja termiczna

4. Izolacja przeciwwilgociowa

5. Laczniki

—UWAGI

1.0KNA Z SYSTEMEM MIKROWENTYLACJ (0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8).
Doplyw powietrza zewnetrznego nalezy zapewni¢ przez
zastosowanie nawiewnikow okiennych systemowych, np. Aereco
lub rownowazne. Stosowane urzgdzenia nawiewne powinny by¢
stosowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczqgcej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej (PN—83/B—-03430—Az3).
2.PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEZY
ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW W SCIANIE W NATURZE !
3. Zastosowana stolarka powinna posiada¢ atesty ITB o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

4. Okucia, zawiasy, klamki, szyldy zamkow podklamkowych, stal
nierdzewna, szczotkowana — wykonczenie ustalic z Architektem.
Zamki patentowe wielozapadkowe. stopien zabezpieczen i sposob
zamykania ustali¢ z Inwestorem i Architektem.

5. Zestawienie rozpatrywac¢ tgcznie z odpowiednimi rzutami
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! 6. Szczegoly stolarki i szczegotly montazowe wg wybranego
'L///j/// 9% ‘ producenta.
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