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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Zlecenie Inwestora
b) Warunki techniczne pogitzenia do sieci
c) Projekt architektoniczno — budowlany
d) Plan zagospodarowania terenu
e) Obowizujace normy i przepisy
f) Literatura fachowa

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlangtatacji sanitarnych dla w/w
inwestyciji.

Projektowane przyjcza wod — kan, kan. deszczowej, c.0. stadowgdg oddzielne
opracowania.

Uwagi og0lne

Wymienione w dokumentacji projektowej gdzenia i materialy odniesione do
konkretnych producentow jak rowgienazwy firm dostawcéw i producentéw naje
traktowa jako shizagce do okrélenia parametrow przedmiotu zamodwienia poprzez peda
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosewarrzdzen i materialdw
rownowanych pochodgcych od innych wytwércéw z zastianiem, ze nie lkeda one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie orag, zagwarantgj dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametréw technicznych orgdy lposiadéa wszystkie niezédne
atesty i dopuszczenia do stosowania.
W przypadku zastosowania innychznpodane w dokumentacji projektowej guizen,
materiatébw i technologii wykonawca przedmiotu zanevia odpowiada bedzie za ich
dobor a zakresie jego obamkow znajdowé sig bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA WOD - KAN
3.1 Wewrtrzna instalacja wody zimnej

Budynek zasilany dmlzie w wod&d za pomog projektowanego przytza
wodociggowego. Projekt przy§cza, dobor zestawu wodomierzowego wg. oddzielnego
opracowania.

Projektowany przewdd wody zimnej od pomieszczeniadamierzowego duzie
prowadzony pod stropem do pionéw zimnej wody. Wylmkd zaprojektowano piony wody
zimnej zlokalizowane wspdlnie z pionami wody cigpie cyrkulacyjnej, centralnego
ogrzewania.

Rurochgi poziome i pionowe wody zimnej nale uklada& rownolegle do rur wody
cieptej i cyrkulacyjnej. Odecie piondéw zaprojektowano za pomozaworéw kulowych
gwintowanych. Przewody zasij@e poziome i pionowe zaprojektowano z rur PP system
PURMO, ewentualnie z rur stalowych ocynkowanychszeem, gwintowanych wg. PN-H-
74200:1998

Przewody wody zimnej od pionéw do poszczegdlnycmkpdw czerpalnych
zaprojektowano z rur wielowarstwowych z aluminowkiadky stabilizupca typu PE/AI/PE
w systemie PURMO. Uklad rozprowadzenia instalagprojektowano jako trojnikowy w
posadzce. Pgtzenia trojnikow w szlichcie podtogowej lub pod kigm naley wykonywa
wytacznie za pomagzaprasowywanych pigieni stalowych. Rury mocowado podiaa co
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1,0 m. Przykrycie szlichtpowinno wynosi ok. 4 cm. Rury prowadgiw izolacji z pianki
poliuretanowej gr. 6mm np. Thermaflex typ Thernmapact. Podégia pod poszczegdlne
przybory projektuje si wykona rurami @16 w bruzdaclician. Bezpérednie podiczenie
baterii czerpalnych oraz innych gdzen nalezy wykona przy pomocy gitkich przewodéow
w oplocie metalowymJako armatur odcinagca naley zastosowa zawory odcinajce @15
mm z filtrem dopuszczone na naszym rynku.

3.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Ciepta woda #ytkowa produkowana i gromadzonacdzie w zasobniku
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

Rurochgi poziome i pionowe wody cieptej i cyrkulacyjnejalezy uktada
rownolegle do rur zimnej wody. Przewody wody ci¢geowadzone w posadzkach nate
wykona z materiatbw jak dla wody zimnej lecz z zastosoean przewodow
przeznaczonych do wykonywania instalacji wody @g@Pohczenia rur jak dla wody zimnej.
Rury mocowé do podtaga co 1,0 mPrzykrycie szlichf powinno wynosi ok. 4 cm. Rury
prowadz¢ w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 6mm np. Theaflex typ Thermacompact.

W instalacji cieptej wody zapewniony e¢tlizie staty obieg wody poprzez
zaprojektowane piony cyrkulacyjne. Piony instalacyrkulacji naley wyposay¢é w
termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV-B firmy Dass.

Podejcia wody cieptej do baterii wykohaw bruzdach i wyposg¢ w zawory
odcinajce. Mocowanie przewodéw wody cieptej i cyrkulacjproby przewodéw
rozprowadzajcych oraz piondw jak dla wody zimnej.

3.3 Opis izolacji termicznej

Rurochgi naleey izolowat cieplnie zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmiegia rozporgzdzenie w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035W/ (mK)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | %> wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Wszystkie rurogigi nalezy zabezpieczyotuling z pianki polietylenowej z dodatkowo
wzmocniory warstwy zewretrzng chrongca przed agresywnymi materiatami budowlanymi,
wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi. Zaprojektowanodeplnp.: irmy Thermaflex.

3.4 Plukanie i préba szczelngxi instalacji wodociggowych
Po zmontowaniu instalacji wykoégtukanie instalacji takeby pedkosé na wylocie
byla wicksza od 1.5m/sek. Prélrisnieniong nalery wykona przed zalaniem przewodow
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szlicht, zakryciem bruzd. Pra@bszczelnéci przeprowadzawods. Przed wykonaniem proby
wodnej naley:
- odlgczy¢ armatug i urzadzenia, ktore mogtyby zaktGciprzebieg badania (np.: naczynia
wzbiorcze, zawory bezpiearsgtwa)zaslepiajgc podejcia korkiem
- hapeiné czyst wodg i doktadnie odpowietrzy
- ustabilizowa temperatuy wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Wartasci cisnienia prébnego w zataosci od rodzaju instalacji przedstawiono w

tabeli:

Wartos¢ ci$nienia prébnego Ppr [bar]
Instalacje grzewcze P rob + 2 lecz nie mniej niz 4 bar (9 bar w ogrzewaniu ptaszczyznowym)
Instalacje wodociggowe P rob x 1,5 lecz nie mniej niz 10 bar

Parametry préby: proba wstepna

Czas trwania proby (min) 60 min ( w tym w pierwszej potowie 3 krotnie co 10 min)

Dop. spadek ci$nienia (bar) | 0,6 bar

Parametry proby: préoba giéwna

Czas trwania préby (min) 120 min

Dop. spadek ci$nienia (bar) | 0,2 bar

Po pozytywnej prébie szczel§w wody zimmg instalacje grzewcze oraz cieptej wody
uzytkowej naley podd& probie szczelniwi wodg cieph (préba na gayco). Po montau
poszczegodlnych elementéw instalacji iadzen, zgromadazi | przekaza Inwestorowi:

» Aprobaty techniczne na poszczegolne materiaty

* Pozytywny ocere higieniczry PZH

« Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

* Znak bezpieczestwa ,B” lub deklaracje zgodioi z normami PN lub europejskimi.

3.5 Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne naly odprowadz poprzez projektowan instalacg kanalizacii
sanitarnej do projektowanej studni kanalizacji sanej zlokalizowanej na terenie dziafki
inwestora wg. planu zagospodarowania.

Piony kanalizacyjne w budynku wykana rur PVC kanalizacyjnychl110 i [J75.
Piony 0110 zakaczy¢ typowymi wywiewkamil1160, pionyd75 — wywiewkami[]125,
wyprowadzonymi ponad dach budynku (0,5m).

Podejcia do przyboréw sanitarnych montoiva bruzdachscian. Rurocigi mocowé
do scian przy kadym trojniku oraz przy odsadzkacBrednice podsf i spadki wedtug
rysunkow i obowdzujacych norm. Kady pion kanalizacyjny w dolnej jego &xi wyposay¢
w rewizje. Przybory sanitarne do pionow nate podhczy¢ grawitacyjnie wg. profili
kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie.

Przefcia przewodéw przez przegrody budowlane hnalevykona w tulejach
ochronnych uszczelnigg wolng przestrzé mas elastyczn nie powodujca korozji rury.
Przegcia przezsciany i stropy oddziele ogniowych zabezpieczyw odpowiedniej klasie
odporndci ogniowe;j.

W pomieszczeniu kottowni (wg. rysunku graficzneg@projektowano studzienk
schtadzajca @1,0m i gébokasci 1,0 m, ktora przejmie w razie awarii wod urzadzer. Do
przepompowania wody zastosowano pengekows zatapiala np.: KP-150 Grundfos lub
WILO-Drain TM 32/8 A. Moc pompy 0,5kW, N230V. Nazewodzie ttocznym wykonanym
z rur PE osrednicy @32mm zamontowakulowy zawoér odcinagy i zawor zwrotny.
Instalacg podhczy¢ do kanalizacji sanitarnej (zgodnie z&ag graficzry opracowania).




4. PROJEKTOWANA INSTALACJA PRZECIWPO ZAROWA

W budynku projektuje gi4 hydranty pps. HP-25 do wewgtrznego gaszenia paru
w szafcesciennej z wzem potsztywnym o diugri 30m. Zasilenie instalacji p.poobiektu
projektuje s¢ z instalacji wodogigowej odebng gakzig zasilajca o0 srednicy Dn40. Na
zasileniu zamontowazawoér zwrotny antysk&niowy Dn40. Instalagjp.pa. wykona z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych wh-78/H-74200.Srednice podéf
do pojedynczych hydrantow: dn32mm. Pfzi§ przez przegrody oddzieleniazaoowego
wykona w tulejach ochronnych uszczelnionych masgnioodporg CP np. firmy Hilti
Polska. Zawory hydrantowe powinny dyumieszczone na wysod@ (1,35+0,1m) od
poziomu podtogi. Nasada tloczna powinna lskierowana do dotu. Hydranty wewgtrene
powinny by oznakowane wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01)

Do obliczex hydraulicznych przyto wydajngci dla 2 czynnych jednocgeie
hydrantéw HP - 25: wydajié 2,0 dm3/s, énienie przed hydrantem: 0,20MPa.

Dla zabezpieczenia projektowanej instalacji p.pprzed ewentualnym spadkiem
cisnienia wywotanym stopieniem rur (rury PE) instaldmjtowe] w razie pgaru, projektuje
sig zawor elektromagnetyczny EV220B @50mm z cgwvilpu BB z ukladem gcznego
otwierania firmy Danfoss w miejscu rozdziatu inatgl na wod bytowa i p.paz. w
pomieszczeniu wodomierzowym.

UWAGA:

W warunkach technicznych zasilenia w wqutojektowanego budynku nie okleno
cisnienia dyspozycyjnego w miejscu gekenia s§ do istniejcej sieci wodocgigowe).
Wymagane, obliczone minimalneseienie dyspozycyjne zimnej wody dla budynku wynosi
okoto: 37,0 m (0,37 MPa). deli dostawca wody niecbizie w stanie zapewhiwymaganego
cisnienia w miejscu wjczenia s3 do sieci wodoggowej, konieczne dulzie zainstalowanie
zastawu hydroforowego w pomieszczeniu wodomierzowym

5.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Scieki deszczowe z dachu budynkuedlp odprowadzane do projektowanej instalacji
kanalizacji deszczowej, dalej do istaeg] sieci kanalizacji deszczowej wg. planu
zagospodarowania. Przewody kanalizacyjne projeldigje rur i ksztaltek PVC — U SN - 8
kanalizacyjnych kielichowychgtzonych na wcisk na systemgwszczelk gumows. Kazdy
pion kanalizacyjny w dolnej jego €xi wyposay¢ w rewizi.

Przefcia przewodéw przez przegrody budowlane hnalevykona w tulejach
ochronnych uszczelnigg wolng przestrzé mas elastyczn nie powodujca korozji rury.
Przegcia przezsciany i stropy oddziele ogniowych zabezpieczyw klasie odpornci
ogniowej rownej odporrigi przegrody.

6. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
6.1 Zatazenia do obliczaé
- IIl strefa klimatyczna
- temperatura zewirzna -20°C
- temperatura wody grzewczej 80/60 °C
- temperatury ogrzewanych pomiesaca®brano zgodne z ,Warunkami Technicznymi jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie” Dz. U. nr 75 z dn. 16.2002.

Dla potrzeb c.o. i c.t. w projektowanym budynku wgkystane zostanie ciepto z
istniejgcej kottowni na paliwo state (Pelet) zlokalizowamepddzielnym budynku za pomgc
istniegce] sieci cieplnej. Z uwagi na niewystaregaj moc istniegcej kottowni
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(Q = 2 x 200 kw), naley ja wyposay¢ w dodatkowy piec na paliwo state (Pelet) o mocy
Q = 200 KkW. Projekt rozbudowy istniggej kottowni o nowy piec wg. oddzielnego
opracowania.

W projektowanym budynku zaprojektowano instajagentralnego ogrzewania
dwuprzewodow zabezpieczan naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpigesine.
Lokalizacg mini wezta, rozdzielaczy oraz traprzewodow pokazano w €z graficzne;.

6.2 Grzejniki i urzadzenia grzewcze, wentylacyjne

W budynku zaprojektowano grzejniki:
v' grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu np.: RIR CV, umieszczone zwykle pod
oknami na wysokai 10 cm lub podicianami zewstrznymi. Grzejniki posiadgjwbudowane
zawory termostatyczne oraz odpowietrzniki automatgc Dodatkowo naky zamontowa
glowice termostatyczne z nastawstpmng typu RTD.
v' grzejniki tazienkowe drabinkowe np.: PURMO Santprigp  SAN..., Grzejniki nalgy
wyposay¢ w zawory i glowice termostatyczne z nasjamsiepng.
v' nagrzewnice wodne typu VOLCANO VR1 firmy VTS (w lhaportowej) z kpl.
automatylg typu Euroheat Prestige
v’ aparaty grzewczo — wentylacyjne z odzyskiem ciefd@®nne, z dwoma krzpwymi
wymiennikami oraz dodatkowym wymiennikiem wodnymype@saone w sterownik z
wyswietlaczem dotykowym T-box, zintegrowarscienry czerpnio — wyrzutnie powietrza
typu OXS Zn , przejcie scienne typu OxC.
v destryfikatory powietrza z kpl. automatyKtermostat pomieszczeniowy Leo DT2) —
urzadzenia do mieszania cieplejszej warstwy powietrzdegajcej pod stropem hali
sportowej — zasilenie tylko elektryczne.

Do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych przewidia
= zawor regulacyjny 2 - drogowy
= zawor odcinajcy
= filtr siatkowy

Podejcia do grzejnikow (Profil CV) wykora ,ze sciany” za pomog kolanek
z piekcieniem nasuwanym, z ipl5, ze wspornikiem zespolone. Grzejniki drabinkowe
tazienkach (SAN) dczy¢ z przewodami plastikowymi za pompdolanek zaciskowych
moskznych.

6.3 Przewody

Piony i poziomy od kottowni do nagrzewnic oraz mjoi poziomy gtbwne (w
korytarzu) projektuje si z rur polipropylenowych stabilizowanych - PP Sta&tiW - 20
systemu PURMO ewentualnie z rur stalowych ze szwerawodowych wg. PN-74/H-74244.
Przy zastosowaniu rur PRcknie poszczegoélnych odcinkdw wykonyimaoprzez zgrzewanie
doczotowe i mufowe, rury stalowe najetaczy¢ przez spawanie, a z armatwa pomog
pofaczer gwintowanych.

Przewody rozprowadzeg naley prowadz¢ pod stropem zgodnie zgzig graficzry
opracowania. Max. odlegtoi podpaé podaje tabela.

8r. 15 20 25 32 40 50 65
przewodu/mm/
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8




Przy przejciu przez przegrody budowlane, rurggi naleey prowadzé w tulejach
ochronnych. Przestraemiedzy rug przewodu a tulgj powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym, unmiwiajacym przemieszczanie ¢siprzewodu. W celu kompensacji
wydtuzen cieplnych naley zastosowa kompensagj naturalm w ksztaicie litery "U". Na
przewodach zasilagych i powrotnych na wygiu z kottowni zainstalow@zawory odcinajce
umazliwiajgce odcgcie w przypadku awariigalz potrzeby modernizacji instalaciji.

Instalacg C.O. od pionéw do poszczegoélnych grzejnikow prajgk st z rur
wielowarstwowych z aluminoyvwkladky stabilizupcg typu PE-RT/AI/PE-HD w systemie
np.: firmy PURMO. Uktad rozprowadzenia instalacfprojektowano jako trojnikowy w
posadzce. Pgtzenia trojnikow w szlichcie podtogowej lub pod kigm naley wykonywa
wytacznie za pomagzaprasowywanych pigieni stalowych. Rury mocowado podiaa co
ok. 1,5 m. Minimalna gruldgé warstwy betonu nad wierzchem rury (izolacji) wynésHcm.
Parametry pracy rur wielowarstwowychog Tmax = 80/90°C, R, = 10 bar

6.4 Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody poziome odwadiiaalery poprzez kurek spustowy w kottowni. Instalacja
CO. zostanie odpowietrzona poprzez automatyczneowaéfrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji. Przed zaworem odpowagitym naley zainstalowa
mufowe zawory kulowe Dnl5mm. Zalecas sstosow@ odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym.

6.5 Proba szczelngi instalacji

Przed przyspieniem do proby szczeléd cah instalacg nalezy min. dwukrotnie
przeptukgé wodg o prdkosci 1.5m/sek. Od czasu plukania nastawy ¢pise zaworow
regulacyjnych i grzejnikowych ustafvha max. otwarcie. Po zaktzeniu ptukania instalagj
nalezy podda& probie szczelri@i na zimno na énienie 6,0 bar w czasie t = 30 min.

Przed wykonaniem préby wodnej nafe
- odlgczy¢ urzadzenia, ktére moglyby zakidciprzebieg badania (np.: naczynia wzbiorcze,
zawory bezpieczestwa) zdlepiajgc podejcia korkiem
- napeint czysty wodg i doktadnie odpowietrzy
- ustabilizow& temperatuy wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Po montau poszczegolnych elementow instalacji iqgtzen zgromadzi a nasgpnie
przekaza uzytkownikowi:
- Aprobaty techniczne.
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- Znak bezpieczestwa ,B” lub deklaracje zgodisoi z normami PN lub europejskimi.

6.6 1zolacja cieplna rurocagéw c.o.

Rurochgi nalery izolowa: cieplnie zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmiegta rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu x;gltrggg%’og&g/w&);)cn izolacjl cieplnej
1 | Srednica wewstrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewstrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 | Srednica wewstrzna od 35mm do 100mm rowiednicy wewgtrznej rury

4 | Srednica wewatrzna ponad 100mm 100mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 41% wymaga z poz.1-4
przechodgce przez sciany lub stropy
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4% wymaga z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych

migdzy  ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych wytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6mm

Wszystkie rurocigi nalery zabezpieczy otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo
wzmocniory warstwg zewretrzng chrongca przed agresywnymi materiatami budowlanymi,
wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi. Zaprojektowanodegl np.: Thermacompact S
firmy Thermaflex.

7 PROJEKTOWANY MINI W EZEL CIEPLNY
7.1 Parametry,zrodio ciepta
- IIl strefa klimatyczna
- temperatura zewirzna -20°C
- temperatura wody grzewczej 80/60 °C

Dla potrzeb c.o. i c.t. w projektowanym budynku wgkystane zostanie ciepto z
istniejgcej kottowni na paliwo state (Pelet) zlokalizowamepddzielnym budynku za pomgc
istniejgce] sieci cieplnej. Z uwagi na niewystarggaj moc istniegcej kottowni
Q = 2 x 200 kW, naley ja wyposay¢ w dodatkowy piec na paliwo state (Pelet) o mocy
Q = 200 kW. Projekt rozbudowy istniggej kottowni o nowy piec wg. oddzielnego
opracowania.

W projektowanym budynku zaprojektowano rozdzialirabiegi:
- obieg zasilenia instalacji grzejnikowej weéei socjalnej budynku,
- obieg zasilenia aparatow grzewczo — wentylacyjnygrzewczych zamontowanych w hali
sportowej,
- obieg zasilenia instalacji nagrzewnicy wodnej entcali wentylacyjnej — instalacja z 30%
stezeniem glikolu propylenowego
- obieg zasilenia zasobnika c.w.u.

7.2 Przewody

W obrbie wezta cieplnego wszystkie przewody zaprojektowanoue stalowych
instalacyjnych ze szwem przewodowych wg. PN-74/12424

Przewody rozprowadzgje naley prowadz¢ pod stropem zgodnie z gzia graficzry
opracowania. Max. odlegioi podpaé podaje tabela.

sr. przewodu/mm/| 15 20 25 32 40 50 65
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8

Przy przejciu przez przegrody budowlane, rurggi nalezy prowadzé w tulejach
ochronnych. Przestraemiedzy rug przewodu a tulej powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, unmtiwiajgcym przemieszczanie ¢siprzewodu. W najwiszych
punktach instalacji naky zainstalowa automatyczne odpowietrzniki np. firmy OVENTROP.

7.3 Wentylacja wezta
Zaprojektowano uklad grawitacyjny wentylacji nawimewv - wywiewne).
Zaprojektowano kratk nawiewno - wywiewn umieszczoq przy posadzce (spod kratki nie
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wyzej niz 5 cm od posadzki). Dodatkowo zaprojektowano kratk gornej czsci $cian
Zzapewniajca usuniecie zanieczyszczonego, cieplejszego paaiet

7.4 Proba szczelngi instalaci

Przed przysipieniem do préby szczelbd cah instalacg nalezy min. dwukrotnie
przeptuk&é wodg wodochgows — ptukanie naley kontynuowa az woda z ptukania dmzie
wolna od jakichkolwiek zanieczyszazeOd czasu ptukania nastawy wste zaworéw
regulacyjnych i grzejnikowych ustaévha max. otwarcie. Po zaktzeniu ptukania instalagj
nalezy podd& prébie szczeln@i na cénienie PPR = 0,6 MPa w czasie t = 30 min., zgodnie
z PN-81/B-10700 i PN-81/B-02650

7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rury i elementy czarne nalezabezpieczynastpujaco:
- oczyci¢ do 2° czystéci wg KOR-3A,
- dwa razy malowafarly podktadovy przeciwrdzews,
- dwa razy malowaemalg nawierzchniow.
Powyzsze czynnfxi powtdrzy w miejscach, gdzie powstaty uszkodzenia.

8. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANI CZNEJ
BYTOWEJ
8.1 Zatazenia ogdlne

W czsci socjalnej budynku zaprojektowano instalacje wiadji grawitacyjnej oraz
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem eept

Na kanatach wentylacji grawitacyjnej najeumieici¢ obrotowe niskoénieniowe
nasady kominowe typu VBP np. firmy AERECO

Centrala wentylacyjnachizie umieszczona na konstrukcji stalowej zlokaliaoej na
dachu budynku. Centralagdrie w wykonaniu zewgtrznym wyposaona w krzyowy
wymiennik ciepta i automatyk zapewniajca stah temperatuy nawiewanego powietrza,
funkcje ochrony przed zamgeniem nagrzewnicy. Silniki z ptygnregulacy obrotow.
Centrala bdzie dostarcza powietrze swieze (zewrtrzne). W okresach nocnych i
swigtecznych centrala pracuje na | biegu dostagczao wentylowanych pomieszaze
powietrze w ildci min. 0,5 wymiany na godz¢n Sterowanie wycznikiem czasowym
(timerem).

Chtodzenie powietrza nawiewanego w okresie letranp@mog agregatu freonowego
opisane go na rysunku. Zasilenie nagrzewnicy wodmegentrali z instalacji C.T. z
projektowanej kottowni. Obieg C.T. dla nagrzewnigycentrali z domieszk30% roztworu
glikolu propylenowego. Przed centyalzamontowany zostanie zawor trojdng z
sitownikiem elektrycznym.

8.2 Opis systemu wentylacji

Rozprowadzenie i usuwanie powietrza wetkn pomieszczeé za pomog
nawiewnikow/wywiewnikéw z izolowan skrzynk rozprzna, przepustnig regulacyja i 4 —
kierunkowym  nawiewem/wywiewem, nawiewnikdw/wywiewdw okmgtych oraz
nawiewnikow szczelinowych z izolowanskrzynk rozpgzna, przepustnig regulacyjmn.

System wentylacji wywiewnej z pomieszazeNC jako oddzielna instalacja
wywiewna wyposaona w wentylatory dachowe i kanatowe wggnwe z regulatorami
obrotow, usytuowane na podstawach dachowych gleyoh. Instalacje wypogane w system
kanatow i anemostatow wywiewnych.
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Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatow astgich typ A/l i B/l. Kanaty w
pomieszczeniach natg rozprowadzi w przestrzeni stropu podwieszanego, wg. rysunkadw t
aby nie wchodzity w kolizj z konstrukcja stropu. Przewody nalewyposayé¢ w otwory
rewizyjne, umaliwiajgce oczyszczanie wirz tych przewodow.

Wentylacja (nawiew) do pomiesz@zesanitarnych, pogdkowych z pomieszcze
czystszych (o wkszych wymaganiach higienicznych). W celu utivdenia naptywu
powietrza do pomieszcae z zaprojektowasn wentylacp wywiewmg, w drzwiach
zamontowane zostartranzytowe kratki wentylacyjne. Kratki te powinmyie¢ minimalm
powierzchng czynrg rowng 220 cm2 i powinny by zlokalizowane w dolnej €£ci drzwi.

Wszystkie widoczne kanaty naleobudowa piyta g - k na stelzu. Na podejciach do
zaworow wentylacyjnych mmma zastosowaprzewody elastyczne na odcinku do 4,0 m. W
miejscach, w ktérych ulokowano wentylatory, kana@ezy dodatkowo wygtuszy

8.3 Ochrona ppa.

W écianach oddalenia parowego na kanatach wentylacyjnych zogtaamontowane
klapy paarowe odcinajce EIS 60 i EIS 120 wyzwalane za pomegyzwalacza termicznego
(72°C) np. firmy Mercor. Klapy odcingge w normalnej pozycji s otwarte - podczas
dziatania instalacji wentylacji mechanicznej bytpwerzegcie klap w stan bezpiecigtwa
(zamknkcie) odbywa si podczas pzaru po zadziataniu wyzwalacza topikowego.

8.40chrona przed hatasem

Dla zabezpieczenia pomieszaagytkowych i gsiednich dziatek przed przenikaniem
do nich ponadnormatywnych poziomow hatasu oddren wentylacyjnych przewidziano:
v' wentylatory dachowe na podstawach ttgeyich lub z ttumikami po stronie ssawnej, a w
uzasadnionych przypadkach rownie obudowach @vieko - chtonnych;
v tlumiki akustyczne na kalym wylocie central wentylacyjnych
v' podwieszenia wentylatorow i kanatéw wentylacyjnych gumowymi wkladkami
ttumigcymi wibracje

8.5 lzolacje termiczne.

Kanatly prowadzone na zewtrz budynku izolow& matami z weiny mineralnej
grubaci 100mm oraz obfoy¢ blachy stalows ocynkowan o grubdci min. 0,75 mm. Kanaty
nawiewno - wywiewne w instalacji wewtnznej z odzyskiem ciepta izolowane wein
mineralry z folig aluminiowg o grubdci min.: 30mm np.: firmy Rockwool.

8.6 Regulacja instalacji

Wyregulowanie instalacji za pomgpc przepustnic  wieloptaszczyznowych
zamontowanych na ggach wentylacyjnych i przepustnic przy elementagistrgbucii
powietrza. Doktadn& regulacji hydraulicznej 10%.

8.7 Mocowanie kanatéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny &ygamocowane do przegréd budynkéw w odlégito
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzen poprzecznych. Przajia przewodow przez
przegrody budynku natg wykonywa w otworach, ktérych wymiaryasdo 50 do 100 mm
wicksze od wymiaréw zewittrznych przewodow lub przewodow z izolacPrzewody na
catej grubéci powinny by obtazone weta mineralr lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach. Odlegté¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by
ustalona z uwzgtnieniem ich wytrzymalki i wytrzymataci przewodow tak aby uggie
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sieci przewodow nie wplywalo na jej szczelfo wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszaln&@ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlaneyipoo przenosi obcihzenia
wynikajace z cg¢zarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementow instalacji niezamocowanych niezaike zamontowanych w sieci przewodéw,
np. tumikdéw, przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpér lub podwigsze
e) osoby lub osob, ktoretly stanowity dodatkowe obgienie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.
. Kanaty na dachu montowaa wspornikach np. system BigFoot.

8.8 Wytyczne dla systemu automatycznej regulacji.

System automatyki dolzie zapewniatl automatycgzmegulacg, kontrok i sterowanie
zespotami wentylacyjnymi. Centrale wentylacyjne ipdap wilasne autonomiczne szafy
zasilapco - sterujce wraz ze wszystkimi elementami automatyki (doatgwoducenta oprocz
pomp za zaworem trojdkaym przy nagrzewnicy centrali). Wyszczegolnienigoamatyki
znajduje s} w kartach doborowych central. Zespoty wentylacyjosiadaj lampki kontrolne
stanu pracy. Zalecac¢siaby panel sterggy prag central i wentylatorow wywiewnych
znajdowat s} w pomieszczeniu biurowy lub w innym miejscu niegpaym dla osob
postronnych uzgodnionym z Inwestorem.

W przypadku niebezpiecastwa zamarzgcia wymiennikbw w centralach
klimatyzacyjnych nagrzewnicy nagi¢ powinno catkowite otwarcie zaworu regulacyjnego z
rownoleglym zajczeniem pompy obiegowej nagrzewnicy oraz rOwnoczezsrzymanie
pracy wentylatoréw i zamketie przepustnic powietrza z jednoczgsggnalizacj alarmu.

UWAGA:
» Materialy nie wykazane w zestawieniu natey domierzyé na budowie.
» Wszystkie kanaty przed montaem sprawdzé w naturze.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — monrtavych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystoweazo
warunkami stawianymi przez dostawgazu. Roboty zwzane z budow wewrctrznej
instalacji gazowej naly prowadzé zachowwc nasgpujace przepisy:
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690)
- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu materiatoBudowlanych
z 28.03.1972 r w sprawie bezpieigkva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montawych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13/72 r poz. 93czdziat 315
- Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.0838% sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytanrazprowadzania gazu /paliw gazowych/
oraz prowadzcych roboty budowlano montewe sieci gazowych — Dz. U. nr 83/93 r poz.
302 z péniejszymi zmianami.

12



10. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje nalgy wykona& zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmay

oraz wg. ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbi&abo6t Budowlano-Montawych ”

- cz. Il i ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odhio Rurocagow z Tworzyw

Sztucznych” wyd. 1996 r. Wszystkie roboty ngleprowadzé przestrzegap przepiséw BHP
i ppoz. Wszystkie zastosowane materiaty nyugzosiada aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

Normy powotane:

PN-92/B-01706 Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu

PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtérnym zaggaczeniem wody w
instalacjach  wodoggowych i ogélne wymagania dotyre uradzen
zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny,

PN-EN 12729:2004 Ugzlzenia zapobieggje zanieczyszczeniom wody do picia
przez przeptyw zwrotny — Izolator przeptywéw zwnath z obnkong strefy cisnienia
Rodzina B. Typ A,

PN-84/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjMymagania i badania przy
odbiorze

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszcze w budynkach
PN-EN 12831: 2006 — ,Instalacje ogrzewcze w budghkaMetoda obliczania
projektowanego obgienia cieplnego.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgk cieplna przewodow,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego owgraeia - Ogoélne wymagania |
badania.

PN-B-02424:1999 Ruroggi. Ksztattki. Wymagania i metody bata
PN-B-02865:1997 oraz Aplz 1999 - ,Ochrona przecikapowa budynkow.
Przeciwpaarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja woglpmiva przeciwpgarowa”.
PN-EN 15251:2012 - Parametry Wwapwe srodowiska wewstrznego dotycgce
projektowania i oceny charakterystyki energetyczmajlynkoéw, obejmujce jakaé
powietrza wewatrznego srodowisko cieplne, @vietlenie i akustyl

PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 - ,Wentylacjia w budytka mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego kyteczndgci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwieymagania
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametbliczeniowe powietrza
zewretrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacjaParametry powietrza wewtiznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelg\hatzi

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, gdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-76001-1996 Wentylacja-przewody wentylacyjreczelngé, wymagania i
badania

PN-B-76002-1996 Wentylacja — pokenia urzdzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGL EDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla Inwestycji pod nazw:
ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SZKOLY O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z
NIEZB EDNYM ZAPLECZEM SANITARNO — SOCJALNYM | ZAGOSPODAROW ANIEM

TERENU, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NADZIALCEON R EWID.: 195/1 W M.
STUDZIENIEC, GM. SIERPC

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Inwestor:

ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
STUDZIENIEC 30, 09 — 200 SIERPC

Projektant Jacek Chalicki
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1.Podstawa wykonania opracowania

. Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Rrdwdowlane (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz.1126, z gd. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustamgtaty ogtoszone
w Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz. 1157 i Nr120, po268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz912# 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80, pd8

. przepisy bhp braimowe.
. warunki techniczne i odbioru robot budowlanychstalacyjnych.
. Rozporadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@r.sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dodgezbezpieczestwa i ochrony zdrowia w
zwigzku ze specyfikagj projektowanego obiektu budowlanego — wetkznych instalaciji
sanitarnych ktéra stanowi wytycgndo opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczciem robot, planu bezpiearswa i ochrony zdrowia uwzglniajgca specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robotdwddnych (poz. la — punkt 8).

3. Wykaz istniejacych obiektow na terenie dzietek pod budoguzbrojenia
Istniegcy budynek

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, &te moga stworzyé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Brak.

5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:

. prace budowlane przyzyciu sprztu orazsrodki transportowe

. zatloga powinna posiadarzeszkolenie na stanowisku pracy pod wdgn bhp na
budowie

. zatrudnieni pracownicy powinni posiadarzeszkolenie bhp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych:

. prace prowadziprzy dziennym éwietleniu

. prace winny by nadzorowane przez osoby posiadajuprawnienia budowlane.

7. Zakres przepisow bhp magcych zastosowanie przy robotach budowlano
instalacyjnych na projektowanej budowie

a) na projektowanej budowie naje stosowd sic do przepisOw zwizanych z obstug
urzadzen budowlanych takich jak:

. elektronarzdzia.

b) wykaz przepisow bhp dotygzych prowadzenia prac budowlano — maotao —
instalacyjnych i przepisow zgzanych.
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. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dnia
28 marca 1972r. W sprawie bezpietzt®va i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano — montawych i rozbiérkowych.

. Rozporadzenie Ministréow Pracy i Opieki oraz Zdrowia z drii@ marca 1954r. w
sprawie bezpiecahstwa i higieny pracy przy obstudzarawi.
. Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §aodarki Terenowe;j i

OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezsigstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

8. Nalezy zastosowa si¢ do przepisow:

1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozplzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.19¥2sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano — mamtaych i rozbiérkowych.

2. Tekst. Rozporglzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002r. w spraw&imalnych
wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresieytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz6159

3. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcapvawie informacji dotycicej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Opracowat:
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