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OPIS ROBOT

1.1 . Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest instalacja elektryczna: sieci zasilajgcej 2 KOSZE
PODWIESZANE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM | 2 KURTYNY ZWIJANE dla nowej inwestycji
przy Zesplle Szkét Centrum Krztatcenia Rolniczego w Studziencu.. Kod CPV: 45310000-3.

1.2 . Zakres robot.

Prace, stanowigce przedmiot niniejszego opracowania obejmujg
budowe dwaoch linii zasilajgcych do zasilenia dwdch podwieszanych koszy oraz do zasilenia dwdch
kotar grodzacych z napedem elektrycznych a zasilanych od rozdzielnicy oswietleniowej TO.W
rozdzielnicy TO zamontowa¢ dwa zabezpieczenia nadmiarowo- prgdowe typu S301/B10.

1.3 Dokumentacja przetargowa.

W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: Projekt specyfikacja
techniczna oraz przedmiary robot.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robét, jest zobowigzany zapozna¢ sie z catoscig robot. W
przypadku btedu, przeoczenia Ilub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek
skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktéry jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia zmian.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢ wtasciwg
interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych rob6t, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.4 Obowi gzki wykonawcy.
1.4.1. Zobowi gzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgcej
dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie (zasilanie
instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urzgdzen elektrycznych ujetych w dokumentaciji
oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych, po zakonczeniu budowy wszystkich instalacji
elektrycznych i ochronnych.

1.4.2. R6zne zobowi gzania w trakcie realizacji.

Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t zgodnie ze specyfikacjg oraz z uwzglednieniem
obowigzujgcych norm i przepisbw branzowych oraz przestrzeganie uzgodnien jednostek
opiniujgcych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i ppoz oraz stosowania materiatow i
urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC
60364-6-61:2000 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych. Wykonawca robot



elektrycznych, winien dotozy¢é wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byly
bezpieczne.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie podigczy¢ bolce ochronne gniazd wtykowych |,
obudowy opraw oswietleniowych. W instalacjach wewnetrznych nie mozna tgczy¢ przewodu
ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Zachowaé wilasciwg kolorystyke 2yt PE -
z6ttozielona, przewodu N - niebieska.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakos¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364-6-61:2000 .

Winien on réwniez przestrzegac nastepujgcych postanowien;

Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia ,
czy zostaly spetnione wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé $rodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa oso6b i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych urzgdzen.
Sprawdzanie instalacji powinno by¢é wykonane przez osobe wykwalifikowang , kompetentng
posiadajgca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w
zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoly i
przekaza¢ je uzytkownikowi.

1.4.3. Zobowi gzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorze
instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancjg
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak réwniez materiatéw
zuzywalnych, napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub
szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. OPIS TECHNICZNY

Od rozdzielnicy o $wietleniowej TO, wykona¢ w korytku instalacyjnym PCV 55x30 oraz w PCV
40x25 dwie linie zasilajgce YDYp 3x2,5 o napieciu 230 V do zasilenia dwéch podwieszanych
koszy oraz do zasilenia dwéch kotar grodz  gcych z nap edem elektrycznym.

W rozdzielnicy TO zamontowa¢ dwa zabezpieczenia nadmiarowo- pragdowe typu S301/B10.

tgczna moc do zasilenia tych napedéw wyniesie (1320 W):
1. Kotara grodzgca z napedem elektrycznym

« Silnik elektryczny o napieciu 230V i mocy 250W, sztuk 2, razem 500 W
2. Konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym kosza
» Silnik elektryczny o napieciu 230V i mocy 410W, sztuk 2, razem 820 W

Sterowanie :

Sterowanie odbywa sie za pomoca wytgcznika dwupotozeniowego-kluczykowego, co
zabezpiecza prze uruchomieniem silnika przez osoby niepowotane



Dedykowang skrzynke ze sterownikiem nalezy zaplanowa¢ w miejscu skad widac¢ ruch
kotary. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ instalacji sterownika do zdalnego sterowania pilotem,
niezaleznie od sterowania przewodowego.

Szczeqodly techniczne na etapie monta  zu uzgodni € z Inwestorem.

3. ZASADY OGOLNE

3.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania
robot.

Jesliby w trakcie robét weszly w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego
Projektanta okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

3.2. Koordynacja roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry
zapewni koordynacje robo6t, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie
instalacji. Wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedgcego jedynym partnerem w
kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiadac¢
wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
aby w sposéb wiasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na
wszelkie pytania dotyczgce instalacji elektrycznych podczas calego procesu budowlanego,
wykonywania prob i odbioréw kohcowych.

3.3. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robdét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami
BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Prace zwigzane z wykonaniem instalaciji
elektrycznych na etapie ukfadania przewodéw, montazu skrzynki bezpiecznikowej nie stwarzajg
zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym. Prace montazowe wykonywane bedg bez zagrozenia
zblizenia sie do nieostonietych urzadzen bedgcych pod napieciem.
Na etapie wykonania i podigczenia tablicy TO nalezy zachowac¢ szczegélng ostroznosc.
Warunkiem podstawowym bezpiecznego wykonania robét elektrycznych, jest wytgczenie napiecia.
Przy wykonywaniu instalacji zasilajgcej wystgpi praca na wysokosci. Na tym etapie wykonania
robot, nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznoseé.
Prace wykonywa¢ na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowaé barierki ochronne oraz sprzet
ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z wysokosci. Monterzy
wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wymienionych instalacji elektrycznych
i informatycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w projekcie instalacji elektrycznych. Zostang
one przeprowadzone w obecnhosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta.
Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z
normami.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢.




Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zakiécen. W przypadku przeprowadzenia niewtasciwego rozruchu, bedzie
zobowigzany do przeprowadzenia wymiany na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementow
instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami .

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo
Zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

3.4. Proby instalacii.

Odbidr instalacji bedzie mégt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim
stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposéb
satysfakcjonujgcy usuniete.

4. Uwagi ko ncowe .

= wszystkie projektowane prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

= po wykonaniu robo6t wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej —
oraz z zadziatania wytgcznika p.poz.

= protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

Wykaz aktéw prawnych:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
p0z.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, p0z.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr
92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0oz.959);

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U.
Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r,
p0z.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004r, poz.896);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003
r, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

4. Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z
2003 r, p0oz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U.
Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
poz.690; Dz.U. Nr 33z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, p0oz.1156;

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828,
Dz.U. Nr 129 z 2003 r, p0oz.1184).

7. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczego6towych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr
80z 1999, poz.912).



9.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r, poz.401);

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003

9.

roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

Wykaz norm prawnych:

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dob6r $rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych .

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji  elektrycznych. Dob6r i  montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
Terenow.

PN-EN12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie pomieszczen i stanowisk pracy
znajdujgcych sie wewnagtrz budynkéw.

10. PN-EN1838:2009 Zastosowanie oswietlenia: Oswietlenie awaryjne.



