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OPIS ROBOT

1.1 . Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest instalacja elektryczna: sieci zasilajgcej, oswietleniowa i
gniazd wtykowych oraz instalacji odgromowej dla nowej inwestycji przy Zespéle Szkdét Centrum
Krztatcenia Rolniczego w Studziencu.. Kod CPV: 45310000-3.

1.2 . Zakres robét.

Prace, stanowigce przedmiot niniejszego opracowania obejmujg instalacje:
= Montaz gtéwnego wytacznika pradu
= oswietlenie podstawowe obiektu,
= oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne obiektu,
= o$wietlenie zewnetrzne obiektu,
= wybudowanie linii zasilajgcej od rozdzielnicy pomiarowej do rozdzielnicy RG
= wykonanie zasilania skrzynek bezpiecznikowych
= wykonanie instalacji gniazd wtykowych
= wykonanie instalacji dzwonkowej,
= wykonanie instalacji telefonicznej
= wykonanie instalacji odgromowej,
= ochrony przeciw-przepieciowej i odgromowej,
= polgczen wyréwnawczych
= INSTALACJI ALARMOWEJ SWN
= SYSTEMU DOZORU WIZYJIJNEGO

1.3 Dokumentacja przetargowa.

W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujace dokumenty: Projekt Techniczny czes¢
Instalacje elektryczne oraz przedmiary robot.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robét, jest zobowigzany zapozna¢ sie z catoscig
dokumentacji. W przypadku bledu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktory jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia zmian.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢ wtasciwg
interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, zadne reklamacje dotyczgce dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.4 Obowi gzki wykonawcy.
1.4.1. Zobowi gzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgcej
dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie (zasilanie
instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urzgdzen elektrycznych ujetych w dokumentaciji
oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych, po zakonczeniu budowy wszystkich instalacji
elektrycznych i ochronnych.



1.4.2. Rézne zobowi gzania w trakcie realizacii.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym,

- bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub  dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach lub
przeoczeniach,

- przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich
zmian dotyczgcych producentéw urzgdzen (nazwy producentdw urzadzen wymienione w
opisie technicznym sg jedynie wskazowkg dotyczaca jakosci i parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektem wykonawczym z uwzglednieniem
obowigzujgcych norm i przepisbw branzowych oraz przestrzeganie uzgodnien jednostek
opiniujgcych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i ppoz oraz stosowania materiatow i
urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC
60364-6-61:2000 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych. Wykonawca robot
elektrycznych, winien dotozy¢é wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byly
bezpieczne.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie podigczy¢ bolce ochronne gniazd wtykowych |,
obudowy opraw oswietleniowych. W instalacjach wewnetrznych nie mozna taczy¢ przewodu
ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Zachowa¢ wiasciwg kolorystyke zyt; PE —
z6ttozielona, przewodu N - niebieska.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakos¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenia odbiorcze wykonaé¢ zgodnie PN-IEC 60364-6-61:2000 .

Winien on réwniez przestrzega¢ nastepujgcych postanowien;

Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia ,
czy zostaly spetnione wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé $rodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa 0s6b i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych urzgdzen.
Sprawdzanie instalacji powinno by¢é wykonane przez osobe wykwalifikowang , kompetentng
posiadajgca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w
zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoly i
przekaza¢ je uzytkownikowi.

1.4.3. Zobowi gzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorze
instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzen objetych gwarancjg
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak réwniez materiatdw
zuzywalnych ( zrodta swiatta, zaptonniki), napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego
uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie w energi e elektryczn a

Do istniejgcego budynku Zespolu Szkét Rolniczych w Studziencu doprowadzona jest

energia elektryczna linig kablowg typu 2YAKY 4x120 mm? o kazda o diugoséci 150 mb. Linia
kablowa poprowadzona jest od ztgcza kablowego Zk-3a zabudowanego przy istniejgcej hydroforni.
Do ztgcza kablowego Zk-3a przy hydroforni energia elektryczna doprowadzona jest linie kablowg
2YAKY 4x 120 o diugosci 380 m ze stacji S-51 "PGR Studzieniec. W stacji zabudowany jest
potposredni uktad pomiarowy z przekfadnikami 75/5 A.
Zasilenie hali sportowej, nalezy wykona¢ od istniejgcej instalacji zalicznikowej. Linie zasilajgcg
typu 5LYg 25 mm? wyprowadzi¢ od Zk-3a i wprowadzi¢ do rozdzielnicy RG. Linie zasilajgca
wykona¢ w korytku kablowym KP 50 mm, podwieszonym do sufitu. Schemat ideowy zasilania
dotaczono do niniejszej dokumentaciji.

2.2 Instalacja o swietleniowa oraz przyzewowa.

Instalacja o$wietlenia ogbélnego sali sportowej zostata zaprojektowana w oparciu o oprawy
typu PETROL N/T ze zrodtem Swiatta metalo-halogien MH 250 W. Projektowana oprawa
wykonana jest z blachy stalowej w kolorze biatym, posiada odbtysnik polerowany, symetryczny
oraz szybe hartowang. Montaz oprawy wykonac¢ tgcznie z kratkg ochronng.

Typy i rodzaje wszystkich, pozostatych opraw oswietleniowych ujeto na planie instalaciji
elektrycznej.

Dodatkowo dla uzyskania wihasciwych efektéw estetycznych w pomieszczeniach
sanitarnych zastosowano kinkiet tazienkowy EVAN TL 13, W pomieszczeniu sali konferencyjnej
montowac kinkiety ozdobne np.OMEGA K.

Mozna stosowaé kinkiety i oprawy innych firm pod warunkiem zachowania wiasciwych
parametrow i utrzymania duzych waloréw estetycznych.

Wypusty do kinkietéw montowa¢ na wysokosci 200 cm od podtogi.

Jako oprawy bezpieczenstwa i ewakuacyjne dla pomieszczen wykorzystano oprawy oswietlenia
podstawowego wyposazone w modut awaryjny na 1 godzine. Na planach instalacji oprawy z
modutami oswietlenia awaryjnego oznaczono AW.

Oprawy te winny by¢ wyposazone uktad AUTOTESTU. Taki uktad pozwala na automatyczny
nadzor napiecia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej
na awaryjng. Stosowac¢ oprawy ewakuacyjne i awaryjne posiadajgce swiadectwa dopuszczenia
przez CNBOP.

W pomieszczeniach dla o0s6b niepetnosprawnych (WC) wylgcznik oswietleniowy
instalowaé¢ na wysokosci 0,9 m od posadzki.

Dodatkowo w pomieszczeniach w.c. dla oséb niepetnosprawnych wykona¢ instalacje
przyzewowa - niskoprgdowg. Instalacje przyzewowag wykona¢ jako podtynkowa, przewodem
YTKSY 6 x 0.5 mm?* .

Osprzet instalacyjny (tgczniki oswietleniowe, przyciski sterownicze, itp.) poza
pomieszczeniami biurowymi montowa¢ w wykonaniu szczelnym IP55 n/t. W pomieszczeniach
biurowych osprzet p/t. Wszystkie tgczniki oswietleniowe montowaé o pradzie znamionowym 16A.
W miejscach wilgotnych jak: fazienki, stosowac¢ osprzet szczelny.

2.3.Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych o napieciu 230 V, wykona¢ przewodami typu YDYp 3 x 2,5
mm? w izolacji polwinitowej 750 V uktadanymi pod tynkiem. Zasilenie wyprowadzié z tych samych



tablic bezpiecznikowych z ktérych zasilono o$wietlenie. Na hali sportowej gniazda wtykowe,
montowa € we wn ekach, poni zej ptaszczyzny $ciany.
Gniazda wtykowe wyposazone w bolec ochronny w pomieszczeniach socjalnych i w hali sportowej
instalowa¢ na wysokosci 80 cm. W pomieszczeniach biurowych na korytarzach, gniazda
instalowa¢ na wysokosci 30 cm.
W fazienkach zachowac bezpieczng odlegtosé — 0,5 m, gniazda wtykowego od wanny oraz

stosowac osprzet szczelny.

Gniazda wtykowe zasili¢ poprzez wylgczniki r6znicowo - prgdowe o dziataniu bezposrednim
In 25 A i pradzie r6znicowym 30 mA.

2.4. Instalacja nagto _$nienia.

Instalacje nagto$nienia wykonaé przewodem dwu zytowym typu YDYp 2 x 2,5 mm? oraz
rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym planem pod tynkiem. Na hali sportowej zamontowaé cztery
gtosniki , nachylone pod katem 45 stopni, kazdy na wysokosci ok. 5.0 m od podiogi,
ukierunkowanych w centralng czes¢ hali sportowe;.

Przewiduje sie zainstalowanie nastepujgcych zestawéw:

Hala sportowa - nagto$nienie :

e 4 x glosniki, kazdy o mocy 80 W/100 V firmy DEXON np. typu DPF 614 (z siatkg
ochronng)

e« wzmacniacz Np firmy DEXON JPA 1351 o mocy 350 W - TUNER (trzy wejscia
mikrofonowe w tym jedno priorytet),

e odtwarzacz ptyt CD i plikow MP3 Np. TASCAM CD 01UPRO

«  zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF Sennheiser EW 345 G2
Sprzet naglasniajgcy zainstalowa¢ w pomieszczeniu kierownika hali, w miejscu jak ujeto na
zalgczonym planie. Na etapie montazu zestawu nagtasniajgcego ewentualng zmiane uzgodni¢ z
Inwestorem. Sprzet nagtasniajgcy zainstalowaé w pomieszczeniu kierownika hali, w miejscu jak
ujeto na zatgczonym planie.

Dodatkowo do nagtosnienia imprez sportowych na trybunach przewidziano stanowisko
komentatora. W zwigzku z tym w podtodze hali sportowej oraz w sali konferencyjnej, nalezy
zamontowac¢ skrzynke typu FLOOR BOX 80. Do skrzynki przedtuzyé¢ linie glosnikowe z pokoju
kierownika. W skrzynce zamontowa¢: 2 gniazda 230V/AC/16 A, dwa gniazda glosnikowe do
podigczenia wyjs¢ ze wzmacniacza oraz gniazdo komputerowe typu RJ 45.

Zestaw nagtasniajacy montowa¢ w przenosnej 19" - RK/ 6U/50 z podwoziem na koétkach.
Takie rozwigzanie umozliwi szybkie i tatwe przemieszczenie sprzetu nagtasniajgcego z pokoju
kierownika do hali sportowej i przyczyni sie do poprawienia obstugi imprez i zawoddw sportowych.

Nagtosnienie sal: fithess, podnoszenia ciezardw oraz konferencyjne;.

* montowac po 4 x gtosniki na sciane firmy DEXON Np. typu SP 412 ( biate),
kazdy o mocy 15 W/100 V

» kazda sale wyposazy¢ wzmacniacz Np firmy DEXON JPA 1061 o mocy 60 W -

e odtwarzacz ptyt CD i plikow MP3

« mikrofon bezprzewodowy (podwajny).

Dokladng lokalizacje sprzetu nagtasniajgcego oraz ewentualng zmiane wyposazenia
uzgodni¢ z Dyrektorem szkoty. Gniazda gto$nikowe pod tynk instalowa¢ na wysokosci ok. 3.0 m
od podtogi. Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Dodatkowo do podigczenia systemu audio - wideo w sali konferencyjnej, na sufit, gdzie bedzie
podtaczony projektor wyprowadzi¢ gniazdo 230 V oraz przewéd HDMI wyprowadzony ze skrzynki
zabudowanej w podiodze typu FLOOR BOX 80.




2.5. Instalacja telefoniczna i tablicy wynikow

Instalacje okablowania strukturalnego oraz telefonicznego zaprojektowano w strukturze
gwiazdy, kablami FTP 4x2 x 0,5 mm? kat. 5e. Wszystkie inne elementy réwniez w konwengiji
kategorii 5e FTP. Wybrane okablowanie FTP (ekranowane) zapewnia spetnienie wymagan nowych
norm europejskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC okreslajgcych
emisyjnos¢ okablowania. Ekranowanie zapewnia roéwniez ochrone przesylanych danych przed
nielegalnym przechwytywaniem informacji poprzez analize pola magnetycznego, co jest zalecane
dla budynkéw administracji panstwowej. Umozliwi ono takze w przysztosci tatwe dostosowanie
sieci do wzrastajgcego zapotrzebowania na przepustowos¢ sieci dzieki mozliwosci zastosowania
technologii gigabitowych.

Sie¢ stuzy¢ bedzie do utrzymania tgcznosci oraz mozliwosci podtgczenia do Internetu. W
ramach wewnetrznej instalacji telefonicznej w pomieszczeniu kierownika, zostanie zamontowana
wiszgca szafka informatyczna, dystrybucyjna SD jako na tynkowa typu RACK 19” 6U.

Od istniejgcej instalacji telefonicznej do pomieszczenia kierownika z szafg dystrybucyjng
SD, nalezy wykonaé pod tynkiem. instalacje typu FTP 4x2x 05 mm? oraz potgczy¢ z istniejgca
instalacja telefoniczng szkoly lub z istniejgcym serwerem. Miejsce podigczenia uzgodni¢ z
Inwestorem.

W szafie dystrybucyjnej dokona¢ rozdzialu na sie¢ wewnetrzng W szafie szafie 19,
zamontowa¢ panel karosujgcy 48 x RJ FTP o wysokosci 2U, zamontowa¢é ROUTER,
SWITCH/PATCH PANEL oraz w dolnej czesci szafki zainstalowa¢ centralke telefoniczng w
obudowie typu RACK. Schemat ideowy oraz widok szafy SD dotgczono do niniejszego
opracowania.

Od skrzynki informatycznej do kazdego gniazda prowadzona bedzie instalacja LAN
przewodem typu 2 x FTP 4 x2x0,5 kat. 5e. Gniazdo przylgczeniowe stanowi¢ bedzie punkt
przylaczenia do sieci okablowania strukturalnego, okreslonej grupy takich urzadzen jak: komputer,
fax, telefon. Do kazdego stanowiska roboczego dedykowane sg dwa gniazda typu RJ 45 pt.
Przewody uktada¢ w elastycznych wezach peszla fi 22 pod tynkiem. Gniazda sieci telefonicznej
oraz komputerowej montowac na wysokosci 30 cm od podtogi.

Zasilanie tablicy wynikéw wyprowadzié przewodem typu YDYp 3 x 1,5 mm? pod tynkiem.
Szczeg6ty dotyczace sterowania , wyposazenia uzgadnia¢ na etapie montazu z wybranym
producentem tablicy wynikéw- urzgdzen elektronicznych.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z dokumentacija techniczng producenta. Podigczenie i
uruchomienie instalacji tablicy wynikow, zleci¢ specjalistycznej firmie.

2. 6. Instalacja zasilania nagrzewnic, turbowentow i wentylatoréw.

Obwody zasilajgce wentylatorki matej mocy nagrzewnic powietrznych na hali sportowej
wykonaé przewodem YDYp 3 x 1,5 mm? Zasilenie wykonaé¢ z rozdzielnicy RG. Podigczenie
nagrzewnic wykonuje firma specjalistyczna montujgca nagrzewnice.

Sterowniki do aparatow grzewczo-wentylacyjnych, wyciggéw miejscowych wentylacji bez
kabli zasilajgco sterujgcymi, pozostajg w dostawie wykonawcy rob6t sanitarnych i wentylacyjnych.
Na kominach zabudowane zostang turbowenty.

Lokalizacje sterownikbw oraz montaz wentylacji i nawiewu, sterowanie wentylatorami
montuje firma wykonawcza, udzielajgca gwarancji na zamontowane urzgdzenia.

Montaz oraz podigczenie wentylatorkéw, nagrzewnic, turbowentéw wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

Zasilenie centrali nawiewnej o mocy 1,5 kW/400 V oraz agregatu chtodniczego ( 7,9 kW/
400 V) - zamontowanych na dachu na dachu wykonac¢ przewodem YKY 5x2,5 oraz YKY 5 x 6



mm?. Miejsce doprowadzenia zasilania z rozdzielnicy T1 na etapie montazu ustali¢ z dostawca

oraz urzadzen chitodniczych.

Lokalizacje sterownikbw oraz montaz wentylacji i nawiewu, sterowanie wentylatorami
montuje firma wykonawcza, udzielajgca gwarancji na zamontowane urzgdzenia.

2.7. Oswietlenie zewn etrzne.

Teren wokét budynku bedzie oswietlony. Na budynku zgodnie z zalgczonym planem

zamontowac oprawy oswietleniowe typu PIAZZA HPS 70 W firmy THORN. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego montowaé jako pod tynkowa. Instalacje oswietleniowg uktada¢ od srodka hali a
wypusty do opraw wyprowadzaé¢ na zewnagtrz budynku. Takie wykonanie instalacji pozwoli unikng¢
uszkodzenia przewodéw na etapie uktadania i mocowania ocieplenia. Wypusty dla opraw
oswietlenia zewnetrznego, montowaé¢ na wysokosci 5 - 6 m od chodnika.
Oswietlenie parkingu. Zgodnie z zatgczonym planem do oswietlenia PARKINGU ORAZ DROGI
PPOZ, nalezy wykonaé linie kablowg YKY 3x4 oraz ustawi¢ osiem stupéw oswietleniowych -
stozkowych typu OS o wysoko$ci 3,5 metra. Projektuje sie aluminiowe stupy osdwietleniowe -
anodowane w kolorze czarnym SAL o wysokosci 3,5 metra. Stosowac stupy okragte o srednicy @
114 mm przy podstawie oraz zakonczeniu typu A - @ 60 mm. Podstawa stupa jest ttoczona z
blachy aluminiowej 0 grubosci 8 mm. Grubo$¢ aluminiowej $cianki stupa zmienia sie od 3 mm przy
podstawie do 2,6 mm na wierzchotku stupa.

Stupy instalowa¢ na prefabrykowanych fundamentach typu B-60. Glebokosé posadowienia
fundamentu o wymiarach 320x340x1000 jest 1 metr. Wykopy wykonaé recznie przynajmniej do
gtebokosci dajacej pewnos¢, ze sieci podziemne zostaly ominiete, w sposéb nie powodujgcy
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050. Przed posadowieniem
fundament zabezpieczy¢ warstwg bitumiczng. Podigczenie oprawy oswietleniowej w stupie,
wykonaé przewodem zytg ochronng typu YDYp 3x2,5 mm?.

Na wierzchotku kazdego stupa, zamontowa¢ oprawy oswietleniowe wykonane w d Il klasie
izolacji, stopien ochrony IP 65 do montazu z kloszem w goére oraz zakohczeniem ® 60 mm.
Stosowaé oprawy parkowe z daszkiem typu ze zrédiem Swiatta MH 70 ze statecznikiem
elektronicznym. Klosze winny byé przezroczyste, wykonane z poliweglanu PMMA odpornego na
uderzenia. Daszek i korpus oprawy wykona¢ w kolorze grafitu (czarny) RAL 9005.

Oprawy wyposazone bedg w odbtysnik aluminiowe: gorny w ksztatcie walca o srednicy
®600 mm. Punktem odniesienia jest oprawa OPAL1 z kloszem AURIS |, ze zrodtem $wiatta MH 70
W.

Mozna montowa¢ oprawy innych producentéw pod warunkiem zachowania takich samych
parametréw technicznych. Zastosowana oprawa oswietleniowa winna spetniaé  wymogi norm
oswietleniowych oraz Polskiego Komitetu Oswietleniowego dotyczace oswietlenia placéw i drég.

Linie kablowa uktada¢ zgodnie z wyznaczong trasg w wykopie kablowym o szerokosci 0,4 m
i gtebokosci 0,7m na 10 cm warstwie piasku. Kabel uktada¢ w rowie z lekkim zapasem - linig
falistg. Utozony kabel, nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm.

Po przysypaniu kabla piaskiem na calej trasie kablowej utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego.
Na skrzyzowaniach projektowanego kabla oswietleniowego z urzgdzeniami podziemnymi oraz przy
przejsciach pod wjazdami nalezy uktadac rury przepustowe Arota typu DVK 90.

RoOw zasypywaé gruntem rodzimym - warstwami o grubosci 20 cm, kazdg warstwe ubijaé
az do zasypania rowu. Po ubiciu ostatniej warstwy, nalezy wykona¢ nasypke w celu unikniecia
zapadania sie gruntu znacznie ponizej poziomu terenu. Skrzyzowania kabla urzgdzeniami
podziemnymi, wykona¢ w rurze ochronnej AROTA typu DVK 90 mm .

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego oraz
przekaznika zmierzchowego.




2.8.Instalacja odgromowa.

Uziom projektowanego obiektu stanowi¢ bedzie metalowe uzbrojenie taw fundamentowych. Na
etapie wykonywania zbrojenia wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu, potgczonych poprzez
spawanie z uzbrojeniem fundamentu 10 odcinkéw, kazdy po 3 metry z bednarki Fe Zn 25 x 4 mm i
potgczyé ze zwodami pionowymi.

W przypadku, gdy z innych wzgledéw na etapie wykonywania fundamentéw nie zostang
wyprowadzone potgczenia bednarki z uzbrojeniem taw fundamentowych , nalezy wokét
wybudowanego segmentu, wykonac¢ uziemienie powierzchniowe z bednarki Fe Zn 25 x 4 mm oraz
potaczy¢ poprzez spawanie z metalowymi konstrukcjami zbrojenia fundamentow i z uziemieniem
zlgczy kablowych Projektowany uziom uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci 1 m od
zewnetrznej krawedzi budynkéw. Potgczenia tasmy stalowej w ziemi wykonac¢ przez spawanie,
zabezpieczajgc antykorozyjnie. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykona¢ do wysokosci ok.
60 cm bednarkg ocynkowang.

Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu ocynkowanego Fi 8 mm montowanego na
wspornikach klejonych do dachu pokrytego papg. Dach na fgczniku szkoly wykonany z blachy
stanowi zwod poziomy instalacji odgromowej. Zwody poziome dachow, potaczy¢ trwale pokryciem
blaszanym dachu, rynnami metalowymi przy uzyciu zaciskéw rynnowych K- 411.

Instalacje odgromowag -zwodéw pionowych wykona¢ drutem [0 8 mm, utozonym pod
tynkiem w rurze PCV niepalnej o grubosci scianki 5 mm i $rednicy fi 22. . Projektuje siel0 zigcz
kontrolnych. Polgczenie bednarki ocynkowanej z drutem [0 8 mm  wykona¢ przy pomocy
zaciskéw krzyzowych, w puszkach rozgaleznych PK-4 (PCV 120x120X100). Puszki Pk 4
montowaé¢ pod tynkiem, na wysokosci 60 cm od poziomu chodnika. Wszystkie kominki wentylacji
grawitacyjnej i wyrzutnie dachowe, nalezy potgczy¢ drutem ocynkowanym O 8 mm z metalowym
poszyciem dachu.

Przed oddaniem instalacji odgromowej do uzytku, wykona¢ pomiary ochronne instalaciji.
Warto$¢ uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekracza¢ 10 Oméw. W przypadku, gdy po
wykonaniu pomiaréw instalacji odgromowej, oporno$¢ uziemienia zwodoéw przekroczy wartosé 10
Omow, instalacje uziemiajgcg rozbudowac¢, poprzez montaz dodatkowych uzioméw pretowych
typu GALMAR. Catos$¢ wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1;2001.

2.8. INSTALACJI ALARMOWEJ SWN oraz SYSTEMU DOZORU WIZYJN EGO

Caly zakres rob6t - systemu alarmowego SWN oraz systemu dozoru wizyjnego TVU wraz z
rejestracjg zdarzen dla nowej inwestycji przy Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w
Studziencu, wykona¢ zgodnie z opracowana dokumentacja techniczna..

SposoOb zabezpieczenia alarmowego SWN zostat wykonanyna postawie istniejgcej centrali
alarmowe] SATEL typu INTEGRA 128 ktérg zamontowano w pomieszczeniu zespotu szkot.
Powierzchnie objetosciowg pomieszczen zabezpieczono przy pomocy czujek podczerwieni
pasywnej SIEMENS typu PDM-112.

Aby zapewni¢ odpowiednig konfiguracje stref dozorowych nalezy zainstalowaé
odpowiednie oprogramowanie centrali alarmowej z podziatem na strefy, ktére sg niezalezne
wzgledem siebie, uzbrajane i rozbrajane niezaleznymi hastami.

Sygnalizacjg alarmowg przeciwwlamaniowg zabezpieczone sg wszystkie pomieszczenia
budynku. System dozoru wizyjnego i rejestracji zdarzen obejmuje wszystkie pomieszczenia oraz
teren na zewnatrz budynku.

System dozoru wizyjnego TVU zostal wykonany w technologii cyfrowej IP w oparciu o
urzadzenia firmy HIKVISON. Podstawowym zasilaniem systemu dozoru wizyjnego TVU jest sie¢
230V podigczona z gtdbwnej tablicy rozdzielczej przewodem YDYp 3x1,5 i zabezpieczona



oddzielnymi bezpiecznikami 16A. Nalezy wydzieli¢ dwa obwody zasilajgce 230V do zasilaczy
systemu dozoru wizyjnego TVU. Wszystkie kamery nalezy podigczy¢ z rejestratorem przewodem
UTP kat 5 uwzgledniajgc rowniez zasilanie napieciem statym12 V z zasilacza. W celu graniczenia
dostepu os6b nie uprawnionych, rejestrator wizyjny z pozostatymi urzadzeniami LAN oraz
zasilaczami awaryjnymi UPS nalezy umiesci¢ w szafie RACK w pokoju kierownika hali. Otwarcie
szafy RACK oraz wyjscie alarmowe rejestratora wizyjnego sygnalizujgce sabotaz kamery /zanik
sygnatu wizji/ nalezy podigczy¢ do wydzielonej strefy w systemie alarmowym SWN. Podglad z
systemu dozoru wizyjnego, nalezy udostepni¢ na stanowisku komputerowym Kkierownika hali
sportowej lub na innych stanowiskach komputerowych oséb upowaznionych do tego celu.

3. ZASADY OGOLNE

3.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac¢ sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania
robot.

Jesliby w trakcie robét weszly w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego
Projektanta okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

3.2 Doprowadzenie enerqii elektrycznej na plac budo  wy.

Wykonawca niniejszego dzialu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy- obiekt wyposazony jest w czynne zigcze kablowe. Wykonawca robét
zainstaluje na placu budowy rozdzielnice budowlana z uktadem pomiarowym.

Wielkos¢ kosztéw oraz sposéb zasilenia placu budowy zostanie uzgodniony z inwestorem na
etapie podpisywania umowy o realizacje budowy.
3.3 Koordynacja robat.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry
zapewni koordynacije roboét, aby uzgodnié¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie
instalacji. Wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedgcego jedynym partnerem w
kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiadac
wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
aby w sposéb wiasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na
wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas calego procesu budowlanego,
wykonywania prob i odbioréw kohcowych.

3.4 Rysunki wykonawcze i monta _zowe .

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢é Generalnemu Projektantowi nastepujgce

dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach ,

- protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych :badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary izolacji
przewodoéw i kabli, pomiaréw i badan potgczen wyréwnawczych, badan wylgcznikdw réznicowo-
prgdowych, natezenia oswietlenia , protokoly badan instalacji odgromowej, protokét wytgczenia
awaryjnego zasilania ppoz, protokét badania o$wietlenia awaryjnego zgodnie z normg - wszystko
w 2 egzemplarzach.,

-Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia, przewody rozdzielnice ,oprawy
oswietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elektryczne.



3.5 Oznaczenia wyposa zenia.

Obwody odejsciowe w rozdzielnicy RG i T1 oraz gniazda wtykowe, nalezy oznaczy¢ numerami
zgodnie z dokumentacja techniczna.

3.6. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robdét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami
BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Prace zwigzane z wykonaniem instalaciji
elektrycznych na etapie ukfadania przewodéw, montazu skrzynki bezpiecznikowej nie stwarzajg
zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym. Prace montazowe wykonywane bedg bez zagrozenia
zblizenia sie do nieostonietych urzadzen bedgcych pod napieciem.
Na etapie wykonania i podigczenia tablicy RG nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostroznoseé.
Warunkiem podstawowym bezpieczneqgo wykonania robét elektrycznych, jest wytgczenie napiecia
w istniejgcym ztgczu ZK-3a
Przy wykonywaniu instalacji oswietleniowej, nagtosnienia oraz odgromowej na zewngtrz budynku
wystgpi praca na wysokosci. Na tym etapie wykonania roboét, nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznosé.
Prace wykonywa¢ na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowaé barierki ochronne oraz sprzet
ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z wysokosci. Monterzy
wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wymienionych instalacji elektrycznych
i informatycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w projekcie instalacji elektrycznych. Zostang
one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta.
Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z
normami.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢.
Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zakiécen. W przypadku przeprowadzenia niewtasciwego rozruchu, bedzie
zobowigzany do przeprowadzenia wymiany na swdj koszt wszystkich uszkodzonych elementow
instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami .
W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie préb Inwestor ma prawo
zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

3.7. Préby instalacii.

- instalacji zasilajacej
Wykona¢ préby zdalnego wylgczenia rozdzielni gtéwnej wytgcznikiem p.poz zasilenia urzadzenh
elektrycznych obiektu ,
- instalacja oswietleniowa .
Po wylagczeniu zasilania sprawdzi¢ natezenie oswietlenia ogélnego i awaryjnego oraz czas
zalgczenia oswietlenia po wylgczeniu napiecia gtbwnym wytgcznikiem pradu,
Odbidr instalacji i rozruch urzadzeh zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zgodnos¢ instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowg, z zatgcznikami do niej i z normami
oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji.
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Odbidr instalacji bedzie mégt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim
stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposéb
satysfakcjonujgcy usuniete.

4. Uwagi ko ncowe .

= wszystkie projektowane prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

= po wykonaniu robo6t wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej —
oraz z zadzialania wytgcznika p.poz.

= protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

Wykaz aktéw prawnych:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
p0z.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, p0z.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, p0oz.631; Dz.U. Nr
92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U.
Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r,
p0z.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004r, poz.896);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003
r, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

4. Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z
2003 r, p0oz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U.
Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
poz.690; Dz.U. Nr 33z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, p0oz.1156;

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828,
Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

7. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczego6towych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr
8021999, poz.912).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r, poz.401);

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

Wykaz norm prawnych:

1 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wplywéw
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9.

zewnetrznych .

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 |Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji  elektrycznych. Dob6r i  montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Rozporzgadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
Terenow.

PN-EN12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie pomieszczen i stanowisk pracy
znajdujgcych sie wewnagtrz budynkéw.

10. PN-EN1838:2009 Zastosowanie oswietlenia: Oswietlenie awaryjne.
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