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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (tyczenie + inwentary- |km
d.1/0111-01 zacja)
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
2|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
d.1/0101-04
20*3.0*0.30 m3 18.000
RAZEM 18.000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0211-04 odktad w gruncie kat.lll
20*1.6*1.0*80% m3 25.600
RAZEM 25.600
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
20*1.6*1.0*20% m3 6.400
RAZEM 6.400
5/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-03 gtebokosci 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-7 [0.5m] -7.000
stud.
RAZEM -7.000
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
20*1.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PE zgrzewanych o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm -obsybka uto- |m?2
d.1/0501-04 zonych kanatéw
analogia
20*1.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
10/ KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.1/0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1/0804-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0222-01 m w gruncie kat. |-l
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.1/0236-02
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
v
Krotnosé = 2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWN ETRZNA
16|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (tyczenie + inwentary- |km
d.2|0111-01 zacja)
0.30 km 0.300
RAZEM 0.300
17/KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
d.2|0101-04
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
300*3.0*0.30 m3 270.000
RAZEM 270.000
18| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0211-04 odktad w gruncie kat.lll
300*1.7*0.8*80% m3 326.400
RAZEM 326.400
19/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
300*1.5*0.8*20% m3 72.000
RAZEM 72.000
20|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
300*0.8 m2 240.000
RAZEM 240.000
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
analogia
165 m 165.000
RAZEM 165.000
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|0408-04
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
23|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2|0408-06
analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PE zgrzewanych o $r. zewn. 250 mm m
d.2|0408-04
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.2|0517-02 rurg teleskopowg
szt 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-03 gtebokosci 3 m
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
28|KNR 2-18 Separator koalescencyjny SEKOTW-B 20/200-2,0 kpl
d.2|0613-05
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.2|0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.2|0527-02 cm - otwor o $r. nominalnej 260 mm
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.2|0527-06 cm - otwor o $r. nominalnej 490 mm
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
165 m 165.000
RAZEM 165.000
33|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2|0804-03
65 m 65.000
RAZEM 65.000
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34|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.2|0804-05
70 m 70.000
RAZEM 70.000
35/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm -obsybka uto- |m?2
d.2|0501-04 zonych kanatéw
analogia
300*0.8 m?2 240.000
RAZEM 240.000
36|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0222-01 m w gruncie kat. |-l
398.4-100 m3 298.400
RAZEM 298.400
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.2|0236-02
398.4 m3 398.400
RAZEM 398.400
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.2|0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
39|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
v
Krotnosé = 2
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
3 KANALIZACJA SANITARNA WEWN ETRZNA
40| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
(45+4+7+2+8+10+8+10)*0.8*0.85 m3 63.920
RAZEM 63.920
41|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.3/0501-01
(45+4+8+2+8+10+8+10)*0.8 m?2 76.000
RAZEM 76.000
42| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o s$r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych (Poziomy)
80 m 80.000
RAZEM 80.000
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych (Poziomy)
m 15.000
RAZEM 15.000
44|KNR 19-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi- |m3
d.3/0115-02 ciem warstwami w gruncie kat. 11l
63.92-7.6 m3 56.320
RAZEM 56.320
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czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotnosé = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.05
d.1|o1 (tyczenie + inwentaryzacja)
2|KNR 4-01 0101- | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 |m3 20*3.0*0.30
d.1/04 cm =18.000
3/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 20*1.6*1.0*
d.1/0211-04 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.!ll 80% =
25.600
4|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 20*1.6*1.0*
d.1/02 szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze zlozeniem urob- 20% = 6.400
ku na odktad (kat.gr.111)
5|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 2
d.1]/03 w gotowym wykopie o glebokosci 3 m
6|KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm [[0.5 m] stud. -7
d.1/04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
7|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubo$- |m2 20*1.0 =
d.1j01 cil0cm 20.000
8/ KNR-W 2-18 Kanaly z rur PE zgrzewanych o $r. zewn. 160 mm m 19
d.1/0408-02
analogia
9|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubo$- |m?2 20*1.0 =
d.1|04 ci 25 cm -obsybka utozonych kanatow 20.000
analogia
10|KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt. 4
d.1/0527-01 przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. nominalnej 210
analogia mm
11|KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m 20
d.1j01
12|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 28
d.1/0222-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l
13|KNR 2-01 0236-|Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 28
d.1/02 ty spoiste kat. Ill-1V
14|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 4
d.1/05 0.40 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
15|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 4
d.1/04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
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czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotnosé = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWN ETRZNA
16|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.30
d.2|01 (tyczenie + inwentaryzacja)
17|KNR 4-01 0101-|Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 |m3 300*3.0*
d.2|04 cm 0.30 =
270.000
18/ KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 300*1.7*0.8*
d.2|0211-04 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll 80% =
326.400
19/KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 300*1.5*0.8*
d.2|02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urob- 20% =
ku na odktad (kat.gr.Ill) 72.000
20|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- |mz2 300*0.8 =
d.2|01 ci 10 cm 240.000
21|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 165
d.2|0408-03 mm
analogia
22|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 m 45
d.2|0408-04 mm
analogia
23|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 400 m 70
d.2|0408-06 mm
analogia
24|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PE zgrzewanych o $r. zewn. 250 mm m 20
d.2|0408-04
analogia
25|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315- |szt 5
d.2|0517-02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
26|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 10
d.2|03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
27|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm {[0.5 m] stud. -4
d.2|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
28|KNR 2-18 0613-|Separator koalescencyjny SEKOTW-B 20/200-2,0 kpl 1
d.2|05
analogia
29|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt. 4
d.2|0527-01 przy grubosci sciany 20 cm - otwoér o $r. nominalnej 210
analogia mm
30|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt. 4
d.2|0527-02 przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. nominalnej 260
analogia mm
31|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt. 8
d.2|0527-06 przy grubosci sciany 20 cm - otwoér o $r. nominalnej 490
analogia mm
32|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 165
d.2|02
33|KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 250 mm |m 65
d.2|03
34|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm |m 70
d.2|05
35|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- |m2 300*0.8 =
d.2|04 ci 25 cm -obsybka utozonych kanatow 240.000
analogia
36|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 398.4-100 =
d.2|0222-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l 298.400
37|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 398.4
d.2|02 ty spoiste kat. Ill-1V
38|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 100
d.2|05 0.40 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
39|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 100
d.2|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 KANALIZACJA SANITARNA WEWN ETRZNA
40/KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 (45+4+7+2+
d.3/0106-01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos$¢ do 8+10+8+10)
3m *0.8*0.85 =
63.920
41|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 |mz2 (45+4+8+2+
d.3|01 cm 8+10+8+10)
*0.8 =
76.000
42|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w goto- m 80
d.3|0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych (Poziomy)
43|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w goto- m 15
d.3/0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych (Poziomy)
44|KNR 19-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem zie- |m3 63.92-7.6 =
d.3|/0115-02 mi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. 56.320

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 14618 Uzytkownik: Admin




