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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
1|Roboty budowlano-monta zowe
1.|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5mz | m2
1/0107-01 bloczkéw z bet.komorkéw.gr.24cm
obmiar = 0.26*3.30*4 + (1.99+1.79)*3.30 -
1.00*2.00 = 13.906m?2
- R -
1* robocizna r-g 15.1575 0.000 0.00
1.09r-g/m2
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 szt 98.7326 0.000 0.00
7.1szt/m2
3* zaprawa m3 0.3059 0.000 0.00
0.022m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
1.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- | m
2/0126-05 prozy prefabr. L-19
obmiar = 1.50 * 2 = 3.000m
-R--
1* robocizna r-g 0.6000 0.000 0.00
0.2r-g/m
- M --
2* nadproza prefabrykowane L-19 m 3.0600 0.000 0.00
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0600 0.000 0.00
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
1.|NNRNKB 202 |(z.Il) rygle (przewiagzki) i przekrycia $cian de- m3
3/0230-05 skowane dwustronnie zelbetowe w $cianach
murowanych (wience)
obmiar = (4.00*2 + 5.90)*0.25 *0.25 = 0.869m3
- R -
1* robocizna r-g 8.0296 0.000 0.00
9.24r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.8864 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl 111 m3 0.0104 0.000 0.00
0.012m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0052 0.000 0.00
0.006m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3302 0.000 0.00
0.38kg/m3
6* drut stalowy okragty kg 1.8249 0.000 0.00
2.1kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.0435 0.000 0.00
0.05m-g/m3
o* zuraw do 5t m-g 0.4171 0.000 0.00
0.48m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
1.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
4/0290-01 kéw i budowli (wience): pret #12 mm + stzre-
miona # 6 mm co 25 cm
obmiar = 0.070t
-2
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

~-R--
robocizna
35.72r-glt

M --
prety zbrojeniowe
1.002t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

prosciarka do pretéw
3.6m-g/t

nozyce do pretow
4.75m-glt

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

Srodek transportowy
1.3m-g/t

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

2.5004

0.0701

1.5000

0.2520

0.3325

0.2821

0.0504

0.0910

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

o -

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na
Scianach i stupach

obmiar = 0.26*3.30*4 + (1.99+1.79)*3.30 +
(3.75*2 + 5.90)*0.30 = 19.926m2

~-R--
robocizna
0.5729r-g/m?2

- M --

zaprawa wapienna M 4
0.0027m3/m2

zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0206m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -

wyciag
0.0378m-g/m2

m?2

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

11.4156

0.0538

0.4105

0.0418

1.5000

0.7532

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

o

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

.INNRNKB 202

0419-03

(z.I1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -
belka drewniana do oparcia krokwi, mocowana
srubami do nadproza

obmiar = 0.1 *0.16*5.75 = 0.092m3

~-R--
robocizna
25.55r-g/m3

- M --

krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.11
1.04m3/m3

xylamit popularny

3.17kg/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

5.57kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
zuraw do 5t
0.21m-g/m3
Srodek transportowy
1.07m-g/m3

m3

r-g

m3
kg
kg
%

m-g

m-g

2.3506

0.0957

0.2916

0.5124

1.5000

0.0193

0.0984

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

-3-
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
0408-03

~F

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (krok-
wie)
obmiar = 0.07*0.14*4.40*7 = 0.302m3

-R -
robocizna
17.95r-g/m3

- M --

krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
1.04m3/m3

xylamit popularny

0.5kg/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
3.3kg/m3

Sruby, podktadki,nakretki
1.9kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wycigg

0.84m-g/m3

srodek transportowy
0.66m-g/m3

m3

r-g

m3
kg
kg
kg
%

m-g

5.4209

0.3141

0.1510

0.9966

0.5738

1.5000

0.2537

0.1993

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
0410-01

o

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.
obmiar = 4.40%6.80 = 29.920m?2

-R -
robocizna
0.31r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
gr. 32 mm kLIl

0.036m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote

0.08kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag

0.01lm-g/m2

Srodek transportowy
0.03m-g/m2

m2

r-g

m3

kg
%

m-g

m-g

9.2752

1.0771

2.3936

1.5000

0.2992

0.8976

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 4-04
0305-08

o

1*

Przeciecie pitg oraz rozbiérka gzymsu zelbeto-
wego w miejscu oparcia krokwi (wspét. do R-3)
obmiar = 0.1*0.3*0.15*7 = 0.032m3

-R -
robocizna
8.21*3=24.63r-g/m3

m3

0.7882

0.000

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1.|KNR 2-02
2007-02

Juny
o

1*

2*

3*

Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gip-
sow.z listew drewnianych na stropach
obmiar = 5.75*3.75 = 21.563m2

~-R--
robocizna
1.1976r-g/m2

M -

listwy iglaste Kkl.III
0.00432m3/m?2

kotki do wstrzeliwania
2.55szt/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m2

r-g

m3

szt

25.8238

0.0932

54.9857

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S

p. jedn.

4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -

5* wycigg m-g 0.6469 0.000 0.00
0.03m-g/m?2

6* Srodek transportowy m-g 0.0949 0.000 0.00
0.0044m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

1.|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(wodoodporne) po-| m2
11|2006-04 jedyncze na stropach na rusztach
obmiar = 5.75*3.75 = 21.563m?2

-R -
1* robocizna r-g 15.1782 0.000 0.00
0.7039r-g/m?2

- M --
2* piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm, wodood- | m2 22.4255 0.000 0.00
porne
1.04m2/m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0.0211 0.000 0.00
0.00098t/m2
4* wkrety do plyt gipsowych kg 0.6922 0.000 0.00
0.0321kg/m2
5* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 27.1263 0.000 0.00
gr.0.2 mm
1.258m/m2
6* woda m3 0.0138 0.000 0.00
0.00064m3/mz2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

- S --
8* wyciag m-g 0.2156 0.000 0.00
0.01m-g/m2
9* srodek transportowy m-g 0.2070 0.000 0.00
0.0096m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlano-montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2|Ocieplenie stropodachu
2./KNNR W2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- m2
1/0604-02 sadzkowa
obmiar = 7.10*24.00 + 11.30*6.80 = 247.240m?2
-R -
1* robocizna r-g 16.0706 0.000 0.00
0.065r-g/m2
- M --
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 296.6880 0.000 0.00
1.2m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
- S --
4* wyciag m-g 2.4724 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2.|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (bel- | m3
2|0409-06 ana- |ka na krawedzi dachu)
logia obmiar = (30.50*2 + 11.30*2)*0.08*0.10 =
0.669m3
-R -
1* robocizna r-g 9.1051 0.000 0.00
13.61r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.6958 0.000 0.00
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.2743 0.000 0.00
0.41kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.3386 0.000 0.00
7.98kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.5687 0.000 0.00
0.85m-g/m3
7* srodek transportowy m-g 0.7158 0.000 0.00
1.07m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2.|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropapy gr. 10 cm po- | m2
3|0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
stwa
obmiar = 247.24m?2
-R -
1* robocizna r-g 22.0291 0.000 0.00
0.0891r-g/m?2
- M --
2* piyty styropapy gr. 10 cm m2 259.6020 0.000 0.00
1.05m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S --
4* wyciag m-g 0.7912 0.000 0.00
0.0032m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.1620 0.000 0.00
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2.|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o otw.
4/1009-05 gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu
betonowym z mocowaniem styropapy tacznika-
mi teleskopowymi
obmiar = 247.24*2 = 494.4800tw.
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
- R -
1* robocizna r-g 27.5425 0.000 0.00
0.0557r-g/otw.
- M --
2% tacznik teleskopowy dl. 10 cm szt 494.4800 0.000 0.00
1szt/otw.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2.|KNR 0-15II Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng mody- | m2
5/0527-01 fikowang gr. 5,2 mm
obmiar = 247.24m?2
-R -
1* robocizna r-g 76.7680 0.000 0.00
0.3105r-g/m?2
- M --
2* papa nawierzchniowa termozgrzewalna, mody- | m2 291.7432 0.000 0.00
fikowana gr. 5,2 mm
1.18m2/m2
3* asfaltowa emulsja anionowa kg 74.1720 0.000 0.00
0.3kg/m2
4* gaz propan-butan kg 37.0860 0.000 0.00
0.15kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.7417 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1.2362 0.000 0.00
0.005m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2./NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
6/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm (zakonczenie
krawedzi dachu oraz pas podrynnowy i nadryn-
nowy)
obmiar = 30.50%(0.30+0.25) + (30.50 + 11.30*2)
*0.35 = 35.360m2
- R -
1* robocizna r-g 47.7360 0.000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 43.4928 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 608.1920 0.000 0.00
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0354 0.000 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.2829 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2.|KNR 4-01 Rozebranie rynien nie nadajacej sie do uzytku | m
7/0535-04 ana- |[obmiar = 30.00m
logia
~-R--
1* robocizna r-g 4.5000 0.000 0.00
0.15r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-7 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
2.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nie nadajgcej sie¢ do| m
8|0535-06 ana- |uzytku
logia obmiar = 9.60m
~-R--
1* robocizna r-g 1.0560 0.000 0.00
0.11r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
QOcieplenie stropodachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Stolarka okienna i drzwiowa

KNR 0-19
1022-09

= Wl

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Montaz okien z PCV o pow. do 2.0 m2 -
OKNA DOSTARCZONE PRZEZ INWESTO-
RA

obmiar = 1.00*2.00*4 = 8.000m?2

~-R--
robocizna
1.52r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

6szt/m?2

pianka poliuretanowa

0.33dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

okna z PCV - dostarczone przez inwestora
1m2/m2

-S -
wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m?2

r-g

szt
dm3
%

m2

m-g

12.1600

48.0000

2.6400

1.5000

8.0000

0.4000

0.4800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

.|KNR-W 2-02
1032-01

N w

1*

2*

3*

Dostarczenie i montaz bram garazowych seg-
mentowych podnoszonych do géry wyposazone
w mechanizmy fancuchowe z przeszkleniem
panoramicznym

obmiar = 5.50*3.30*2 + 3.50*3.30*1 + 4.00*
3.30*1 = 61.050m?2

~-R--
robocizna
4.22r-g/m2

M --

bramy garazowe segmentowe podnoszone do
gory wyposazone w mechanizmy tancuchowe z
przeszkleniem panoramicznym

1m2/m2

-S -
Srodek transportowy
0.15m-g/m2

m?2

r-g

m2

m-g

257.6310

61.0500

9.1575

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

.|KNR-W 2-02
1203-01

w w

1*

2%

3*

4*

Drzwi 1 skrzydiowe stalowe petne ocieplone ty-
pu Horman
obmiar = 2m2

-R -
robocizna
3.25r-g/m2

- M --

drzwi stalowe ocieplone typu Horman, komplet-
ne

1m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.03m-g/m2

m?2

r-g

m?2

%

m-g

6.5000

2.0000

1.5000

0.0600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
3.|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston (z profi- | t
4/0208-04 la zamknietego 140x80x4) do zamocowania
sprezyn wrot garazowych
obmiar = (5.50*2 + 3.50 + 4.00)*13.00/1000 =
0.241t
-R--
1* robocizna r-g 23.0753 0.000 0.00
100.26*0.955=95.7483r-g/t
- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0.0458 0.000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt 6.0250 0.000 0.00
25szt/t
4* tlen techniczny m3 0.4338 0.000 0.00
1.8m3/t
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1446 0.000 0.00
0.6kg/t
6* profil zamkniety 140*80*4 mm t 0.2531 0.000 0.00
1.05t/t
-8 -
7* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.2892 0.000 0.00
1.2m-g/t
8* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.4579 0.000 0.00
1.9m-g/t
o* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.4579 0.000 0.00
1.9m-g/t
10 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5.5430 0.000 0.00
* 23m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ocieplenie $cian

NS

1*

2*

3*

4*

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg $cian

obmiar = 30.16*3.65 -(5.50+3.50+5.50+4.0)*
3.30 - 3.00*3.00 - 1.00*2.00 + 23.75*3.37 -
1.00*2.00*4 + 6.25*3.00 + 10.34*3.30*2 +
(5.50*2 + 3.50+4.00+3.00)*0.25 + 3.30*0.25*10
=210.691m?2

~-R--
robocizna
0.0662r-g/m?2

M --
emulsja gruntujgca
0.2kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/m2

m?2

r-g

kg
%

13.9477

42.1382

1.5000

0.0211

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NP

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropiano-
wymi - przyklejenie piyt styropianowych gr. 8
cm do Scian

obmiar = 30.16*3.65 -(5.50+3.50+5.50+4.0)*
3.30 - 3.00*3.00 - 1.00*2.00 + 23.75*3.37 -
1.00*2.00*4 + 6.25*3.00 + 10.34*3.30*2 =
197.066m2

-R -
robocizna
1.329r-g/m?2

- M --

plyty styropianowe 8 cm
0.0525/5*8=0.084m3/m?2

uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia-
nowych

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m2

Srodek transportowy
0.01m-g/m2

m?2

kg

%

m-g

m-g

261.9007

16.5535

1182.3960

1.5000

2.6604

1.9707

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

w P

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropiano-
wymi - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty dt.
16 cm

obmiar = 197.066*4 = 788.264szt

-R -
robocizna
0.0641r-g/szt

- M --
dyble plastikowe "z grzybkami"
1.04szt/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0002m-g/szt

srodek transportowy
0.0002m-g/szt

szt

szt

%

m-g

50.5277

819.7946

1.5000

0.1577

0.1577

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-11 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N

1*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropiano-
wymi - przyklejenie piyt styropianowych gr. 3
cm do osciezy

obmiar = (5.50*2 + 3.50+4.00+3.00)*0.25 +
3.30*0.25*10 + (2.00+1.00*2)*0.15 + 1.5*3*0.15
=14.900m2

~-R--
robocizna
1.595r-g/m2

- M --

plyty styropianowe 3 cm
0.0525/5*3=0.0315m3/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia-
nowych

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m2

srodek transportowy
0.01m-g/m2

m?2

r-g

m3

kg

%

m-g

23.7655

0.4694

89.4000

1.5000

0.2012

0.1490

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

S

1*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach
obmiar = 197.066m?2

~-R--
robocizna
0.6112r-g/m2

- M --

uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia-
nowych

4kg/m?2

siatka z wtokna szklanego

1.135m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.007m-g/m?2

srodek transportowy
0.0052m-g/m2

m2

r-g

kg

%

m-g

120.4467

788.2640

223.6699

1.5000

1.3795

1.0247

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

o P

1*

2%

3*

4*

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropiano-
wymi -- przyklejenie warstwy siatki na oscie-
zach

obmiar = 14.9m2

-R -
robocizna
1.382r-g/m2

- M --

uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia-
nowych

4kg/m?2

siatka z wtokna szklanego

1.643m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S-

m2

kg

m2

%

-12 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1043 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0775 0.000 0.00
0.0052m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m
7|2612-08 wymi - - ochrona naroznikéw wypuktych katow-
nikiem metalowym
obmiar = 3.65*2 + 3.30*3 + 5.50*2 + 3.50 +
4.00 + 1.00 + 3.30*10 + + 1.50*3 + 1.00*2*4 +
2.00*6 = 94.200m
- R -
1* robocizna r-g 20.7240 0.000 0.00
0.22r-g/m
M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 84.7800 0.000 0.00
nowych
0.9kg/m
3* kgtownik aluminiowy ochronny mb 110.7792 0.000 0.00
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S --
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0659 0.000 0.00
0.0007m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0.0471 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4./KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej ($cia- | m2
8/0933-01 ny + oscieza)
obmiar = 197.066 + 14.9 = 211.966m?2
- R -
1* robocizna r-g 22.2564 0.000 0.00
0.105r-g/m2
M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 63.5898 0.000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0848 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4./KNR 0-23 JReczne wykonanie tynku akrylowego na $cia- | m2
9|0933-02 nach i osciezach
obmiar = 211.966m?2
-R -
1* robocizna r-g 105.6862 0.000 0.00
0.4986r-g/m?2
- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny kg 635.8980 0.000 0.00
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S --
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.3566 0.000 0.00
0.0064m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.9077 0.000 0.00
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

-13-
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4.INNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
10|0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
zewnetrzne zakonczone noskami z PCV
obmiar = (1.50 + 2.00*4)*0.25 = 2.375m2
- R -
1* robocizna r-g 3.2063 0.000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 2.9213 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 40.8500 0.000 0.00
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0024 0.000 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0190 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4.INNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe potokragte z blachy po- | m
11|0546-01 wlekanej o $r. 115 mm - montaz rynien
obmiar = 30.50m
-R--
1* robocizna r-g 9.5160 0.000 0.00
0.312r-g/m
- M --
2* rynny dachowe zz blachy powlekanej $r. 115 m 31.1100 0.000 0.00
mm
1.02m/m
3* uchwyty rynnowe kpl 61.0000 0.000 0.00
2kpl/m
4* zlgczki rynnowe szt 7.6250 0.000 0.00
0.25szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0183 0.000 0.00
0.0006m-g/m
* wyciag m-g 0.0122 0.000 0.00
0.0004m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4.INNRNKB 202 |(z.VIll) Rury spustowe okragte z blachy powle- | m
12|0550-03 kanej o $ér. 100 mm
obmiar = 3.30*4 = 13.200m
-R--
1* robocizna r-g 4.8206 0.000 0.00
0.3652r-g/m
- M --
2* rury spustowe okragte z blachy powlekanej m 13.3320 0.000 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl 6.6000 0.000 0.00
0.5kpl/m
4* ztgczki szt 3.1680 0.000 0.00
0.24szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0119 0.000 0.00
0.0009m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
-14 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Ocieplenie $cian

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Posadzki

KNR 2-02
1101-01

= 9a;

1*

2*

3*

Podkfady betonowe na podt.gruntowym z beto-
nu B-10

obmiar = (5.75*10.00)*0.10 + 5.84*(5.75+12.00)
*0.10 = 16.116m3

~-R--
robocizna
5.26r-g/m3

M --
beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

r-g

m3

%

84.7702

16.5995

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNNR W2
0604-02

N 9

1*

2%

3*

4*

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo-
sadzkowa
obmiar = 16.116/0.1 = 161.160m?2

-R -
robocizna
0.065r-g/m2

- M --
folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm
1.2m2/m2

materiaty pomocnicze

4%

- S -
wyciag
0.01m-g/m2

m?2

%

m-g

10.4754

193.3920

4.0000

1.6116

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NNRNKB 202
1129-02

w 9

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte
na gtadko wraz z cokolikami wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2 (zbrojenie wioknem rozpro-
szonym)

obmiar = 161.16 + 0.25*(5.75*4) = 166.910m?2

-R -
robocizna
1.11r-g/m2

- M --

cement 25 z dodatkami
0.0123t/m2

piasek do zapraw
0.0324m3/m2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011m3/m2

masa asfaltowa
0.085kg/m?2

drewno opatowe
0.15kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -

srodek transportowy
0.0003m-g/m2
"Miksokret" 28 kW
0.21m-g/m2

m?2

m3

kg

kg

%

m-g

185.2701

2.0530

5.4079

0.1836

14.1874

25.0365

1.5000

0.0501

35.0511

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

-16 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
5.|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami | m2
4/1129-03 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po-
mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za
zmianeg grubosci o 1 cm (docelowo 12 cm)
Krotnos¢ = 10
obmiar = 161.16 + 0.25*(5.75*4) = 166.910m?2
- R -
1* robocizna r-g 116.8370 0.000 0.00
0.07*10=0.7r-g/m2
- M --
Al cement 25 z dodatkami t 7.1771 0.000 0.00
0.0043*10=0.043t/m2
3* piasek do zapraw m3 20.8638 0.000 0.00
0.0125*10=0.125m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.6676 0.000 0.00
0.0004*10=0.004m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* "Miksokret" 28 kwW m-g 33.3820 0.000 0.00
0.02*10=0.2m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Posadzki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Podjazd z kostki brukowej POLBRUK

KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu zwiro-
0801-05 wego gr. 12 cm z kosztem utylizacji gruzu
obmiar = 3m2

~ 2o

-R -
1* robocizna
0.4384r-g/m?2

m?2

r-g

1.3152

0.000

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-31 j.w. dodatekza kazdy- dalszy 1 cm grub.
0801-06 Krotnos¢ = 3
obmiar = 3m2

N9

~-R--
1* robocizna
0.0643*3=0.1929r-g/m?2

m2

r-g

0.5787

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-
0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gte-
bok. 20 cm

obmiar = 25.40*4.00 + 4.80*1.50 = 108.800m?2

w @

~-R--
1* robocizna
0.0376r-g/m2

-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0035m-g/m2

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m2

m?2

r-g

m-g

m-g

4.0909

0.3808

0.9357

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-
0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-V - za
kazde dalsze 5 cm gtebok.

Krotnos¢ =5

obmiar = 25.40*4.00 + 4.80*1.50 = 108.800m?2

=)

-R -
1* robocizna
0.0005*5=0.0025r-g/m?2

- S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0009*5=0.0045m-g/m?2

m?2

0.2720

0.4896

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 4-01 Zatadunek kruszywa na srodki transportowe
0108-07 oraz przewo6z na odlegto$¢ do 1.0 km wraz z
wytadowaniem.

obmiar = 97.78*0.2*1.1 = 21.512m3

n @

-R -
1* robocizna
1.35r-g/m3

- S --
2* samochéd samowytadowczy 5 t
0.86m-g/m3

m3

29.0412

18.5003

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

6.|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczaja-
6/0104-05 cej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.war-
stwy po zag. 10 cm
obmiar = 101.6m2

~R--

m2

-18 -
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

robocizna
0.0826r-g/m?2

- M --

piasek

0.123m3/m?2

woda

0.005m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.5%

-S -
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0041m-g/m2

r-g

m3

m3

%

m-g

8.3922

12.4968

0.5080

0.5000

0.4166

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-31
0114-01

~ 9

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grub.po zageszcz. 20 cm (kruszywo la-
mane do odbioru od inwestora - odlegtos¢ ok.
200 m)

obmiar = 25.00*3.70 + 4.40*1.20 = 97.780m2

-R -
robocizna
0.0168r-g/m?2

- M --

pospétka - do odbioru od inwestora
0.2455m3/m2

woda

0.02m3/m2

materiaty pomocnicze

0.5%

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0026m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0182m-g/m2

m2

m3

%

m-g

1.6427

24.0050

1.9556

0.5000

0.2542

1.7796

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-31
0511-03

o @

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 97.78m2

~-R--
robocizna
1.3032r-g/m2

- M --

kostka brukowa 8 cm szara
1.025m2/m2

piasek

0.0818m3/m?2

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"
0.0117t/m2

woda

0.027m3/m2

materiaty pomocnicze
0.5%

-S -
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?2

pita do cigcia kostki
0.025m-g/m2

m?2

r-g

m2

m3

m3

%

m-g

m-g

127.4269

100.2245

7.9984

1.1440

2.6401

0.5000

12.7114

2.4445

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-31
0402-04

© 9

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
obmiar = (4.00+30.20+4.00)*0.30*0.40 =
4.584m3

~R--

m3

-19 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 41.3477 0.000 0.00
9.02r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl 11| m3 0.1834 0.000 0.00
0.04m3/m3
3* piasek m3 1.2377 0.000 0.00
0.27m3/m3
4* woda m3 2.1545 0.000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 47674 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 m
10|0403-05 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 38.20m
-R--
1* robocizna r-g 12.4341 0.000 0.00
0.3255r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm - do- m 38.9640 0.000 0.00
starcza inwestor
1.02m/m
3* piasek m3 0.4240 0.000 0.00
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1222 0.000 0.00
0.0032t/m
5* woda m3 0.1566 0.000 0.00
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6.|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
11|/0108-06 mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
obmiar = 108.80*0.45 = 48.960m3
-R--
1* robocizna r-g 49.9392 0.000 0.00
1.02r-g/m3
-S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 30.8448 0.000 0.00
0.63m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6.|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
12|0108-08 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
obmiar = 48.96m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8.8128 0.000 0.00
0.03*6=0.18m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-20 -
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PODSUMOWANIE

Podjazd z kostki brukowej POLBRUK

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
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