Studzieniec_budynek gospodarczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
1|Roboty budowlano-montazowe
1.1/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m2
0107-01 bet.komorkéw.gr.24cm
0.26*3.30*4 + (1.99+1.79)*3.30 - 1.00*2.00 m?2 13.906
RAZEM 13.906
1.2|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. L-19 m
0126-05
1.50* 2 m 3.000
RAZEM 3.000
1.3/NNRNKB (z.N) rygle (przewigzki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w |m3
202 0230-05 |$cianach murowanych (wience)
(4.00*2 + 5.90)*0.25 *0.25 m3 0.869
RAZEM 0.869
1.4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli (wience): pret #12 |t
0290-01 mm + stzremiona # 6 mm co 25 cm
0.070 t 0.070
RAZEM 0.070
1.5/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
0.26*3.30*4 + (1.99+1.79)*3.30 + (3.75*2 + 5.90)*0.30 m?2 19.926
RAZEM 19.926
1.6|NNRNKB (z.1N) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka drewniana do oparcia m3
202 0419-03 |krokwi, mocowana srubami do nadproza
0.1 *0.16*5.75 m3 0.092
RAZEM 0.092
1.7/KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (krokwie) m3
0408-03
0.07*0.14*4.40*7 m3 0.302
RAZEM 0.302
1.8/KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
0410-01
4.40*6.80 m?2 29.920
RAZEM 29.920
1.9/KNR 4-04 Przecigcie pitg oraz rozbiérka gzymsu zelbetowego w miejscu oparcia krokwi  |m3
0305-08 (wspét. do R-3)
0.1*0.3*0.15*7 m3 0.032
RAZEM 0.032
1.10|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.z listew drewnianych na stro- |m?2
2007-02 pach
5.75*3.75 m?2 21.563
RAZEM 21.563
1.11|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(wodoodporne) pojedyncze na stropach na rusz- |m2
2006-04 tach
5.75*3.75 m?2 21.563
RAZEM 21.563
2|Ocieplenie stropodachu
2.1/KNNR W2 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
0604-02
7.10*24.00 + 11.30%6.80 m?2 247.240
RAZEM 247.240
2.2|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (belka na krawedzi dachu) m3
0409-06
analogia
(30.50*2 + 11.30*2)*0.08*0.10 m3 0.669
RAZEM 0.669
2.3|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropapy gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na su- |m2
0609-03 cho - jedna warstwa
247.24 m?2 247.240
RAZEM 247.240
2.4/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw.
1009-05 w podtozu betonowym z mocowaniem styropapy tgcznikami teleskopowymi
247.24*2 otw. 494.480
RAZEM 494.480
2.5/KNR 0-15II |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng modyfikowang gr. 5,2 mm m2
0527-01
247.24 m?2 247.240
RAZEM 247.240
2.6|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm (zakonczenie krawedzi dachu oraz pas podrynnowy i nadrynnowy)
30.50%(0.30+0.25) + (30.50 + 11.30*2)*0.35 m?2 35.360
RAZEM 35.360
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2.7/KNR 4-01 Rozebranie rynien nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
analogia
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
2.8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
analogia
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
3|Stolarka okienna i drzwiowa
3.1)KNR 0-19 Montaz okien z PCV o pow. do 2.0 m2 - OKNA DOSTARCZONE PRZEZ m2
1022-09 INWESTORA
1.00*2.00*4 m?2 8.000
RAZEM 8.000
3.2|KNR-W 2-02 |Dostarczenie i montaz bram garazowych segmentowych podnoszonych do g6- | m?2
1032-01 ry wyposazone w mechanizmy tancuchowe z przeszkleniem panoramicznym
5.50*3.30*2 + 3.50*3.30*1 + 4.00*3.30*1 m?2 61.050
RAZEM 61.050
3.3|KNR-W 2-02 | Drzwi 1 skrzydtowe stalowe petne ocieplone typu Horman m2
1203-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3.4/KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston (z profila zamknigtego 140x80x4) do |t
0208-04 zamocowania sprezyn wrot garazowych
(5.50*2 + 3.50 + 4.00)*13.00/1000 t 0.241
RAZEM 0.241
4|Ocieplenie $cian
4.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg $cian
30.16*3.65 -(5.50+3.50+5.50+4.0)*3.30 - 3.00*3.00 - 1.00*2.00 + 23.75*3.37 - |m2 210.691
1.00*2.00*4 + 6.25*3.00 + 10.34*3.30*2 + (5.50*2 + 3.50+4.00+3.00)*0.25 +
3.30*0.25*10
RAZEM 210.691
4.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro- |m2
2612-01 pianowych gr. 8 cm do $cian
30.16*3.65 -(5.50+3.50+5.50+4.0)*3.30 - 3.00*3.00 - 1.00*2.00 + 23.75*3.37 - |m2 197.066
1.00*2.00*4 + 6.25*3.00 + 10.34*3.30*2
RAZEM 197.066
4.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly dt. 16 cm
197.066*4 szt 788.264
RAZEM 788.264
4.4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro-  |m2
2612-02 pianowych gr. 3 cm do osciezy
(5.50*2 + 3.50+4.00+3.00)*0.25 + 3.30*0.25*10 + (2.00+1.00*2)*0.15 + 1.5*3* |m2 14.900
0.15
RAZEM 14.900
4.5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
2612-06 siatki na $cianach
197.066 m?2 197.066
RAZEM 197.066
4.6/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy m2
2612-07 siatki na osciezach
14.9 m?2 14.900
RAZEM 14.900
4.7/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - - ochrona naroznikdw wy-|m
2612-08 puktych katownikiem metalowym
3.65*2 + 3.30*3 + 5.50*2 + 3.50 + 4.00 + 1.00 + 3.30*10 + + 1.50*3 + 1.00*2* |m 94.200
4+ 2.00*6
RAZEM 94.200
4.8/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej (Sciany + oscieza) m2
0933-01
197.066 + 14.9 m?2 211.966
RAZEM 211.966
4.9/KNR 0-23 JReczne wykonanie tynku akrylowego na $cianach i osciezach m2
0933-02
211.966 m?2 211.966
RAZEM 211.966
4.10|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne zakonczone noskami z PCV
(1.50 + 2.00*4)*0.25 m?2 2.375
RAZEM 2.375
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4.11|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o ér. 115 mm - montaz |m
202 0546-01 |rynien
30.50 m 30.500
RAZEM 30.500
4.12|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 100 mm m
202 0550-03
3.30*4 m 13.200
RAZEM 13.200
5|Posadzki
5.1|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym z betonu B-10 m3
1101-01
(5.75*10.00)*0.10 + 5.84*(5.75+12.00)*0.10 m3 16.116
RAZEM 16.116
5.2|KNNR W2 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
0604-02
16.116/0.1 m?2 161.160
RAZEM 161.160
5.3|NNRNKB (z.VI1) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
(zbrojenie wtbknem rozproszonym)
161.16 + 0.25*(5.75*4) m?2 166.910
RAZEM 166.910
5.4|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1
cm (docelowo 12 cm)
Krotnosé = 10
161.16 + 0.25%(5.75*4) m?2 166.910
RAZEM 166.910
6|Podjazd z kostki brukowej POLBRUK
6.1 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu zwirowego gr. 12 cm z kosztem utyli- |m?2
0801-05 zacji gruzu
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6.2|KNR 2-31 j-w. dodatekza kazdy- dalszy 1 cm grub. m2
0801-06 Krotnosé = 3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6.3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
25.40%4.00 + 4.80*1.50 m?2 108.800
RAZEM 108.800
6.4/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosé = 5
25.40%4.00 + 4.80*1.50 m?2 108.800
RAZEM 108.800
6.5/KNR 4-01 Zatadunek kruszywa na $rodki transportowe oraz przew6z na odlegto$¢ do 1.0|m3
0108-07 km wraz z wytadowaniem.
97.78*0.2*1.1 m3 21.512
RAZEM 21.512
6.6|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
101.6 m?2 101.600
RAZEM 101.600
6.7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
0114-01 cm (kruszywo lamane do odbioru od inwestora - odlegtos¢ ok. 200 m)
25.00*3.70 + 4.40%1.20 m?2 97.780
RAZEM 97.780
6.8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
0511-03 wo-piaskowej
97.78 m?2 97.780
RAZEM 97.780
6.9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(4.00+30.20+4.00)*0.30*0.40 m3 4.584
RAZEM 4.584
6.10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
0403-05
38.20 m 38.200
RAZEM 38.200
6.11|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
0108-06 grunt.kat. 11
108.80*0.45 m3 48.960
RAZEM 48.960
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6.12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08 Krotnosé = 6
48.96 m3 48.960
RAZEM 48.960
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