Studzieniec_internat_malowanie piwnic

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1
1.1/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
<$ciany> 61.13 m2 61.130
<sufity> 95.70 m2 95.700
RAZEM 156.830
1.2/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 téw
95.70 m?2 95.700
RAZEM 95.700
1.3/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
61.13 m?2 61.130
RAZEM 61.130
1.4 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.scian bez m2
1206-02 szpachlowania
(61.13/0.70)*1.50 + (5.05+2.70)*2*1.50 m2 154.243
RAZEM 154.243
1.5/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
1215-08
95.70 + 5.05*2.70 m2 109.335
RAZEM 109.335
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