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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

~ Pl

1*

2%

3*

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
low.nieréwnosci

obmiar =

<$ciany> 61.13 61.130
<sufity> 95.70 95.700
RAZEM 156.83m2

-R -
robocizna
0.095r-g/m2

- M --

gips szpachlowy
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze
2%

m?2

r-g

kg
%

14.8989

47.0490

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

o

1*

2*

3*

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynk6w wewnetrznych sufitow
obmiar = 95.70m2

~-R--
robocizna
0.119r-g/m2

- M --
farby emulsyjne nawierzchniowe'
0.298dm3/m2

materiaty pomocnicze

2%

m2

r-g

dm3

%

11.3883

28.5186

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

whr

1*

2%

3*

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = 61.13m2

-R -
robocizna
0.119r-g/m2

- M --

farby emulsyjne nawierzchniowe
0.286dm3/m2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

%

7.2745

17.4832

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynkow wewn.$cian bez szpachlowania

obmiar = (61.13/0.70)*1.50 + (5.05+2.70)*2*
1.50 = 154.243m2

-R -
robocizna
0.384r-g/m2

- M --

grunt pokostowy

0.18dm3/m2

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa-
nia

0.111dm3/m2

rozcienczalnik do wyrobow lakierowych
0.06dms3/m?2

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-
nia

0.149dm3/m2

gips budowlany

0.000004t/m?2
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m2

r-g

dm3

dm3

59.2293

27.7637

17.1210

9.2546

22.9822

0.0006

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
1.|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastry- | m2
5/1215-08 kowych i betonowych
obmiar = 95.70 + 5.05*2.70 = 109.335m?2
-R -
1* robocizna r-g 5.3574 0.000 0.00
0.049r-g/m2
- M --
2* materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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