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L Podstawa Opis jm | Nakflady Koszt R M S
p. jedn.
1
1.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- | m2
1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gte-
bok. 20 cm
obmiar = 600 + 88*0.3 = 626.400m?2
- R -
1* robocizna r-g 23.5526 0.000 0.00
0.0376r-g/m?2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.1924 0.000 0.00
0.0035m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5.3870 0.000 0.00
0.0086m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
1.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- | m2
2|/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za
kazde dalsze 5 cm giebok.
Krotnos¢ = 4.5
obmiar = 624.4m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4049 0.000 0.00
0.0005*4.5=0.00225r-g/m2
- S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.5288 0.000 0.00
0.0009*4.5=0.00405m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
1.|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajg- | m2
3/0104-05 cej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.war-
stwy po zag. 10 cm
obmiar = 624.40m?2
-R -
1* robocizna r-g 51.5754 0.000 0.00
0.0826r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 76.8012 0.000 0.00
0.123m3/m2
3* woda m3 3.1220 0.000 0.00
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.5600 0.000 0.00
0.0041m-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
1.|KNR 4-01 Zatadunek kruszywa na srodki transportowe m3
4/0108-07 oraz przewo6z na odlegto$¢ do 1.0 km wraz z
wytadowaniem.
obmiar = 600*0.2*1.1 = 132.000m3
-R -
1* robocizna r-g 178.2000 0.000 0.00
1.35r-g/m3
- S --
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g| 113.5200 0.000 0.00
0.86m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

KNR 2-31
0114-01

o -

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grub.po zageszcz. 20 cm (kruszywo la-
mane do odbioru od inwestora - odlegtos¢ ok.
100 m)

obmiar = 600m?2

-R -
robocizna
0.0168r-g/m?2

- M --
pospétka - do odbioru od inwestora
0.2455m3/m2

woda

0.02m3/m2

materiaty pomocnicze

0.5%

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0026m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0182m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

10.0800

147.3000

12.0000

0.5000

1.5600

10.9200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-31
0402-04

o

1*

2%

3*

4*

5%

6*

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
obmiar = 88*0.20*0.30 = 5.280m3

-R -
robocizna
9.02r-g/m3

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl 111
0.04m3/m3

piasek

0.27m3/m3

woda

0.47m3/m3

materiaty pomocnicze

0.5%

beton zwykly z kruszywa naturalnego
1.04m3/m3

m3

r-g

m3
m3
m3
%

m3

47.6256

0.2112

1.4256

2.4816

0.5000

5.4912

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-31
0403-03

~F

1*

2*

3*

4*

5%

6*

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30
cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 88m

~-R--
robocizna
0.429r-g/m

- M --

krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm - do-
starcza inwestor

1.02m/m

piasek

0.0127m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.0039t/m

woda

0.0042m3/m

materiaty pomocnicze

0.5%

m3

m3

%

37.7520

89.7600

1.1176

0.3432

0.3696

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-31
0511-03

o

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 600m?2

R -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m2




Studzieniec_podjazdy do budynku_nakladczy

L Podstawa Opis jm | Nakflady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 781.9200 0.000 0.00
1.3032r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara m?2 615.0000 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 49.0800 0.000 0.00
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 7.0200 0.000 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 16.2000 0.000 0.00
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 78.0000 0.000 0.00
0.13m-g/m?2
8* pita do cigcia kostki m-g 15.0000 0.000 0.00
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
1.|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
9/0108-06 mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
obmiar = 600*0.425 = 255.000m3
-R--
1* robocizna r-g 260.1000 0.000 0.00
1.02r-g/m3
-S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 160.6500 0.000 0.00
0.63m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
1.|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
10({0108-08 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
obmiar = 255m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 45.9000 0.000 0.00
0.03*6=0.18m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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