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ZSCKR w Studzziencu_budynekk garazowy_malowanie

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
low.nieréwnosci

obmiar = 288.925m2

-R -
robocizna
0.095r-g/m2

- M --
gips szpachlowy
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze
2%

m2

r-g

kg
%

27.4479

86.6775

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 4-01
0705-01

Wykon.paséw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 15
cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub da-
chéwkami

obmiar = 22.00m

~-R--
robocizna
0.36r-g/m

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0008t/m

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007m3/m

woda z rurociggu

0.001m3/m

piasek do zapraw

0.004m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.01lm-g/m

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01lm-g/m

m3
m3
m3

%

m-g

m-g

7.9200

0.0176

0.0154

0.0220

0.0880

1.5000

0.2200

0.2200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

w

1*

2*

3*

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynkdw wewnetrznych sufitow
obmiar = 127.385m2

~-R--
robocizna
0.119r-g/m2

M -
farby emulsyjne nawierzchniowe
0.298dm3/m2

materiaty pomocnicze

2%

m2

r-g

dm3

%

15.1588

37.9607

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N

1*

2%

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = 161.54m?2

-R -
robocizna
0.119r-g/m2

- M -
farby emulsyjne nawierzchniowe
0.286dm3/m2
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m?2

dm3

19.2233

46.2004

0.000

0.000

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNNR-W 3 Zabezpieczenie podiog folig m2
1013-01 obmiar = 101.91m?2
- R -
1* robocizna r-g 5.8089 0.000 0.00
0.057r-g/m2
- M --
Al folia polietylenowa m2 36.3819 0.000 0.00
0.357m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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