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ZSCKR w Studzziencu_budynek skiadowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych - ggsiory nie |m
0508-06 nadajgce sie do uzytku
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(11.30+11.45)*0.35*2 m?2 15.925
RAZEM 15.925
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie  |m2
0508-05 nadajgcych sie do uzytku
(11.30+11.45)*37.00 m?2 841.750
RAZEM 841.750
4|Kalkulacja |Utylizacja plyt azbestowo - cementowych. kg
wiasna
841.75* 15 kg 12626.250
RAZEM 12626.250
5/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m2
0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
427.312 m?2 427.312
RAZEM 427.312
6/KNR 7-12 Odtluszczanie 1-krotne powierzchni elementéw rozpuszczalnikiem organicz-  |m2
0105-02 nym.
427.312 m?2 427.312
RAZEM 427.312
7|KNR 7-12 Gruntowanie farbg ftalowg przeciwrdzewng miniowg 60% m2
0201-02
427.312 m?2 427.312
RAZEM 427.312
8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m2
0210-02 cji kratowych
427.312 m?2 427.312
RAZEM 427.312
9/KNR 2-02 Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wys.masztu do 10 |kpl.
1615-01 m
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
10|KNR 0-1511 |Utozenie na ptatwiach ekranu zabezpieczajgcego z foli paroprzepuszczalnej. |m2
0517-01
(11.30+11.45)*37.80 m?2 859.950
RAZEM 859.950
11/KNR 0-15I1 |Impregnacja i przykrecenie do ptatwi stalowych C80 kontrtat drewnianycho |m2
0517-02 przekroju 38 mm x 50 mmw odstgpach co 1,00 m.
(11.30+11.45)*37.80 m?2 859.950
RAZEM 859.950
12|NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
202 0411-01
(11.30+11.45)*37.80 m?2 859.950
RAZEM 859.950
13|NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
202 0411-02 |deski czotowej
(11.30+11.45)*2 + 37.80*2 m 121.100
RAZEM 121.100
14/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw podrynnowych i m
202 0539-02 |nadrynnowych szer. 25 cm
37.80*2*2 m 151.200
RAZEM 151.200
15/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
202 0539-03 |nic szer. 30 cm
(11.30+11.45)*2 m 45.500
RAZEM 45.500
16|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowg na fatach
859.95 m?2 859.950
RAZEM 859.950
17/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
202 0539-01
37.80 m 37.800
RAZEM 37.800
18/NNRNKB Montaz rynien dachowych systemowych z blachy powlekanej o $r. #130 mm |m
202 0547-01
analogia
37.80*2 m 75.600
RAZEM 75.600
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/NNRNKB Montaz lejéw systemowych z blachy powlekanej # 130 mm szt.
202 0547-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20{NNRNKB Montaz denek rynnowych # 130 z blachy powlekanej szt.
202 0547-04
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|NNRNKB Montaz rur spustowych systemowych z blachy powlekanej # 90 mm m
202 0550-03
analogia
520*6 m 31.200
RAZEM 31.200
22|NNRNKB Montaz kolanek z blachy powlekanej # 90 mm szt.
202 0550-07
analogia
18.00 szt. 18.000
RAZEM 18.000
23|KNR 2-02 Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
0210-05
0.20*0.40*5.00*4 m3 1.600
RAZEM 1.600
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
0290-04 ne
1.208*5.00*6*4/1000 t 0.145
RAZEM 0.145
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
0290-01
1.20*0.222*(5.00/0.15)*4/1000 t 0.036
RAZEM 0.036
26|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubo$ci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$- |m2
202 0188-06 |ci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komdrkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie
klejowej
36.50*0.24*2 m?2 17.520
RAZEM 17.520
27|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 6 m m2
1610-06
37.00*4.50*2 m?2 333.000
RAZEM 333.000
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