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ZSCKR w Studzziencu_drogi i place

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1517.319 m?2 1517.319
RAZEM 1517.319
2|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
0101-05 kat.I-Il gtebok. 20 cm - 10%
1685.91 * 0.10 m?2 168.591
RAZEM 168.591
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gitebok.
Krotnosé = 4
1334.16 m?2 1334.160
RAZEM 1334.160
4/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-05 grunt.kat. I-1l
604.086 m3 604.086
RAZEM 604.086
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-1l {m
0401-03
424.80 m 424.800
RAZEM 424.800
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
418.50*0.30*0.25 m3 31.388
RAZEM 31.388
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m |m3
0402-05
12.60*5 + 6.30*3 + 8.00 + 9.40 m3 99.300
RAZEM 99.300
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
0403-03 (Krawezniki dostarcza Inwestor)
251.50 m 251.500
RAZEM 251.500
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
0403-05 (Krawezniki dostarcza Inwestor)
74.00 m 74.000
RAZEM 74.000
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
0403-03 - tukowe o promieniu do 10 cm.
99.30 m 99.300
RAZEM 99.300
11/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1813.35 m?2 1813.350
RAZEM 1813.350
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
0114-05 (kruszywo do odbioru od inwestora - odlegtos¢ ok. 100 m)
1334.16 m?2 1334.160
RAZEM 1334.160
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
0114-07 (kruszywo do odbioru od inwestora - odlegto$¢ ok. 100 m)
1334.16 m?2 1334.160
RAZEM 1334.160
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 3
- 1334.16 m?2 -1334.160
RAZEM -1334.160
15/KNR 4-01 Zatadunek kruszywa na srodki transportowe oraz przewoz na odleglos¢ do 1,0/ m3
0108-11 km wraz z wyladunkiem
257.31 m3 257.310
RAZEM 257.310
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
0511-03 wo-piaskowej (1000 m2 kostki dostarcza inwestor)
1334.16 m?2 1334.160
RAZEM 1334.160
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
0407-05 zaprawg cem.
5.50*2 + 13.00 - 6.00 m 18.000
RAZEM 18.000
18/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
1417-02 rurg teleskopowg z wpustem ulicznym
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
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ZSCKR w Studzziencu_drogi i place

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
25+15+8+21 m 69.000
RAZEM 69.000
20|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.I-Il m3
0317-01
0.60*1.50*69.00 m3 62.100
RAZEM 62.100
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
0320-01 kat.gr.1-l
60.00 m3 60.000
RAZEM 60.000
22|KNR 2-01 Reczne formowanie nasyp6w z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-11) m3
0314-01
2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
23|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) - budowa - piyty m2
0407-03 azurowe o wym 40 x 60 cm
analogia
327.75 m?2 327.750
RAZEM 327.750
24|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
0218-02 kim
13.11 m3 13.110
RAZEM 13.110
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