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Jerzy Jaworski    Płock,       luty 2015r.
09-200 Sierpc
ul. Tysiaclecia
24 269 25 75

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku 
Nr 243, poz.1623 tekst jednolity), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* 
projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Rozbudowa istniej ącego budynku szkoły  o  budynek hali  sportowej  z  niez będnym 
zapleczem  sanitarno-socjalnym  i  zagospodarowaniem  t erenu,  przewidzianej  do 
realizacji na działce o nr ewid.195/1 w miejscowo ści Studzieniec, gmina Sierpc.

zlokalizowaną w  Studzieniec 30

09-200 Sierpc

na działce o nr 

ewidencyjnym gruntu:               195/1

o sporządzeniu projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych 
uprawnień budowlanych w specjalności: ARCHITEKTONICZNEJ

(pieczęć i podpis projektanta)

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art.  20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona 
informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  zgodnie z art. 
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz.1623 
tekst  jednolity)  spełniająca wymagania rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z  dnia  23 czerwca 
2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .). **

(pieczęć i podpis projektanta)             

*    niepotrzebne skreślić.

** wypełnia projektant zapewniający wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących udział 
w opracowaniu projektu budowlanego.





Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jerzy Janusz JAWORSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr Wa-459/01,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-0997.

Członek czynny od: 26-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 27-08-2014 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 28-02-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0997-E8B3-EEAC-DB41-396A

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Tomasz Królikowski    Płock,      luty 2015r.
09-400 Płock
Brwilno 18D
24 269 25 75

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku 
Nr 243, poz.1623 tekst jednolity), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* 
projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Rozbudowa istniej ącego budynku szkoły  o  budynek hali  sportowej  z  niez będnym 
zapleczem  sanitarno-socjalnym  i  zagospodarowaniem  t erenu,  przewidzianej  do 
realizacji na działce o nr ewid.195/1 w miejscowo ści Studzieniec, gmina Sierpc.

zlokalizowaną w  Studzieniec 30

09-200 Sierpc

na działce o nr 

ewidencyjnym gruntu:               195/1

o sporz ądzeniu projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z o bowi ązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych 
uprawnień budowlanych w specjalności: ARCHITEKTONICZNEJ

(pieczęć i podpis projektanta)

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona 
informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz.1623 
tekst jednolity) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .). **

(pieczęć i podpis projektanta)             

*    niepotrzebne skreślić.

** wypełnia projektant zapewniający wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących udział 
w opracowaniu projektu budowlanego.































II CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA

1 Dane wst ępne

• Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Studzieniec 30, 09-200 Sierpc

• Adres inwestycji: Studzieniec 30, 09-200 Sierpc

działka nr ewidencyjny 195/1

• Nazwa inwestycji: Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o budynek
hali sportowej z niezbędnym zapleczem sanitarno-
socjalnym i zagospodarowaniem terenu, 
przewidzianej do realizacji  na działce o nr  ewid.  
195/1 w miejscowości Studzieniec, gmina Sierpc.

• Autor projektu: arch. Jerzy Jaworski upr nr Wa-459/01

• Sprawdzający: arch. Tomasz Królikowski upr nr 154/94 Wł

1.1 Podstawa opracowania

• Decyzja Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego z dnia
26.01.2015 r. (RGP.6733.11.2014)

• umowa z Inwestorem,

• wytyczne programowe ustalone z Inwestorem,

• mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

• obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego oraz inne akty prawne.

1.2 Uwagi ogólne

Niniejsze opracowanie -  projekt architektoniczny budowlano-wykonawczy   jest
częścią  wielobranżowego projektu  budowlano-wykonawczego  i  służy  do  wydania
decyzji pozwolenia na budowę oraz realizację budynku.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  wielobranżowy  projekt  budowlano-wykonawczy
dotyczący  rozbudowy  istniejącego  budynku  szkoły  o  budynek  hali  sportowej  z
niezbędnym zapleczem sanitarno – socjalnym i zagospodarowaniem terenu.

2 Istniej ący stan zagospodarowania terenu

2.1 Lokalizacja terenu inwestycji

Teren  inwestycji  położony  jest  w  miejscowości  Studzieniec,  gm.  Sierpc.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 195/1.
Teren  ten  jest  terenem  usług  oświaty  i  położony  jest  w  obszarze  Krajobrazu
Chronionego "Przyrzecze Skrwy Prawej".

2.2 Istniej ąca zabudowa

Przedmiotowa  działka  nr  195/1  zabudowana  jest  istniejącym  budynkiem
szkoły,  do  którego  zostanie  dobudowana  projektowana  hala  sportowa  wraz  z
zapleczem. W obszarze  inwestycji nie występują obiekty chronione prawem.
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2.3 Zieleń / Istniej ące elementy zagospodarowania

Przedmiotowa  działka  jest  ogrodzona.  Poza  istniejącym  budynkiem,
zagospodarowana jest zielenią niską i wysoką w postaci trawników, krzewów i drzew.

Istniejące  dwa  drzewa  zaznaczone  w  projekcie  zagospodarowania  terenu
kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem, przeznaczone są do wycinki.

2.4 Istniej ące uzbrojenie terenu / istniej ąca infrastruktura

Działka  będąca  przedmiotem opracowania  jest  w  chwili  obecnej  uzbrojona  w
niezbędne  do  funkcjonowania  budynku  media,  a  więc  przyłącze  wodne,  kanalizacji
sanitarnej oraz przyłącze energetyczne i cieplne z własnej kotłowni znajdującej się poza
terenem opracowania na sąsiedniej działce.  

2.5 Obsługa komunikacyjna

Teren objęty inwestycją posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejące dwa
zjazdy z drogi wewnętrznej 1KD.

2.6 Rzędne terenu.

Teren  ze  spadkiem  w  kierunku  zachodnim,  posiada  duże  zróżnicowanie
wysokościowe.  Rzędne  wysokościowe  terenu  wokół  budynku  są  zróżnicowane  i
wahają się od 112,7 m n.p.m. w części wschodniej budynku, do 109,9 m n.p.m. w
części  zachodniej. Przyjęto rzędną  posadowienia parteru projektowanego budynku
na poziomie ppp = 111,40 m n.p.m.  

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Warunki zabudowy wynikaj ące z decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.

Na rozpatrywanym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.  Projektowana zabudowa zgodna jest z zapisami decyzji  o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej dla potrzeb tej inwestycji.

3.2 Układ komunikacyjny

3.2.1 Dojścia

Główne wejścia na teren znajdują  się  od strony wschodniej, bezpośrednio z
działki nr 195/16, na której znajduje się droga wewnętrzna 1KD.

3.2.2 Dojazdy

Dostęp  do  drogi  publicznej  zapewniony  jest  od  strony  wschodniej  poprzez
działkę  nr  195/16,  na  której  znajduje  się  droga  wewnętrzna  1KD  i  istniejące,
funkcjonujące zjazdy. Dodatkowo projektuje się drogi pożarowe o szerokości 4m w
odległości od 5 do 15m od budynku. Jedną od strony północnej, zakończoną placem
manewrowym o wymiarach 20x20m. Drugą od strony południowej, również z placem
manewrowym  o  wymiarach  20x20m.  Lokalizacja  dróg  pożarowych  zgodna  z
projektem zagospodarowania terenu.

3.2.3 Miejsca postojowe

Zaprojektowano  9  miejsc  postojowych,  w  tym  jedno  miejsce  dla  osób
niepełnosprawnych, znajdujących się od strony południowej, przy głównym wejściu
do  budynku  hali  sportowej.  Lokalizacja  zgodna  z  projektem  zagospodarowania
terenu.
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3.3 Uzbrojenie techniczne działki

Działka ma  zapewnioną  możliwość  przyłączenia budynku  do istniejących  na
działce przyłączy kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej
oraz sieci wodociągowej.

3.3.1 Zaopatrzenie w wod ę 

Na podstawie załączonych warunków technicznych przyłączenia, zaopatrzenie
w wodę projektowanej hali odbywać się będzie poprzez nowoprojektowane przyłącze
do istniejącej na działce sieci wodociągowej.

3.3.2 Zaopatrzenie w energi ę elektryczn ą

Z sieci elektroenergetycznej – poprzez istniejące przyłącze w budynku szkoły.

3.3.3 Zaopatrzenie w energi ę ciepln ą

Z  istniejącej kotłowni na paliwo stałe znajdującej się  na działce sąsiedniej nr
195/17.  Dostawa  ciepła  poprzez  wpięcie  w  istniejące  na  działce  nr  ewid.  195/1
wewnętrzne przyłącze cieplne.

3.3.4 Zaopatrzenie w środki ł ączno ści

Z  dostępnych  istniejących  sieci  telekomunikacyjnych  poprzez  wewnętrzną
centrale telefoniczną.

3.3.5 Odprowadzenie ścieków sanitarnych

Do  istniejącej  studzienki  kanalizacyjnej  zlokalizowanej  na  działce  nr  ewid.
195/1.  Dodatkowo  zakłada  się  przebudowę  części  istniejącego  przyłącza  kan.
sanitarnej i przepuszczenie jej w szczelnych rurach ( opis zgodnie z proj. instalacji
sanitarnej) pod fundamentami projektowanego budynku. 

Uwaga!  –  rury  pod  fundamentami  budynku  ułożyć  i  zabezpieczyć  przed
wykonaniem fundamentów ( najpóźniej przed wykonaniem warstw posadzkowych)

3.3.6 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Odprowadzenie  wód  opadowych  i  roztopowych  z  dachów  i  nawierzchni
utwardzonych do istniejącej na działce wewnetrznej sieci deszczowej.

3.4 Ukształtowanie terenu i zieleni

3.4.1 Ukształtowanie terenu, nawierzchnie

Teren  posiada  duże  zróżnicowanie  wysokościowe.  W  dużej  mierze  to
zróżnicowanie  zachowuje  się.  Wyrównaniu  podlega  teren  po  zachodniej  stronie
istniejącego budynku w obrębie projektowanego budynku hali sportowej.  Wszystkie
powierzchnie utwardzone projektuje się jako kostkę brukową w kolorze grafitowym o
nasiąkliwości nie większej niż 5%.

3.4.2 Zieleń

Część działki wolna od zabudowy i utwardzeń urządzona jest niską zielenią i
trawnikami, przy założeniu, iż na działce co najmniej 35% powierzchni terenu należy
urządzić  jako  powierzchnię  terenu  biologicznie  czynną  (nawierzchnię  ziemną
urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację).

3.5 Miejsce gromadzenia odpadów stałych

Gospodarka  odpadami  komunalnymi,  odbiór  i  usuwanie  będzie  realizowane
zgodnie z umowami zawartymi z odpowiednimi służbami. Na terenie działki istnieje
miejsce do gromadzenia odpadów (zgodnie z rys. planu zagospodarowania terenu).
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3.6 Kontrola dost ępu

Teren  jest  w  całości  ogrodzony,  dostęp  na  teren  poprzez  bramy  i  furtki
zlokalizowane na granicy z  działkami  195/1  i  195/16  zgodnie  z rysunkiem planu
zagospodarowania. Dodatkowo projektuje się  zewnętrzny monitoring terenu wokół
nowoprojektowanej hali sportowej zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej.

3.7 Oświetlenie terenu

Oświetlenie  terenu  projektuje  się  poprzez  zewnętrzne  oprawy oświetleniowe
montowane na ścianach projektowanego budynku.

3.8 Dostępno ść dla niepełnosprawnych

Teren utwardzony płaski, ze spadkiem technologicznym. Przy głównym wejściu
do projektowanego budynku przewidziano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

4 Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści 
zagospodarowania terenu \ Bilans terenu

• powierzchnia terenu inwestycji (działki  nr 195/1) 31600,0 m2

• powierzchnia zabudowy całkowita 3148,0 m2 < 50%

• istniejąca 1137,7 m2

• projektowana 2010,3 m2

• powierzchnia utwardzona całkowita 3973,1 m2

• istniejąca 2337,3 m2

• projektowana 1635,8 m2

• powierzchnia biologicznie czynna całkowita 24478,9 m2

(>35% powierzchni działki nr 195/1)

• istniejąca 22853,0 m2

• projektowana 1625,9 m2

5 Dane informuj ące, czy działka lub teren s ą wpisane do rejestru 
zabytków oraz czy podlegaj ą ochronie konserwatorskiej

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  będzie  na  terenie  dawnego  dworu
(obecnie  szkoły),  wpisanego  do  wojewódzkiej  ewidencji  zabytków,  w  związku  z
powyższym decyzja o warunkach zabudowy podlegała uzgodnieniu z Mazowieckim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, delegatura w Płocku .

6 Dane o wpływie eksploatacji górniczej
Nie dotyczy.

7 Informacje o zagro żeniach dla środowiska i ludzi
Projektowane przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter i skalę, z mocy

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr
213,  poz.  1397)  nie  jest  klasyfikowane  jako  mogące  znacząco  oddziaływać  na
środowisko i zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) zwolnione jest z postępowania w
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sprawie oceny oddziaływania na środowisko zarówno na etapie decyzji o warunkach
zabudowy,  jak  i  pozwolenia  na  budowę.  W  związku  z  tym  projektant  nie  jest
zobowiązany  do  umieszczenia  w  projekcie  architektoniczno-budowlanym
szczegółowej oceny dotyczącej wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy
środowiska,  gdyż  nie  spoczywa  na  nim  obowiązek  wykonania  raportu  o
oddziaływaniu przedsięwzięcia, w którym taki obowiązek istniałby.

W  związku  z  powyższym  projektant  stwierdza  brak  uciążliwego  wpływu
przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie w/w rozporządzenia RM) i wyczerpuje
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz.  1623  tekst  jednolity)  i  rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462).

Inwestycja  na  etapie  przygotowania  i  realizacji  winna  być  prowadzona  z
zachowaniem  przepisów  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  Prawo  ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

Odpady  będą  gromadzone  w  typowych  pojemnikach,  z  uwzględnieniem
możliwości  segregacji  odpadów,  opróżnianych  do  pojazdów  specjalistycznych
zatrudnianych na zlecenie w tym odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach
(np. świetlówki, baterie itp.).

8 Obszar oddziaływania inwestycji i wpływ na zabudow ę 
sąsiaduj ącą

Zasięg  oddziaływania  projektowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  będzie
obejmował  teren,  na którym zlokalizowany jest  projektowany obiekt  budowlany,  w
granicach działki o nr ewid. 195/1.

Podpis projektanta Podpis sprawdzającego
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III CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA
Rys. Nr Z-01 – Projekt zagospodarowania terenu

Rys. Nr D-01 – Układ drogowy

Rys. Nr D-02 – Przekrój 1-1
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II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U.  z  2010r.  Nr  243,  poz.  1623  tekst  jednolity)  oraz  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

1 Strona tytułowa informacji

1.1 Nazwa i adres obiektu.

Rozbudowa  istniej ącego  budynku  szkoły  o  budynek  hali  sportowej  z
niezb ędnym zapleczem sanitarno - socjalnym i zagospodarow aniem terenu,
przewidzianej  do  realizacji  na  działce  o  nr  ewid.  1 95/1  w  miejscowo ści
Studzieniec, gmina Sierpc.

adres /nr ewid. działek: Studzieniec 30 , 09-200 Sierpc 

                                   działka nr ewidencyjny 195/1

Obręb:

1.2 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Studzieniec 30, 09-200 Sierpc

1.3 Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporz ądzającego 
informacj ę.

mgr inż. arch. Jerzy Jaworski,
upr. Nr Wa-459/01,
ul. Tysiąclecia 11, 09-200 Sierpc

Nazwa i adres jednostki projektowej :

              

Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock
Tel/fax 24 269 25 75, e-mail: biuro@krolikowski-jaw orski.com
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1.4 Zakres i kolejno ść robót na działce o nr ewid.  195/1

a) roboty  wstępne:  wytyczenie  geodezyjne  obiektu  w  terenie,  wykonanie
niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów
tymczasowych, wykonanie  przyłączy  do  sieci   infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy,

b) prace ziemne, wykonanie wykopów pod fundamenty,

c) wykonanie  fundamentów,  ścian  części  podziemnej,  izolacje  części
podziemnych,

d) wykonanie instalacji sanitarnych doziemnych,

e) wykonanie nasypów makroniwelacyjnych,

f) wykonanie ścian, słupów monolitycznych, stropów, podciągów, nadproży,

g) wykonanie ścian murowanych,

h) wykonanie więźby dachowej,

i) wykonanie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich,

j) wykonanie izolacji i ocieplenia ścian części nadziemnych,

k) wykonanie tynków zewnętrznych,

l) wykonanie okładzin zewnętrznych,

m) montaż stolarki otworowej, żaluzji zewnętrznych, szklanych zadaszeń, rynien,
rur spustowych,

n) prace wykończeniowe, wykonanie posadzek i glazury na ścianach, wykonanie
tynków wewnętrznych,

o) prace instalacyjne, instalacje sanitarne wewnętrzne,

p) prace malarskie,

q) wykonywanie zagospodarowania terenu, utwardzenia, wjazdu, zieleni.

1.5 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.

Istniejący budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

1.6 Wykaz  elementów zagospodarowania działki lub te renu, które 
mogą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.

• elementy takie jak przyłącza i inne elementy infrastruktury ułożone w ziemi na
bezpiecznej  głębokości,  odporne  na  oddziaływanie  szkodliwych  warunków
środowiska  nie  stanowią  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi  w  przypadku
prawidłowej eksploatacji,

• prace związane z obróbką materiałów budowlanych i ślusarki,

• prace na rusztowaniach związane z pracami wykończeniowymi,

• prace związane z montażem instalacji wewnętrznych.

1.7 Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących 
podczas realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń 
oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia.

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać
zagrożenie mogą to być:
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• roboty  budowlane,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,

• wykonywanie  wykopów o  ścianach  pionowych  bez  rozparcia  o  głębokości
większej  niż  1,5  m  oraz  wykopów  o  bezpiecznym  nachyleniu  ścian  o
głębokości większej niż 3m,

• roboty,  przy  których  wykonywaniu  występuje  ryzyko  upadku  z  wysokości
ponad 5m,

Ponieważ  teren  inwestycji  posiada  uzbrojenie  podziemne  –  istniejąca
infrastruktura wodociągowa - szczególną ostrożność i uwagę należy zachować przy
prowadzeniu robót ziemnych.

Projektowana  realizacja  nie  przewiduje  prowadzenia  szczególnie
niebezpiecznych robót budowlanych pod warunkiem zastosowania ogólnych zasad
bezpieczeństwa.  Podczas  trwania  robót  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na
zagrożenia  wynikające  z  charakteru,  organizacji  lub  miejsca  ich  prowadzenia
stwarzających ryzyko powstania zagrożenia dla zdrowia ludzi, np.:

• przysypanie ziemią,

• upadku z wysokości,

• uderzenia o przejeżdżające samochody ze względu na bliskość ulic,

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów,

• zagrożenia  związane  z  przemieszczaniem się  sprzętu  i  ludzi,  uderzenia  o
przejeżdżające samochody, maszyny budowlane,

• zagrożenia przy robotach spawalniczych,

• transport pionowy materiałów,

• zagrożenie związane z elementami  wirującymi  maszyn (brak osłon)  – przy
robotach  ziemnych,  ciesielskich,  zbrojarskich,  betoniarskich,  dekarsko  –
blacharskich, wykończeniowych,

• porażenia prądem elektrycznym, nieodpowiednia instalacja elektryczna,

• nadmierny hałas,

• drgania i wibracje,

• zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu, itp.),

• zagrożenie pożarowe i wybuchowe – przy robotach ciesielskich, dekarsko –
blacharskich i wykończeniowych,

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,

• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

• związki chemiczne stosowane w budownictwie,

• nieprawidłowe oświetlenie,

• inne,

34



1.8 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych

Przed  przystąpieniem  do  rozpoczęcia  robót  budowlanych  i  instalacyjnych
Wykonawca jest  obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności należy:

• przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w
dzienniku szkoleń,

• prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych i udokumentować go z:

• określeniem zasad postępowania w przypadku  wystąpienia   zagrożenia
dla ludzi i środowiska,

• określeniem  rodzaju  prac  szczególnie  niebezpiecznych  związanych  z
zagrożeniami  wypadkowymi  lub  zagrożeniami  zdrowia  pracowników  i
prawdopodobieństwie ich występowania,

• zasadach  postępowania  pracownika  mogących  wyeliminować  lub
zmniejszyć narażenie,

• uwzględnieniem  konieczności  stosowania  przez  pracowników  środków
ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,

• stosowanie  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

• wyznaczyć  osoby  przeszkolone  do  udzielania  pierwszej  pomocy
medycznej:  majster  budowy  i  kierownicy  robót  oraz  poinformować  o
zasadach  udzielania  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku  oraz
wydzielonych punktach pierwszej pomocy.

Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i
higieny  pracy  oraz  różnych  form szkoleń  i  instruktaży  stanowiskowych  musi  być
potwierdzone  jego  własnoręcznym  podpisem  w  Rejestrze  Ewidencji  Szkoleń.
Obowiązek  ten  dotyczy  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  na  budowie  oraz
podwykonawców.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy powinien:

• przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyć go w odzież roboczą i
ochronną  oraz  sprzęt  ochrony  osobistej  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym
zakresie przepisami i zapoznać pracownika z jego zastosowaniem,

• chronić  zdrowie  i  życie  pracowników poprzez  zapewnienie  bezpiecznych  i
higienicznych warunków pracy,

• zaznajomić  pracowników  z  zakresem  ich  obowiązków,  sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach,

• zapewnić  przestrzeganie  przepisów  oraz  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy,

• zapewnić  prawidłowe  zabezpieczenie  użytkowanych  maszyn  i  urządzeń
technicznych,

• informować  pracowników  o  ryzyku  zawodowym,  które  wiąże  się  z
wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
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• zapewnić  przeprowadzenie badań  profilaktycznych pracowników i  stosować
się  do  orzeczeń  lekarskich  w  zakresie  zdolności  do  pracy  pracownika  na
określonym stanowisku,

• zapewnić szkolenie pracowników w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi
przepisami,  wydawać  szczegółowe  instrukcje  i  wskazówki  dotyczące
bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,

• zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczyć  niezbędne  środki  do  udzielenia  pierwszej  pomocy  w  razie
wypadku,

• organizować  stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,

• organizować, przygotować i prowadzić pracę, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

• egzekwować  przestrzeganie  przez  pracowników  przepisów  i  zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.9 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń

Projektowana  realizacja  nie  przewiduje  konieczności  występowania  stref
szczególnego zagrożenia. Warunkiem bezpieczeństwa jest  zastosowanie ogólnych
zasad BHP podczas prowadzenia robót oraz zabezpieczenie odpowiedniej odzieży
ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników.

Przed rozpoczęciem budowy należy sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia  w  celu  zapewnienia  bezpiecznych  warunków  pracy  chroniących  ludzi,
środowisko  i  majątek  przed  zdarzeniem  wypadkowym,  urazem,  awarią,
uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić podczas realizacji budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawcę oraz ich Podwykonawców
zobowiązani  są  do  ścisłego  przestrzegania  wytycznych  ujętych  w  „Planie
bezpieczeństwa"  oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września  1997  (Dz.  U.  z  2003r.  Nr  196,  poz.  1650  tekst  jednolity  )  w  sprawie
„Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy", a w szczególności:

1) znać  przepisy  i  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  brać  udział  w
szkoleniu  i  instruktażu  z  tego  zakresu  oraz  poddawać  się  wymaganym
egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i
wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzęt oraz o porządek i
ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków
ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego,  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem,
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5) poddać  się  wstępnym,  okresowym  i  kontrolnym  oraz  innym  zaleconym
badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników,
a  także  inne  osoby  znajdujące  się  w  rejonie  zagrożenia,  o  grożącym  im
niebezpieczeństwie,

7) współdziałać  z  pracodawcą  i  przełożonymi  w  wypełnianiu  obowiązków
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca jest  obowiązany poinformować  pracowników o zagrożeniach dla
zdrowia  oraz  o  podjętych  działaniach  zapobiegawczych  zmniejszających  ryzyko
zawodowe.  W  trakcie  prowadzenia  budowy  należy  przestrzegać  przepisy
rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 Dz. U. z
2003r.  Nr  196,  poz.  1650  tekst  jednolity)  w  sprawie  Ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie
do rodzaju zagrożenia:

• zagospodarowanie  placu  budowy  i  zaplecza  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami i normami,

• wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką.

Przechowywanie  i  przemieszczanie  materiałów,  wyrobów,  substancji  i
preparatów niebezpiecznych:

• miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku
śmieci  po  uzyskaniu stosownego pozwolenia.  Humus  zostanie  złożony we
wskazanym miejscu  z możliwością późniejszego jego wykorzystania.

Zapewnienie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

• bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy,

• zabezpieczenie  ciągów  komunikacyjnych  znajdujących  się  wokół  budowy
przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych.

Podpis:
Mgr inż. arch. Jerzy Jaworski
Upr. Wa-459/01
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III CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1 Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu budowlanego

1.1 Projektowany układ funkcjonalny

Przedmiotem  opracowania  jest  wielobranżowy  projekt  budowlano-wykonawczy
dotyczący  rozbudowy  istniejącego  budynku  szkoły  o  budynek  hali  sportowej  z
niezbędnym zapleczem sanitarno – socjalnym i zagospodarowaniem terenu.

Projektowany  budynek  przylega  od  strony  zachodniej  do  dwóch  skrzydeł
istniejącego budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu,
tworząc  dziedziniec  wewnętrzny.  W  miejscach  styku  projektowanego  budynku  z
istniejącym zaprojektowano przejścia (  wydzielone pożarowo drzwiami w kategorii
EI60), łączące stare z nowym.

Główne  wejście  do  nowoprojektowanego  obiektu  przewidziano  od  strony
południowej.  Wejście  na  halę  sportową  przewidziano  przez  hol  znajdujący  się  w
części  sanitarno  –  socjalnej.  Oprócz  hali  sportowej  i  zaplecza,  zaprojektowano
znajdujące się w południowej części, pomieszczenia biurowe i  salę  wielofunkcyjną
oraz w części północnej, salę fitness i siłownię.

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Wskaźniki powierzchniowe (wg PN-ISO 9836: 1997).

• Powierzchnia zabudowy 2010,3 m2

• Powierzchnia użytkowa 1848,4 m2

• Kubatura 16273,1 m3

• Zero budynku 111,40 m n.p.m.

• Ilość kondygnacji podziemnych 0

• Ilość kondygnacji nadziemnych 1

• Wysokość głównej kalenicy od poziomu terenu 10,50 m

• Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 9,55 m
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1.3 Szczegółowe zestawienie powierzchni u żytkowej budynku:

2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlane go

2.1 Kontekst otoczenia

Sąsiadująca  zabudowa  jest  rozproszona,  budynki  mają  różny  charakter.
Projektowana  hala  sportowa  znajduje  się  na  działce  już   zabudowanej  poprzez
istniejący  budynek  szkoły  w skład  której  wchodzi  również  budynek  zabytkowego
dworu adaptowanego na jej potrzeby. 

2.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy

 Skala  budynku,  sposób  wykończenia  i  estetyka  zostały  zaprojektowane  z
dopasowaniem  do  otaczającej  zabudowy  oraz  z  zachowaniem  walorów
krajobrazowych. 

Rozwiązania architektoniczne obiektu dobierano tak, aby wkomponował się w
otaczająca zabudowę. Kolorystykę budynku (kolor dachu, tynków, okładzin, cokołów,
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stolarki, itp.) dobrano tak, aby budynek stanowił jednolitą całość architektoniczną i
stosowano się do decyzji o warunkach zabudowy i zag. Terenu.

2.3 Bryła budynku, układ funkcjonalno – przestrzenny

Kształt  i  formę  architektoniczną  nowo  projektowanego  budynku  starano  się
wpisać  w  otaczającą  zabudowę,  jednocześnie  wykorzystując  aktualne  trendy
architektury współczesnej.  Budynek harmonizuje z otaczającą  zabudową  zarówno
pod względem gabarytów zabudowy, jak i pod względem zastosowanych materiałów
wykończeniowych.

Bryła  projektowanego  budynku  jest  niepodpiwniczona  i  składa  się  z  trzech
części. Największa i najwyższa to bryła hali sportowej, która znajduje się od strony
zachodniej.  Jej  rzut  oparty  jest  na  planie  prostokąta.  Hala  nakryta  jest  dachem
dwuspadowym. Prostopadle do niej, od strony północnej zlokalizowana jest mniejsza
bryła na planie prostokąta, w której umieszczone są sala fitness i siłownia nakryta
dachem  dwuspadowym  nawiązującym  katem  nachylenia  do  połaci  dachowej
znajdującego  się  w  bezpośrednim sąsiedztwie  północnego skrzydła  szkoły,.  Obie
bryły połączone są ze sobą i z istniejącym budynkiem, parterową częścią sanitarno –
socjalną,  nakrytą  dachem  płaskim.  To  właśnie  te  elementy  budynku  z  płaskim
dachem,  stanowić  mają  swoistą  dylatację  oddzielającą  wysoki  budynek  hali
sportowej od równie wysokiej, istniejącej części  szkoły posiadającej zróżnicowane,
niejednolite kształty połaci dachowych.

Główne wejście do projektowanego obiektu znajduje się od stronu południowej.
Blisko  wejścia  znajdują  się  również  dwa  pomieszczenia  biurowe  i  sala
wielofunkcyjna.

2.4 Spełnienie wymaga ń dotycz ących przepisów

Budynek  został  zaprojektowany  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  w
budownictwie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej ( Prawo budowlane Dz. U. z
2010 roku Nr 243, poz.1623 tekst jednolity, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dn.  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  Dz.  U.  Nr  75,  poz.  690  z  późniejszymi
zmianami)  oraz wytycznymi  zawartymi  w decyzji  nr  2/2015  o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 26 stycznia 2015 r.

2.5 Infrastruktura techniczna

W  budynku  przewiduje  się  instalację:  wodociągową,  kanalizacyjną,
elektroenergetyczną,  c.o.,  wentylacji  mechanicznej  oraz  rozbudowaną  instalację
niskoprądową.

3 Dane konstrukcyjno – materiałowe

3.1 Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna ob iektu

Poziom posadowienia nowoprojektowanych  ław fundamentowych  na styku  z
istniejącym  budynkiem,  zakłada  się  w  poziomie   posadowienia  istniejących  ław
fundamentowych. Resztę ław fundamentowych zaprojektowano na poziomie 1,40 m
poniżej  projektowanego  zera  przyziemia.  Na  podstawie  załączonych  badań
geotechnicznych, ustala się pierwszą kategorię geotechniczną obiektu.

3.2 Ogólna charakterystyka konstrukcji budynku

Budynek  zaprojektowano  jako  jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony.
Konstrukcja ścian budynku mieszana murowano -  żelbetowa. Konstrukcja dachów
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mieszana , poczynając  od dźwigarów z drewna klejonego ( hala sportowa) poprzez
drewniane  dźwigary  kratowe  nad  salą  fitness  i  siłownią  kończąc  na  stropie
żelbetowym nad częścią sanitarno-socjalno-biurową.

3.3 Rozwi ązania konstrukcyjno – materiałowe

Posadowienie budynku projektuje się  jako bezpośrednie w postaci  ław i stóp
żelbetowych.

• Fundamenty - Ławy i stopy żelbetowe, monolityczne wg projektu konstrukcji

• Ściany fundamentowe - z bloczków fundamentowych betonowych

• Pionowe elementy konstrukcyjne – słupy i filarki – żelbetowe, monolityczne wg
projektu konstrukcji

• Ściany zewnętrzne murowane nośne - z bloczków gazobetonowych odmiany
600  gr.  24cm  na  zaprawie  cementowo-wapiennej.  Ściany  zaprojektowano
zgodnie z normą „PN-EN ISO 6946 -  elementy budowlane i części budynku”.
Ściany od wewnątrz tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym.

• Ścianki  działowe wewnętrzne - z bloczków z betonu komórkowego gr.12cm
tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym 

• Belki obwodowe, wieńce, podciągi i nadproża – żelbetowe, monolityczne lub
prefabrykowane wg  projektu konstrukcji

• Strop  nad  częścią  sanitarno  -  socjalno  –  płyta  żelbetowa,  wylewana,  wg
projektu konstrukcji

• Konstrukcję  więźby  dachowej  części  zawierającej  salę  fitness  i  siłownię,
stanowią drewniane wiązary kratowe systemowe Firmy DREWPROJEKT sp. z
o.o. lub o równoważnych parametrach.

Widok dźwigara kratowego
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Obliczenia no śności przyj ętych wi ązarów kratowych

42



43



44



KOMBINACJA OBCIĄŻEŃ.
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• Konstrukcję więźby dachowej hali sportowej, stanowią drewniane dźwigary z
drewna klejonego -  wg projektu konstrukcji

3.4 Ściany

Ściany  zewnętrzne  o  wymaganym  współczynniku  Umax=0,25  W/m2K
zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi wymogami  Polskiej Normy PN-EN ISO
6946:2008 dotyczącej metod obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania
ciepła

• Ściany  części  nadziemnej,  zewnętrzne  -  murowane  z  bloczka  z  betonu
komórkowego odmiany  600 (suporexu),  na zaprawie cementowo-wapiennej
3MPa,  ocieplone  wełną  mineralną  metodą  lekką  mokrą.  Grubość  wełny
mineralnej 15cm i 12cm – zgodnie z rysunkiem elewacji 

• Ściany części nadziemnej, wewnętrzne, konstrukcyjne – murowane z bloczka
z  betonu  komórkowego  odmiany  600,  na  zaprawie  cementowo-wapiennej
3MPa

• Ściany  części  nadziemnej,  wewnętrzne,  niekonstrukcyjne  –  murowane   z
bloczka  z  betonu  komórkowego  gr.  12cm  (suporexu)  na  zaprawie
ciepłochronnej.  Ściany  obustronnie  tynkowane  tynkiem  cementowo-
wapiennym

• Ściany fundamentowe z bloczków fundamentowych gr. 24cm betonowych. Do
głębokości min. 1m poniżej poziomu terenu ściany fundamentowe zewnętrzne
należy  ocieplić  styropianem wodoodpornym gr.  10cm,  np.  firmy Yetico  lub
równoważne  oraz  wykonać  izolację  pionową  hydroizolacyjną  na  całej
wysokości ściany fundamentowej.

Warstwy ścian zewnętrznych zaprojektowano w poniższy sposób:

Obliczone współczynniki ciepła U [W/m2*K]

Przegroda Współczynnik U [W/m2*K] Współczynnik Umax [W/m2*K]

SC1 0,25-0,21 0,25

Ściana SF1 – ściana fundamentowa:

• folia kubełkowa

• płyty ze styropianu wodoodpornego gr. 10cm, przyklejane np. na Combidic-1K
lub równoważne

• warstwa klejąca np. Combidic-1K lub równoważna

• izolacja  pionowa  hydroizolacyjna,  przeciwwodna  np.  Izolbet  A+3xK  lub
równoważne

• ściana z bloczków bet. fundamentowych gr. 24cm

• izolacja  pionowa hydroizolacyjna,  przeciwwodna np.  np.  Izolbet  A+3xK lub
równoważne
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Ściana SC1:

• tynk  elewacyjny  cienkowarstwowy  na  siatce  z  tworzywa  sztucznego,  np.
Baumit, lub równoważne

• izolacja termiczna, wełna mineralna, gr. 15cm i 12cm

• ściana murowana, np. z bloczków gazobetonowych gr. 24cm, odmiany 600 na
zaprawie cementowo-wapiennej

• tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

Ściana SC2 – cokół:

• tynk  elewacyjny  cienkowarstwowy  na  siatce  z  tworzywa  sztucznego,  np.
Baumit lub równoważne

• izolacja termiczna, wełna mineralna, gr. 10cm

• ściana murowana, np. z bloczków gazobetonowych gr. 24cm, odmiany 600 na
zaprawie cementowo-wapiennej

Ściana SC2' – cokół:

• tynk  elewacyjny  cienkowarstwowy  na  siatce  z  tworzywa  sztucznego,  np.
Baumit lub równoważne

• izolacja termiczna, wełna mineralna, gr. 10cm

• ściana z bloczków bet. fundamentowych gr. 24Cm

Szczegóły  wykonania  wg  wytycznych  producentów,  kart  katalogowych  oraz
ogólnych zasad wiedzy budowlanej.

3.5 Stolarka okienna, drzwiowa, parapety, wycieraczk i

Zgodnie z zestawieniem stolarki.

UWAGA:  Drzwi  wewn ętrzne  do  siłowni  i  sali  fitness  nale ży  wykona ć  jako
wykładane na ścianę.

Wymagania:

Okna, witryny zewnętrzne Aluminium, spełniające następujące wymagania:

a) współczynnik  przenikania  ciepła  „U"  dla  okien  w  zależności  od  rodzaju
oszklenia powinien wynosić: U < 1,3 W(m2xK), dla szyb U < 0,9 W(m2xK),

b) współczynnik  izolacyjności  akustycznej  -  ważony  wskaźnik  izolacyjności
akustycznej właściwej okien i drzwi balkonowych powinien wynosić:

◦ klasa akustyczna  37 < Rw < 53 dB,

c) nośność charakterystyczna złączy w narożach ram skrzydeł powinna wynosić
min.600N

d) współczynnik infiltracji powietrza „a" powinien wynosić:

◦ a  =  0,5-1,0m3/mxhx(daPa)2/3  w  przypadku  okien  i  drzwi  balkonowych
rozszczelnionych  np.  przez  wycięcie  fragmentu  uszczelki  w  górnym
poziomym ramiaku skrzydła

◦ a  <  0,3m3/mxhx(daPa)2/3;  w  przypadku  okien  i  drzwi  balkonowych
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nierozszczelnionych,  pod  warunkiem  zainstalowania  w  tych  oknach
dopuszczonych  do  stosowania  elementów  regulowanego  nawiewu
powietrza  lub  też  zastosowania  tych  okien  w  pomieszczeniach
wyposażonych  w  urządzenia  z  regulowanym  nawiewem  powietrza
(wentylacja nawiewno – wywiewna)

e) szczelność  na  przenikanie  wody  opadowej  okien  nie  rozszczelnionych  i
rozszczelnionych:  okna  i  drzwi  nie  powinny  wykazywać  przecieków  przy
zraszaniu ich  powierzchni  wodą  w  ilości  120  I  na  1  m2 powierzchni  przy
różnicy ciśnień Ap =16 daPa

Wymagania:

Drzwi zewnętrzne spełniające następujące wymagania:

a) izolacyjność cieplna - dla budynków użyteczności publicznej drzwi zewnętrzne
wejściowe powinny mieć współczynnik przenikania ciepła Umax = 1,7 W(m2K)

b) infiltracja pomieszczeń - zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia
Norma PN-83/B-03430 min. 15 m3/h dla bezokiennych pomieszczeń, w tym
użyteczności publicznej

c) współczynnik  infiltracji  powietrza  dla  drzwi  wejściowych  nie  powinien
przekraczać 1,5 m3/mhdaPa,

d) szczelność  na  wody  opadowe  poprzez  całkowite  zabezpieczenie  przed
przedostawaniem się wody do pomieszczenia (przy nadciśnieniu do 450 Pa)

Wycieraczki, parapety:

• wycieraczka  czyszcąca  gumowa  ażurowa  100x200cm,  150x200cm,
130x200cm wpuszczana w posadzkę, na ruszcie aluminiowym, np. Unimata
MGA 22, szczegóły wg producenta lub równoważna

• parapety wewnętrzne - parapety z konglomeratu kamieniopodobnego

• parapety  zewnętrzne  -  w oknach  parapety  z  blachy  stalowej  ocynkowanej
powlekanej w kolorze pokrycia dachowego i stolarki RAL 7011

3.6 Wykończenie zewn ętrzne

Zasadniczym elementem wykończenia  zewnętrznego  budynku  w elewacjach
(ścian i  cokołów)  będzie tynk cienkowarstwowy,  silikatowy, na siatce,  barwiony w
masie, systemowy firmy Baumit (lub równoważny). Zwieńczenie części mieszczącej
salę  fitness  i  siłownię,  będzie  stanowić  dach  pokryty  blachodachówkową,
dostosowaną do kąta nachylenia 30 stopni, kolor naturalnej ceramiki nawiązujący do
istniejącego pokrycia dachowego. Dach części będącą halą sportową i mieszczącą
pomieszczenia  socjalno-sanitarne  pokryty  jest  papą  termozgrzewalną.  Podbitka
okapów dachowych –z drobnofalistej blachy trapezowej – kolor RAL 7011. Obróbki
blacharskie,  rynny,  rury  spustowe  systemowe  (np.  RUUKKI  lub  równoważne)  w
kolorze RAL 7011 .

Wokół  budynku  opaska  zabezpieczająca  z  gryzu  kamiennego  gr.  10cm  na
geowłókninie-  zgodnie z rysunkami przekrojów.

Wykończenia zewnętrzne   ścian  wykonać  zgodnie  z  rysunkami  elewacji  i
przekrojów zwracając szczególną uwagę na zróżnicowanie grubości wełny mineralnej.
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3.7 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

• izolacja  pionowa  na  ławach  i  stopach  fundamentowych  oraz  ścianach
fundamentowych – Izolbet A+3xK lub równoważna, szczegóły wg producenta

• izolacja pionowa ochronna fundamentów - folia kubełkowa lub mata drenująca
do poziomu terenu

• posadzka na gruncie w pomieszczeniach - izolacja pozioma, wodoszczelna,
przeciwwilgociowa,  2  x  papa  termozgrzewalna,  np.  firmy  ICOPAL  lub
równoważna

• posadzka na gruncie – folia budowlana PE 0,5mm

• izolacja  podłóg  we  wszystkich  pomieszczeniach  mokrych  –  płynna  folia
uszczelniająca  np.  Deitermann Superflex  1  lub  równoważne.  Powierzchnie
porowate,  rakowate  należy  wcześniej  wyszpachlować  np.  preparatem
PLASTIKOL KM Flex  lub  równoważne.  Połączenie  ze  ścianą  uszczelnić  z
wykorzystaniem elastomerowej taśmy uszczelniającej np.:  SUPERFLEX AB
150 lub równoważne

• izolacja  na  styku  ściany  fundamentowej  i  ściany  nadziemia  –  2  x  papa
asfaltowa

• izolacja na styku elementów drewnianych a ścianą – 2 x papa asfaltowa

• izolacja pozioma na poddaszu– folia PE 0,2mm

• izolacja  dachu  dach  drewniany  -  wiatroizolacja  –  membrana  dachowa  z
polipropylenu przepuszcz. min. >1000g/m2/24h.

Uwaga! Na styku ze styropianem stosować  wyłącznie  lepiki  nie powodujące
rozpuszczenia styropianu.

3.8 Izolacje termiczne

• ściany  fundamentowe,  zewnętrzne  części  podziemnej  należy  docieplić  do
głębokości  minimum  1,00  m  poniżej  poziomu  terenu  styropianem
wodoodpornym, gr. 10cm, np. firmy Yetico lub równoważne

• ściany zewnętrzne w części  cokołowej,  nadziemnej budynku należy ocieplić
wełną mineralną metodą lekką mokrą, gr.10cm

• ściany  zewnętrzne  części  nadziemnych  budynku  należy  ocieplić   wełną
mineralną metodą lekką mokrą, gr.15cm, lub 12cm

• izolacja termiczna posadzki na gruncie – styropian EPS100-038 dach/podłoga
gr. min. 5Cm

• izolacja termiczna dachu o konstrukcji drewnianej – wełna mineralna 18cm i
20cm miękka,  do stosowania  w dachach nad poddaszem użytkowym, np.
Rocwool Superrock lub równoważne

3.9 Izolacje akustyczne

• izolację  akustyczną  pomieszczeń   zapewnia  układ  warstw  stropowych.
Warstwy  te  zapewniają  spełnienie  warunków  normowych  w  zakresie
izolacyjności na dźwięki powietrzne jak i uderzeniowe

• izolację  akustyczną  pomieszczeń  zapewniają  ściany  zewnętrzne  ocieplone
wełną  o  gr.  15cm i  12cm.  Ściany  takie  zapewniają  spełnienie  warunków
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normowych w zakresie izolacyjności na dźwięki powietrzne jak i uderzeniowe

• w hali sportowej w celu poprawienia akustyki  ściany szczytowe od poziomu
posadzki +/-0,00 do poziomu okien +6,90 wykończyć panelami akustycznymi
odpornymi na uderzenia Heradesign gr. 25mm firmy Knauk lub równoważnymi
(kolorystyka do decyzji Inwestora). Płyty montowane na ruszcie systemowym
do mocowania sufitów z płyt GK – profil CD 60.

Podczas montażu należy stosować się do wymogów producenta.

3.10 Oświetlenie

• oświetlenie wejścia do budynku, wg projektu instalacji elektrycznych

• oświetlenie  zewnętrzne  energooszczędne  na  murze,  wg  projektu  instalacji
elektrycznych

• oświetlenie wewnętrzne, pom. technicznych, korytarzy, klatek schodowych, wg
projektu branży elektrycznej

• oświetlenie ewakuacyjne, wg projektu branży elektrycznej

3.11 Elementy wyko ńczenia – obróbki blacharskie, rewizje

• parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej  w kolorze RAL 7011

• obróbki blacharskie pozostałe – blacha aluminiowa lub stalowa malowana w
kolorze  RAL  7011  lub  w  kolorze    naturalnej  ceramiki  nawiązującej  do
istniejącego pokrycia dachowego wg rysunków elewacji

• rynny  i  rury  spustowe  systemowe  RUUKKI  lub  równoważne,  stalowe
powlekane,   w  kolorze  RAL7011  lub  w  kolorze  naturalnej  ceramiki
nawiązującej do istniejącego pokrycia dachowego wg rysunków elewacji

• rewizje, kratki, stal nierdzewna lub stal ocynkowana

3.12 Tynki i wyko ńczenia wewn ętrzne

Wykończenie ścian wewnętrznych będą stanowić:

• główne wykończenie - gładź gipsowa na tynkach maszynowych cementowo -
wapiennych,  gładkie,  malowane  farbą  emulsyjną  (kolorystyka  do  decyzji
Inwestora)

• w szatniach i sanitariatach oraz kuchni i pom. socjalnych,  ściany na wysokość
2m w glazurze, powyżej farba emulsyjna (kolorystyka do decyzji Inwestora)

• w pozostałych pomieszczeniach -  gładź  gipsowa na tynkach maszynowych
cementowo - wapiennych, gładkie, malowane farbą emulsją, farbą  emulsyjną
zmywalną (kolorystyka do decyzji Inwestora)

• w hali sportowej w celu poprawienia akustyki  ściany szczytowe od poziomu
posadzki +/-0,00 do poziomu okien +6,90 wykończyć panelami akustycznymi
odpornymi na uderzenia Heradesign gr. 25mm firmy Knauk lub równoważnymi
(kolorystyka do decyzji Inwestora). Płyty montowane na ruszcie systemowym
do mocowania sufitów z płyt GK – profil CD 60.

Podczas montażu należy stosować się do wymogów producenta.

Powierzchnie  ścian  i  narożników  ciągów  komunikacyjnych,  narażonych  na
uderzenia zabezpieczyć poprzez odboje, narożniki systemowe (wypukłe naroża).
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3.13 Wykończenie posadzek

W pomieszczeniu hali sportowej, sali fitness i siłowni stosuje się nawierzchnię
sportową  Teraflex  Sport  Performance  Plus  lub  równoważną  spełniającą  poniższe
wymagania:

• grubość całkowita – 9 mm

• ciężar na m2 – 5,3 kg

• tłumienie energii – 41%

• odbicie piłki >=98%

W pozostałych częściach  budynku stosuje się posadzkę typu gres.

We wszystkich pomieszczeniach budynku należy wykonać cokół wewnętrzny
na wysokość min. 10cm od posadzki.

Kolorystyka  posadzki do decyzji INWESTORA.

3.14 Warstwy posadzkowe, dachowe

Warstwy podłogowe, dachowe zaprojektowano w poniższy sposób:

Obliczone współczynniki ciepła U [W/m2*K]

Przegroda Współczynnik  U
[W/m2*K]

Współczynnik Umax [W/m2*K]

PD1 - dach 0,20 0,20

PD3 - stropodach 0,19 0,20

PD3a - stropodach 0,19 0,20

PD6 - dach 0,19 0,20

PD4 - posadzka 0,30 0,30

PD5 - posadzka 0,30 0,30

Dach PD1:

• 2x papa termozgrzewalna

• wełna mineralna, gr. 18cm

• paroizolacja

• blacha trapezowa T55, gr. 5,5cm

• płatwie 12/31 cm

• dźwigar drewniany dachowy z drewna klejonego klasy KL33

Stropodach PD3:

• 2x papa termozgrzewalna

• styropian EPS100-038 dach/podłoga

• paroizolacja

• szlichta betonowa, gr. 5 cm
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• podsypka wyrównująca z keramzytobetonu

• strop żelbetowy, gr. 15 cm

• pustka powietrzna – wieszaki sufitu

• sufit podwieszony

Stropodach PD3a:

• 2x papa termozgrzewalna

• styropian EPS100-038 dach/podłoga

• paroizolacja

• szlichta betonowa, gr. 5 cm

• podsypka wyrównująca z keramzytobetonu

• strop żelbetowy, gr. 10 cm

• pustka powietrzna – wieszaki sufitu

• sufit podwieszony

Posadzka na gruncie PD4:

• nawierzchnia  sportowa  TERAFLEX  Sport  Performance  Plus  lub  inna  o
podobnych parametrach

• płyta OSB-3 lub V313 ułożona poprzecznie

• płyta OSB-3 lub V313

• folia izolacyjna

• ślepa podłoga z desek 19x95mm – deski przybite ażurowo

• legary sosnowe 19x95mm w rozstawie osiowym co ok. 500mm w układzie
krzyżowym do pierwszej warstwy

• legary sosnowe 19x95mm w rozstawie osiowym co ok. 500mm

• kliny poziomujące 30x120mm – ułożone w rozstawie osiowym co ok. 500mm

• folia izolacyjna

• płyta  z  betonu  B20  (zbrojona  siatką  stalową  z  prętów  ∅5  w  oczkach
15x15cm), gr. 10cm

• styropian EPS100-038, gr. 5cm

• izolacja przeciwwilgociowa – 2x papa asfaltowa na lepiku

• chudy beton B10, gr. 10Cm

• piasek zagęszczony do stopnia zagęszczenia = 0,97, gr. 15cm

 Posadzka na gruncie PD5:

• gres

• gładź cementowa dylatowana w polach 300x300cm, gr. 5cm

• folia PE
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• styropian EPS100-038, gr. 5cm

• 2x papa asfaltowa na lepiku

• podkład z chudego betonu B10 zatarty na gładko, gr. 15cm

• podsypka piaskowo-żwirowa, JD=0,9, gr. 20Cm

Dach PD6:

• blachodachówka

• łaty 4/6, rozstaw dostosować do dachówki

• kontrłaty 5/4

• wiatroizolacja  –  membrana  dachowa  z  polipropylenu  przepuszczalnego,
min.>1000g/m2/24h

• drewniany dźwigar kratowy

• wełna mineralna, gr. 20cm

• paroizolacja – folia PE

• sufit podwieszany na stelażu

3.15 Sufity

Sufity  podwieszane,  segmentowe  w  modułach  60x60cm  np.  Armstrong  w
kolorze biały RAL 9010 lub  sufity podwieszane, gładkie wykonane z płyt gipsowo –
kartonowych (w pomieszczeniach sanitariatów odpornych na wilgoć GKFI). Poziom
spodu sufitów w poszczególnych pomieszczeniach wg rys. Przekrojów.

Uwaga!- w sufitach podwieszonych pełnych z płyty GK należy przewidzieć w
miejscach newralgicznych otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do instalcji

3.16 Przewody wentylacyjne i kominy

W projektowanym obiekcie,  w  pomieszczeniach  hali  sportowej,  sali  fitness,
siłowni,  sali  wielofunkcyjnej,  zespołach  szatniowych  i  korytarzu,  zaprojektowano
wentylację  mechaniczną  nawiewno  –  wywiewną  wg  projektu  wentylacji
mechanicznej.

W pozostałych pomieszczeniach przewidziano wentylację grawitacyjną poprzez
kratki  wywiewne  podłączone  do  komina  murowanego  z  systemowych  pustaków
kominowych.

3.17 Pokrycie dachowe

Dach  nad  halą  sportową  i  stropodachy  kryte  dwoma  warstwami  papy
termozgrzewalnej. 

Dach  znajdujący  się  nad  częścią  mieszczącą  salę  fitness  i  siłownię,  kryty
blachodachówką w kolorze naturalnej ceramiki nawiązującej do istniejącego pokrycia
dachowego. Na dachu przewiduje się płotki śniegowe wysokie. Płotki montować do
łat na kołki z kołnierzem uszczelniającym i stosować masę uszczelniającą. Wytyczne
montażowe i szczegóły montażu wg producenta.

NIE  DOPUSZCZAĆ  DO  ZALEGANIA  ŚNIEGU  NA POŁACI  DACHOWEJ.
NADMIAR ŚNIEGU NALEŻY USUWAĆ.
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3.18 Warstwy parkingowe i tereny utwardzone

Wszystkie  powierzchnie  utwardzone  projektuje  się  jako  kostkę  brukową  o
nasiąkliwości nie większej niż 5%.

Chodniki OP2:

• warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 6cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

• podbudowa z kamienia łamanego, gr. 20cm, warstwa dolna gr. 15cm z frakcji
0/63mm i górna 5cm z frakcji 0/31,5mm

• nasyp makroniwelacyjny

Taras wewnętrzny OP3:

• płyty tarasowe 80x80cm Maxima antracyt firmy Libet lub równoważne, gr. 8cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3Cm

• piasek ubijany warstwowo, gr. 25cm

• grunt rodzimy nośny

Taras wewnętrzny OP4:

• płyty tarasowe 40x40cm Monza Elegante granito firmy Libet lub równoważne,
gr. 4cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3Cm

• piasek ubijany warstwowo, gr. 25cm

• grunt rodzimy nośny

Parkingi i drogi:

• warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8cm

• podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm

• podbudowa z kamienia łamanego, gr. 20cm, warstwa dolna gr. 15cm z frakcji
0/63mm i górna 5cm z frakcji 0/31,5mm

• podsypka piaskowa o WP. 35 i U>5, gr. 15cm

• grunt rodzimy nośny

3.19 Uwagi

Wszystkie materiały używane podczas robót muszą być wysokiej jakości oraz
muszą  posiadać  aktualne  i  odpowiednie  atesty  lub  świadectwa  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie, wydane przez stosowne instytucje polskie. Wszystkie
prace  muszą  być  prowadzone  z  zachowaniem należytej  staranności,  zgodnie  z
instrukcjami producentów i zasadami sztuki budowlanej.

Materiały do akceptacji przez Inwestora i Architekta.
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4 Dostępność obiektu dla niepełnosprawnych
Projektowany budynek dostosowany jest dla użytkowników niepełnosprawnych

ruchowo  poprzez  zastosowanie  pochylni  zewnętrznych  oraz  wprowadzenie
odpowiedniej szerokości drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Dodatkowo w budynku
przewiduje się toalety dla osób niepełnosprawnych.

5 Wyposa żenie budowlano – instalacyjne
Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje i urządzenia:

• instalacje i urządzenia wodne,

• instalacje i urządzenia kanalizacyjne,

• instalacje i urządzenia grzewcze,

• instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej,

• instalację wentylacji grawitacyjnej,

• instalacje i urządzenia elektryczne oświetleniowe,

• instalację telekomunikacyjną i komunikacyjną,

• instalację odgromową,

• instalację odprowadzenia wód deszczowych, rynny i rury spustowe.

6 Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii – zawarta w oddzielnym opracowaniu

7 Wytyczne techniczne dla oceny energetycznej budynk u – 
charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego – zawarta w 
oddzielnym opracowaniu

8 Opinia geotechniczna

8.1 Ogólna  charakterystyka  terenu  inwestycji

Teren  inwestycji  położony  jest  w  miejscowości  Studzieniec,  gm.  Sierpc,  na
działce o nr ewidencyjnym 195/1. 

Budynek hali wraz z zapleczem projektuje się jako dobudowę  do istniejących
zabudowań  szkolnych.  Teren  na  którym planowana jest  inwestycja  posiada  lekki
spadek. Różnica w rzędnych terenu na długości budynku to ok. 130cm. 

8.2 Posadowienie obiektu

W  oparciu  o  wytyczne,  określające  geotechniczne  warunki  posadowienia,
zawarte  w  „Dokumentacji  Geotechnicznej”  opracowanej  przez  firmę  PUG  GEO-
WIERT,  przyjęto  bezpośrednie  posadowienie  budynku  na  stopach  i  ławach
fundamentowych posadowionych na warstwie pisaków gliniastych, glin piaszczystych
[warstwa Ia (Pg, Gp) –  wg w/o dokumentacji], za pośrednictwem poduszki piaskowo-
żwirowej (średnia grubość poduszki 30-50cm), zagęszczonej do Is=0,98. 

Do  obliczeń  fundamentów  przyjęto  grunt  jednorodny  o  następujących
parametrach:

- stan gruntu twardoplastyczne (tpl)

- stan wilgotności wilgotne (w)
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- stopień plastyczności IL = 0,25

- wilgotność naturalna w = 12%

- spójność Cu = 30,0 KPa

- gęstość objętościowa ρ = 21,50 KN/m3

- kąt tarcia wewnętrznego φ = 17,30o

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo = 32,50 MPa

Woda gruntowa nie występuje w poziomie posadowienia płyty.

8.3 Określenie warunków gruntowych

Na  podstawie  kryteriów  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków
posadowienia  obiektów  budowlanych  (Rozporządzenie  Ministra  Spraw
wewnętrznych i Administracji  z dn. 25.04.2012r. – Dz. U. 2012 poz. 463r.) oraz w
oparciu  o  opracowaną  przez  firmę  PUG  „GEO-WIERT”, „dokumentację
geotechniczną ustalono, iż podłoże gruntowe w strefie oddziaływania fundamentów
na grunt, charakteryzuje się prostymi warunkami geotechnicznymi.

8.4 Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Na  podstawie  kryteriów  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków
posadowienia  obiektów  budowlanych  (Rozporządzenie  Ministra  Spraw
wewnętrznych i Administracji  z dn. 25.04.2012r. – Dz. U. 2012 poz. 463r.) oraz w
oparciu  o  w/p  „dokumentację  geotechniczną”,  a  także biorąc  pod  uwagę  stopień
skomplikowania  projektowanej  konstrukcji  budynku  (ze  szczególnym
uwzględnieniem  sposobu  posadowienia  obiektu  na  ławach  i  stopach
fundamentowych), ustalono pierwsz ą kategori ę geotechniczn ą.

9 Warunki ochrony przeciwpo żarowej
Projektowany  budynek  jest  budynkiem  niskim,  parterowym,

niepodpiwniczonym.

Funkcja budynku sportowa.

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY projektowana = 2010,3 m2

2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA projektowana = 1848,4 m2

3. KUBATURA projektowana = 16273,1 m3

4. Wysokość budynku do okapów dachu od poziomu terenu = 9,55 m

bezpośrednio przy budynku.

5. Wysokość budynku do kalenicy od poziomu terenu = 10,5 m

6. Miejsca parkingowe: 9 mp

7. Wysokość pomieszczeń w świetle <=2,5 m

9.1 Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących

Projektowany budynek przylega bezpośrednio do istniejącego budynku szkoły.
W  miejscach  styku  z  istniejącym  budynkiem  zaprojektowano  ścianę  oddzielenia
pożarowego oraz pas z materiału niepalnego o szerokości  min.  2m, wykonane w
kategorii REI120.
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9.2 Parametry po żarowe wyst ępuj ących substancji palnych

Budynek o funkcji sportowej, brak materiałów niebezpiecznych pożarowo.

9.3 Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej 
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

Budynek zakwalifikowano jako ZLI z klasą odporności pożarowej „D”.

W hali sportowej przewiduje się jednoczesne przebywanie ok. 200 osób.

9.4 Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn.

W budynku  nie przewiduje się pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem.

9.5 Podział obiektu na strefy po żarowe

Nie przewiduje się podziału nowoprojektowanego budynku na strefy pożarowe.

Cześć nowoprojektowaną oddziela się  od części istniejącej drzwiami w klasie
odporności równej EI60

Z uwagi  na bliskość  okien w części  istniejącej szkoły do drzwi  wejściowych
głównych  nowoprojektowanego  budynku  stosuje  się  klasę  REI  120  dla  całej
przeszklonej  fasady  strefy  wejścia  oraz  EI60   dla  drzwi  zewnętrznych  wejścia
głównego

9.6 Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści 
ogniowej i stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Budynek spełnia klasę „D” odporności pożarowej.

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5), *)

  
główna 
konstrukcja
nośna

konstrukcja
dachu strop1)

ściana 
zewnętrzna
1), 2)

Ściana 
wewnętrzna
1)

przekrycie
dachu3)

1 2 3 4 5 6 7 

"D" R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R  –  nośność  ogniowa  (w  minutach),  określona  zgodnie  z  Polską  Normą
dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(–) – nie stawia się wymagań.

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1

1)  Jeżeli  przegroda jest  częścią  głównej konstrukcji  nośnej,  powinna spełniać
także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3
dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2)  Klasa  odporności  ogniowej  dotyczy  pasa  międzykondygnacyjnego  wraz  z
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połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych
(z zastrzeżeniem § 218),  jeśli  otwory w połaci  dachowej  nie  zajmują  więcej  niż  20% jej
powierzchni, nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się
strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30.

5)  Klasa  odporności  ogniowej  dotyczy  elementów wraz z  uszczelnieniami  złączy  i
dylatacjami.

9.7 Warunki ewakuacji

• długość przejścia w pomieszczeniach  nie przekracza dopuszczalnych 40m,

• drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwierać się na zewnątrz,

• skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich
całkowitym  otwarciu  zmniejszać  wymaganej  szerokości  tej  drogi;  gdy
zmniejszają należy zastosować drzwi wykładane na ścianę

• szerokość ciągów ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1,40 m,

• szerokość  przejść  ewakuacyjnych  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  na
pobyt ludzi nie jest mniejsza niż 0,90 m.

9.8 Wymagania po żarowe dla trybun

Trybuny należy  wykonać  zgodnie  z  §261  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

9.9 Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych,
a w szczególno ści: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener getycznej, 
odgromowej

• budynki  należy  wyposażyć  w  instalację  chroniącą  od  wyładowań
atmosferycznych,

• przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich
wymianę    bez  potrzeby  naruszania  konstrukcji  budynku.  Dopuszcza  się
prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia
ich warstwą tynku o grubości minimum 5mm,

• budynek wyposażyć w pożarowy wyłącznik prądu,
• budynek wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne,
• budynek wyposażyć w instalację hydrantową.

9.10 Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru

Należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w postaci hydrantu
znajdującego się w odległości nie większej niż 75 m. W przypadku braku hydrantu w
takiej odległości, należy go wykonać  przed przekazaniem budynku do użytkowania.

9.11 Drogi po żarowe

Z dwóch stron budynku od strony północnej (wzdłuż dłuższego boku budynku) i
południowej, poprowadzona jest droga pożarowa o szerokości nie mniejszej niż 4m i
w odległości pomiędzy 5 do 15 m od budynku.

Podpis projektanta Podpis sprawdzającego
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IV CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Rys. Nr A-01 – Rzut przyziemia

Rys. Nr A-02 – Rzut poziomu +7,00m

Rys. Nr A-03 – Rzut dachu

Rys. Nr A-04 – Przekrój A - A

Rys. Nr A-05 – Przekrój B - B

Rys. Nr A-06 – Przekrój C - C

Rys. Nr A-07 – Przekrój D - D

Rys. Nr A-08 – Przekrój E - E

Rys. Nr A-09 – Elewacja północna

Rys. Nr A-10 – Elewacja zachodnia

Rys. Nr A-11 – Elewacja południowa

Rys. Nr A-12 – Elewacja wschodnia

Rys. Nr A-13 – Elewacja południowa 2

Rys. Nr A-14 – Elewacje – kolorystyka

Rys. Nr A-15 - Wizualizacje

Rys. Nr A-16 – Rzut więźby dachowej

Rys. Nr A-16a – Wiązary dachowe

Rys. Nr A-17 – Pochylnia dla niepełnosprawnych

Rys. Nr A-18 – Drewniana pergola – detal

Rys. Nr A-19 – Trybuny

Rys. Nr A-20 – Zestawienie stolarki drzwiowej

Rys. Nr A-21 – Zestawienie stolarki okiennej
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