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PD4 PD/ OP1
Material Grubosce Material Grubosce Materiat Grubosce
Nawierzchnia sportowa TERAFLEX Sport Blachodachowka - Crys kamienny 10cm
Performance Plus lub inna o podobnych 0,9cm Laty 4/6, rozstaw dostosowa¢ do 4 Geowltoknina -
parametrach dachowki cm
Ptyta 0SB-3 lub V313 utozona
po)grzecznie lem W?ntt rlgtyl 5/4 — b dach e 0P2
Plyto 058-3 U V313 — Kl]‘ roizolacja — mem rorIo achowa z Material Grubose
— - pq ipropylenu przepuszczalnego - Warstwa scieralna z kostki betonowe] 6cm
Folia_izolacyjna - min.>1000g,/m2/24h .
- - - Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3cm
Slepa pOd{OgG z desek 19x95mm — deski 19 Drewmony dZW|gqr krgtowy _ —
przybite azurowo »JCM Podbudowa z kamienia tamanego, warstwa
Legary sosnowe 19x95mm w rozstawie Obrobka blacharska dolna gr. 15cm z frakeji 0/63mm i gorna | 20cm
osiowym co ok. 500mm w ukladzie 1,9cm 5cm z frakeji 0/31,5mm
krzyzoym do pierwszej warstwy PD8 Nasyp makroniwelacyjny -
Legary sosnowe 25x95mm w rozstawie 9 5em Materiat Grubosc
osiowym co ok. 500mm ’ Drewniany dzwigar kratowy -
Kliny poziomujgce 30x120mm — utozone w 3em Welna mineralna 20cm Pracownia
rozstawie osiowym co ok. 500mm Paroizolacja — folia PE ~ Apchicekconic;ng
Folia izolacyjna - . - Knslihoweli &
Sufit podwieszany na stelazu 6,5cm
Plyta z betonu B20 (zbrojona siatkg _ . .
10cm INWESTOR: ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
stalowg z pretow 95 w oczkach 15x15cm) PDY
Styrogmn EPS.1OQ_03.8 Scm Material Grubos¢
Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa B Drewniany dzwigar kratowy — _
asfaltowa na lepiku - HHESTYEA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY O
Chudy beton B10 10cm Pustka powietrzna 17,5¢m BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z NIEZBEDNYM ZAPLECZEM
Plasek zogaszczony do stopnia 15cm felng minerdng 2o PRZEWIDZIANE DO REALIZAGH NA DZIALCE O NR EWID. 1951
zageszezenia = 0,97 Paroizolacjo — folia PE - W MIEJSCOWOSCI STUDZIENIEC, GMINA SIERPC
Strop zelbetowy 15¢m ADRES:
PDS Pustka powietrzna — wieszaki sufitu 46,5cm
Material Grubose Sufit podwieszany 1,9¢cm
Gres 1,7cm PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
Gladz cementowa dylatowana w polach
300x300¢m sem , SC1
Folia PE — Materiat Grubose
. Tynk el jny cienk t iat
Styropian EPS100-038 Scm zy?wofz?/vvzgcgjznt{;cczlsgggwors wowy na siatce - SPRAWDZAJAGY ARCHITEKTURA:
2x papa asfaltowa na lepiku - el Tl TR
Podklad z chudego betonu B10 zatarty na end minerend on
gladko 15¢m Beton komorkowy 24cm
: : Tynk towo—wapi
Podsypka piaskowo—zwirowa 20cm JD=0,9 20cm ynk cementowo=wapienny 1,90m SRACOWANE ARG R
PDG ' SC2
Material Grubos¢ Materiol — - Grubos¢ NUMER RYS..
Blachodachowka — Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce B
z tworzywa sztucznego
taty 4/6, rozstaw dostosowac¢ do 4 Wel erdl 0
dachowki cm etna mineralna cm SE—
Kontrtaty 5/4 5cm Beton komorkowy 24em

Wiatroizolacja — membrana dachowa z
polipropylenu przepuszczalnego

min.>1000g,/m2/24h
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SH1

Materiat

Drewniany dzwigar kratowy

Izolacja pionowa np. izolbet A+3xK (lub rownowazne)

Bloczki betonowe

Izolacja pionowa np. izolbet A+3xK (lub rownowazne)

Warstwa klejgca np. COMBIDIC—1K (lub réwnowazne)

Piyty ze styropianu ekstrudowanego przyklejane na

np. COMBIDIC-2K (lub rownowazne)

Grubose
_ 1:50
24cm ETAP:
- PROJEKT BUD. - WYKON.
10cm Architektura

DATA OPRACOWANIA:

02-2015




