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Material Grubos¢ | |Materiat Grubos¢
2x Papa termozgrzewalna - 2x Papa termozgrzewalna -
Styropian EPS100-038 20cm Styropian EPS100-038 20cm
Paroizolacja - Paroizolacja -
Szlichta betonowa Scm Szlichta betonowa 5cm
Podsypka wyrownujgca z keramzytobetonu - Podsypka wyrownujgca z keramzytobetonu -
Strop zelbetowy 15¢cm Strop zelbetowy 10cm
Pustka powietrzna — wieszaki sufitu - Pustka powietrzna — wieszaki sufitu -
Sufit podwieszany Sufit podwieszany
PD5 OP1
Material Grubose Material Grubos¢
¥ X Cres TTem Grys kamienny 10cm
Gladz cementowa dylatowana w polach Sem Geowloknina -
300x300cm ALlachowicea 1
O Folia PE _ Pracownia .Jachowicza 17a
©w ; |1][ Architektoniczna 09-402 Plock
— Styropian EPS100-038 5 U S tel (+48.24) 269 25 75
2yr P ol ook cm Nl tshont oo teI/fakes(+48.24)3642064
X papa astattowa na (epiku - biuro@krolikowski-jaworski.com
Podktad z chudego betonu B10 zatarty na 15 INWESTOR: ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
* gladko cm ROLNICZEGO W STUDZIENCU
- - — STUDZIENIEC 30
Podsypka piaskowo—zwirowa 20cm JD=0,9 20cm 09.200 SIERPC
INWESTYCJA:
SC1 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY O
N BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z NIEZBEDNYM ZAPLECZEM
) Materiat Grubosc SANITARNO-SOCJALNYM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
@) Tynk e[ew(_]cyjny Cienkoworstwowy na siatce PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIALCE O NR EWID. 195/1
z tworzywa sztucznego - W MIEJSCOWOSCI STUDZIENIEC, GMINA SIERPC
~ Welna mineralna 12-15cm | DZIAEKI %?LTDEZ\?QB[EL‘??;
N Beton komorkowy 24cm 09-200 SIERPC
T)/nk CementOWO—WGPieﬂny 1,5¢m PROJEKTANT ARCHTEKTURA:
SC2 - :
Material Grubos¢ merine am: ' Jerzvy\,J%%r,f;'
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce 3 SPRAWDZATACY ARGHITERTURA: pror e
z tworzywa sztucznego
N N Welna mineralna 10cm
N N Beton komorkowy 24cm mgr inz. arch. Tomasz Krolikowski
upr nr 154/94 Wt
o 5 OPRACOWANIE ARCHITEKTURA: mgr in. arch. Julita Kope(';
: " SCZ mgr inz. Artur tagodzinski
Material Grubose mgr inz. arch. Natalia Raczkowska
N Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce NUMER RS
z tworzywa sztucznego B -
Welna mineralna 10cm A 08
Bloczki betonowe 24cm NAZARYS:
S PRZEKROJ E-E
Materiat Grubose |
Izolacja pionowa np. izolbet A+3xK (lub rownowazne) - 1:50
Bloczki betonowe 24cm ETAP:
Izolacja pionowa np. izolbet A+3xK (lub rownowazne) -
Warstwa klejaca np. COMBIDIC—1K (lub rownowazne) - PROJEKT BUD. - WYKON.
0 0 BRANZA:
Plyty ze styropianu ekstrudowanego przyklejane na np. 10
cm
COMBIDIC-2K (lub rewnowazne) Architektura
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