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Material Grubose Material Grubose
2x Papa termozgrzewalna - Drewniany dzwigar kratowy -
H | Styropian EPS100-038 20cm Welna mineralna 20cm
Paroizolacja - Paroizolacja — folia PE -
Szlichta betonowa 5cm Sufit podwieszany na stelazu 6,9cm
Podsypka wyrownujgca z keramzytobetonu -
—_ > - -
/ /_ T T 7/_ Strop zelbetowy 15¢m SC1
PD6 - Pustka powietrzna — wieszaki sufitu - Materiat Grubose
| Sufit podwieszany Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce 3
| drewniany dzwigar kratowy z tworzywa sztucznego
S — = firmy, drewprojekt lub ro ”/27'{ PD4 Wetna mineralna 12—15¢m
' i | Material Grubosc | [Beton komorkowy 24cm
| ' ' Nawierzchnia sportowa TERAFLEX Sport Performance 0.9 Tynk cementowo—wapienny 1,5¢cm
| ] ] ] Plus lub inna o podobnych parametrach il
Plyta 0SB-3 lub V313 utozona poprzecznie Tem Pracownia Al.Jachowicza 17a
| SC1 % 7 [Plie OSB3 Wb V313 Tem Architektoniczna oy 252 Pl
I Folia izolacyjna Z = Knslihoweli & telffaks (+48.24) 364 20 64
J) biuro@krolikowski-jaworski.com
| /,. Slepa podloga z desek 19x95mm — deski przybite azurowo | 1,9cm NWESTOR - - :
i — ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
PD3 Legary sosnowe 19x35mm w rozstawie osiowym co ROLNICZEGO W STUDZIENGU
I ok. 500mm w uktadzie krzyzoym do pierwszej 1,9¢cm STUDZIENIEC 30
| warstwy 09-200 SIERPC
| Legary sosnowe 25x35mm w rozstawie osiowym co 2.5cm INWESTYCJA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY O
4 ok. 500mm i BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z NIEZBEDNYM ZAPLECZEM
| Kliny poziomujoce 30x120mm — ulozone w rozstawie 3em SANITARNO-SOCJALNYM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
e~ osiowym co ok. 500mm PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIALCE O NR EWID. 195/1
N ' o Folia izolacyjna _ W MIEJSCOWOSCI STUDZIENIEC, GMINA SIERPC
l I Plyta z betonu B20 (zbrojona siatkq stalowg z 10 o DZIALKI Os'T\ILTDEz\:\Q:\DA{E?Ss/S
. pretow #5 w oczkach 15x15cm) o 09-200 SIERPC
| Styropian EPS100-038 5cm PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
| Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa asfaltowa na
lepiku B
| Q % Chudy beton B10 10cm mgr inz. arch. Jerzy Jaworski
I e | [Piasek zageszczony do stopnia zageszczenia = 0,97 [ 15cm S — pr nr Wa-459/01
| dytatacja m< PD5
I Material Grubose inz. arch. Tomasz Krélikowski
P s ||| [PD5 ]| o / R i e T
~ TG0 mnpm 20,00 /- Gladz cementowa dylatowana w polach Eem OPRACOANIE ARGHITETLRA mar inz. arch. Julita Koped
= s S . 300x300cm mgr inz. Artur Lagodzinski
K Lo Ll e Ll Ll Folia PE _ magr inz. arch. Natalia Raczkowska
. = - - Styropian EPST00—-038 5em
o 2x papa asfaltowa na lepiku - A-O7
l ; /' Podktad z chudego betonu B10 zatarty na 15em ATV
! N tadko
L0 1 9
VYV _\/A Podsypka piaskowo—zwirowa 20cm JD=0,9 20cm PRZEKROJ D-D
izolacja pozioma£= /I KA
2x papa na lepiku / 2 AN /A PD6
izolacja przeciwwodna zelbet WCll< {owl? fu}r(wd?(muentow 2izolacjo po?ory;o Material Crubose 1-50
wg [rysunkow konstrukcji x papa na lepiku :
typu ciezkiego 9 .y NP B1JO ! pap P Blachodachowka - ETAP
chudy peton katy 4/6, rozstaw dostosowa¢ do dem
L9, 137 500, dachowk PROJEKT BUD. - WYKON.
/L :,Zg 200 V\ 9 Kontrlaty 5/4 5cm oA
A Wiatroizolacja — membrana dachowa z :
m polipropylenu przepuszczalnego - Architektura
. DATA OPRACOWANIA:
| ISTNIEJACY BUDYNEK Szkopy — |[min->1000g/m2/24h
Drewniany dzwigar kratowy - 02-2015




