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C12/15 gr. 12cm
zbroic siatkg z
pretow #8mm
ze stali AllIN

o oczkach 20/20cm

OPZ

MATERIAL

GRUBOSC

Warstwa scieralna z kostki betonowej

bcm

Fodsypka cementowo—piaskowa 1:4

Jem

Fodbudowa z kamienia {amanego,
warstwa dolna gr. 15cm z frakeji
0/63mm | gorna gr. bem z frakcji
0/31,5mm

20cm

Nasyp makroniwelacyjny

oP3

MATERIAL

GRUBOSC

Plytki — gres antyposlizgowy na kleju
mrozoodpornym / kamieri

2cem/4em

Schody | ptyta betonowa na gruncie gr.
12cm z betonu C15/20, zbrojone siatkqg
212 (AlIN) co 12/12cm.

Plyta | schody oparte na scianie
betonowej zbrojone; (pretami @12(AlIN)

co 20cm) lub z bloczkow
fundamentowych.

12em

/zolacja przeciwwilgociowa Zx folia PE
0,2mm na zakfad

Fodsypka piaskowo—zwirowa o stopniu
zageszcz. 1D=0,9/, gr. min. 15cm

15¢cm

Podsypka zwirowa gr. 15cm

15¢cm

Grunt rodzimy po zdjeciu humusu
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