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SCHEMAT DACHU HALI
skala 1:100
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DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU NAD HALĄ:
1. Dźwigar drewniany - 22x107/192cm, L=27,70m - z drewna klejonego kl. GL28h

sztuk 9
2. Płatew - 12x32cm, L=5,23m - z drewna klejonego kl. GL28h

sztuk 112
3. Płatew wspornikowa - 12x32cm, L=1,15m - z drewna klejonego kl. GL28h

sztuk 28
4. Stężenie - 10x18cm, L=5,53m - z drewna klejonego kl. GL28h

sztuk 12
5. Murłata - 12x12cm, - z drewna kl. C24

L=58,00mb

Elementem konstrukcyjnym, wspierającym warstwy dachowe, jest blacha trapezowa
TRB55/0,88 POZYTYW (wg katalogu firmy BUDMAT) mocowana do płatwi i dźwigarów.
Wytyczne dotyczące mocowania blachy trapezowej do elementów drewnianych wg
opisu technicznego stanowiącego integralną część projektu konstrukcyjnego.

Warstwy pokryciowe, obróbki blacharskie i orynnowanie - wg architektury.

Murłatę mocować do wieńca W6 (patrz rys. nr 003) śrubami M16 (klasa śruby 5.6)
zabetonowanymi w wieńcu w rozstawie co 150cm.

Dźwigar drewniany - wg rysunku nr 015
Płatwie - wg rysunku nr 015
Stężenia - wg rysunku nr 015
Murłaty - wg rysunku nr 015
Mocowanie dźwigara - wg rysunku nr 016


