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Beton C16/20
Stal AIIIN (B500SP)

A0 (STOS)

UWAGA !

Poziom "ZERO": 0,00m ppp = 111,40m npm
Poziom posadowienia ław i stóp fundamentowych: -1,30m ppp = 110,10m npm

Wszystkie fundamenty należy posadowić na poduszce żwirowo-piaskowej
zagęszczonej do Is=0,98 (szacowana średnia grubość poduszki 30-50cm).

W ławach i stopach fundamentowych należy zabetonować startery do połączenia
ze zbrojeniem słupów i filarków (także schodów SCH01).

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami instalacyjnymi i architektonicznymi.

Woda gruntowa nie występuje w poziomie posadowienia fundamentów.

Należy dokonać geotechnicznego odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Prowadząc prace ziemne należy stosować się do zaleceń i wytycznych podanych
w dokumentacji geotechnicznej.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów - wg rysunków architektonicznych.

Ławy fundamentowe Ł-01, Ł-02, Ł-02A - wg rysunku nr 005
Stopy fundamentowe ST-01, ST-02, ST-03 - wg rysunku nr 005


