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UWAGA !

Na rysunku podano rzędne góry stropu

Przebicia i przejścia instalacji przez strop i ściany wg rysunków architektonicznych oraz
na rysunkach w projektach branżowych.

Płyty stropowe PŁ1, PŁ2, PŁ3, PŁ4 - żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 i zbrojona prętami ze
stali AIIIN (B500SP) o grubości:
PŁ1 - 10cm PŁ2 - 15cm PŁ3 - 15cm PŁ4 - 15cm

Podciągi P23, P24 - żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 i zbrojone prętami podłużnymi
ze stali AIIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali A0 (STOS), o wymiarach:
P01 - 24x45 cm P02 - 24x63 cm P03 - 24x95 cm P04 - 24x45 cm
P05 - 24x63 cm P06 - 24x95 cm P07 - 24x63 cm P08 - 24x63 cm
P09 - 24x100 cm P10 - 24x63 cm P11 - 24x63 cm P12 - 24x34 cm
P13 - 24x115 cm P14 - 24x115 cm P15 - 24x61 cm P16 - 24x45 cm
P17 - 24x45 cm P18 - 24x115 cm P19 - 24x60 cm P20 - 24x50 cm
P21 - 24x63 cm P22 - 24x45 cm

Słupy S-01, S-02, S-03 - żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 i zbrojone prętami podłużnymi
ze stali AIIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali A0 (STOS), o wymiarach:
S-01 - 40x50 cm S-02 - 40x50 cm S-03 - 24x24 cm

Filarki F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07 - żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 i zbrojone prętami
podłużnymi ze stali AIIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali A0 (STOS), o wymiarach:
F01 - 24x24 cm F02 - 24x24 cm F03 - 24x24(28) cm F04 - 24x39 cm
F05 - 24x30 cm F06 - 24(41)x24(65) cm F07 - 24x39 cm

Wieńce W1, W1a, W2, W3, W4 - żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 i zbrojone prętami
podłużnymi ze stali AIIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali A0 (STOS), o wymiarach:
W1 - 24x24 cm W1a - 24x30 cm W2 - 24x24 cm W3 - 24x24 cm W4 - 24x24 cm

Nadproża N1, N2 - żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 i zbrojone
stalą AIIIN (B500SP) i A0 (STOS)o wymiarach"
N1 - 24x24 cm N2 - 24x30 cm

Filarki FM01, FM02 - murowane z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M8 (alternatywnie z cegły silikatowej) o wymiarach:
FM01 - 24(25)x60 cm FM02 - 24(25)x82 cm

Schody SCH01 - żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 i zbrojone prętami ze stali AIIIN (B500SP)
oraz A0 (STOS).

Drewniana więźba dachowa - zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest drewniany, typowy wiązar
kratowy, wykonany z drewna klasy C24 (wg producenta). Pokrycie dachu, obróbki blacharskie,
orynnowanie - wg rysunków architektonicznych.

Beton C16/20
Stal AIIIN (B500SP)
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