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1. DOKUMENTY FORMALNE

Plock, dnia 30.01.2015r.
Piotr Adamowicz
09-400 Ptock
Brwilno 169
600 — 37 -88 - 07

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rel@rawo budowlane (Dz. U. z 2013
roku, poz. 1409 tekst jednolity z fdiejszymi zmianami) sktadam niniejszédadczenie,
jako projektant projektu budowlanego inwestygd nazvy:

PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJ ACYCH ZABUDOWA N
ZESPOLU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

zlokalizowan w: STUDZIENCU

na dziatce(dziatkach) o nr

ewidencyjnym gruntu: 195/1

0 sporadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z ok@mwjagcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwparowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowiarstat zaprojektowany na

podstawie posiadanych uprawieudowlanych w specjali§oi:
KONSTRUKCYJNEJ

Oswiadczenie zalczam do wniosku z dnia ........ccovveieiieiie e e,
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Plock, dnia 30.01.2015r
Radostaw Gosa
09-414 Brudze Duzy
Brudzen Duzy 264
0-24 364 22 65

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rel@rawo budowlane (Dz. U. z 2013
roku, poz. 1409 tekst jednolity z fadiejszymi zmianami) sktadam niniejszéeadczenie,
jako sprawdzagy projekt budowlany inwestycji pod nazw

PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJ ACYCH ZABUDOWA N
ZESPOLU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

zlokalizowa w: STUDZIENCU

na dziatce(dziatkach) o nr

ewidencyjnym gruntu: 195/1

0 sporadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z oky@wjagcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwgarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowiarstat zaprojektowany na

podstawie posiadanych uprawhieudowlanych w specjali§oi:
KONSTRUKCYJNEJ

Oswiadczenie zalczam do wniosku z dnia ........c.cevvviviiiivie e,
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Warszawa, dnia 2! grudnia 2001 1.
WOJEWODA MAZOWIECK]

Nr ewid.uprawniesi: Wa-438/01

DECYZIA Nr &0 pum

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane /Dz.U. Nr 8% z 1954
r. poz.414 z pbin zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne}
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie Dz U. Nr 8 z 1995 r. poz38, w zwiazku z art i04 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Adamowicza na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wykszialcenie /dyplom Wyzszej Szkoty Inzynierskiej w Zielonej Gorze — Wydzial
Budownictwa 1 Inzyuierii Sanitarnej pa kieruoku Budownictwo w zakresie konstrukejt
budowlanych i inzynierskich/ i prakiyke zawodowa oraz na podstawic pozytywnej oceny Z
egzaninu na uprawnienia budowiane zloZonego przed Komisjs egzaminacying -

NADAJE

Panu magistrowi inZynierowi
Piotrowi Adamowiczowi
ar. dnia 10 marca 1971 r. w Sierpcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
PO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

Zpodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej i Budowniciwa 2 dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlanc do projektowania bez cgraniczed stanowia
rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi
uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiszku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzenierm Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 v, posiadania przez Pana
Piotra Adamowicza wymaganego prawem wyksztaicenia oraz prakiyki zawodowej
kowiecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specialnodct 1 po uzyskaniu
pozytywnego wyriku Z egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencii.

Od ninicjszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzor:
Budowlanezo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwern Wojewody
Mazowieckiego.

Fatbara basinsk:
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INEZYNIERCW
IWDONHICTA

Zaswiadczenie
© raum erze wenyfikacy Ty

MAZ-IWV-QQU-L37 =

Pan PIOTR ADAMOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/2137/02

adres zamieszkania BRWILNO 169, gm. STARA BIAEA, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku priez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 mniﬂ 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
ﬂeltlmﬂnqupﬂtnm h:qm:m'rgrn podp cznym weryfikowanym przy pomocy waanego kwalifibowsnego certyfiksty oy
i ine pod wzzied h ¥ isami whasnorecomymi.)

Wenyfikeacje p ﬂuglmw iniejsTy Wi -mlllmwu:npmnmmwﬁmmmmmm
stronie Polskiej Izhr.' Indyrierow Budownictwe www. piib_org.pl lub kontaktujac sig z Divrem wingciwe] Dlregowe] lzby Indynieraw
Budownicten.
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MAZUWIECRA

DHAL

PMEYNIER

BURONMICT®A

B

sygn. akt. MAZ/7131/ 301 /98 /K Warszawa, daia 30 grudnw 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust § 1 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodpia 2000 1. o samerzadach
zawodowych architekidw, inZynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 ¢. Nr 5. poz. 42 z pdin. zm ),
ar. 12 ust. I pkt 173, ust 3, art. 13 ust. § pki i iust <, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy 2 daia 7 lipea 1994 7 - Prawo
budowlane (lekst jednoiicy: Dz.U. 2 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pke [, § 154§ § 17 ust.
| pkt § rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r_ w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej lzby Tuiynierdw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Radoslaw Gosa
magister inZynier
urodzony dnia ¢ listopada 1973 roku w m. Koenskie, syn Tadeusza

nzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0300 /POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

[ZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od vrasadiienla decyxii,
SzezegSlowy zakres nadanych vprawniefn zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie 7z art. 12 ust. 7 wstawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wlaseiwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszei decyzii shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Izby lazynierow
Budownictwa w Warszawie 7a posredniciwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie; Okregowe
Ieby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inZ, Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanra Balaj
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Zaswiadczenie
© rum erze wenyTikacyjTyT

MAZ-6PU-1TWS-OKT *

Pan RADOSEAW GOSA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/1602/02

adres zamieszkania ul. LESNA 4, 09-414 BRUDZEN DUZY

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okrezowe] izby Infynierdw Budownictwa.

|2godnie art. Just 2 u.ﬂnwzdr-:amnm 2001 r. o podpisie elsktroniczrym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastac

delf.rmﬂnq opatrzone h:q'm:mqrn podpH cznym weryfikowany Py pomacy r0 kwalifik eE0 Cerbyfiksty oy
i ine pod wgied h ¥ isami whasnorgozmymi.)

" Weryfikacjs p m.nglmw iniejTy i -n-i--mspmm:npmnmmwﬁmqpugumﬂmm
stronie Polskie] Izhr.- Indyriarow Budownictwa www. piib_arg.pl b komtaktujgc sig T Divrem winsciwe] Dlregowe] lzby Indynieraw
Budownicten.
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2. ZALOZENIA
2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekddoulany gtownej konstrukciji
nasnej budynku przeznaczonego do realizacji w ramackazia inwestycyjnego p.n.
.Projekt rozbudowy istnigcych zabudowaZespotu Szkot Centrum Ksztatcenia
Rolniczego o budynek hali sportowej wraz pleezem, przewidzianej do realizacji
w Studzigécu na dziatce o numerze ewidencyjnym 195/1”. Projekny budynek, to
obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem wsceptaskim, w czsci
dwuspadowym o drewnianej g¢bie (nad hal konstrukcja dachu z drewna klejonego).

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

projekt architektoniczny
zlecenie Inwestora
dokumentacja geotechniczna

"0 T

2.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

ustalenia rzeczowo-programowe z Inwestorem
mapa sytuacyjno-wysasmowa do celow projektowych

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyyogowlany gtowne;j

konstrukcji nénej obiektu.

2.4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:

projekt gtdwnej konstrukcji rimej budynku w fazie ,projekt budowlany” w
zakresie zgodnym z wymogami oklenymi w Zarzdzeniu Ministra Gospodarki
Paistwowej i Budownictwa z dnia 25.04.2012r. w sprasdezegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja w fazie ,, projekt budowlany" stanowbpgstave do uzyskania
pozwolenia na budoyy lecz nie wyczerpuje zagadmiewigzanych z
wykonawstwemPetne informacje w tym zakresie zawielgdzie ,projekt
wykonawczy". Dodczone podstawowe wyniki oblicZzetatycznych dotycg
okresleniapodstawowych schematow statycznych, przekrojow efreaw
nosnych, stzen, stykdw, podczen oraz sposobu posadowienia (fundamentow).

2.5. ZALOZENIA OBLICZENIOWE
A) Obciazenia zmienne (&ytkowe):

Lp. Przeznaczenie pomieszdze IZLZ;/E; I?t:rt;/(;?jigi]ee
1. Stropodach, dach 0,5 KN/nf
2. | Posadzka hali 2,5 KN/nt
3. Posadzka — pozostate pomieszcze 2,5 KN/nf
4, Schody 5,0 KN/nf
NR DOKUMENTACJI 2015/KON/001/K/PW StroriEl
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B) Przemieszczenia pionowe — uggia:
podcigi zelbetowe

L<5m L/250
5<L<7,5m 25mm
L>7.5m L/300
stropyzelbetowe z ptaskpowierzchm dolm
L<6m L/200
6,0<L<7,5m 30mm
L>7,5m L/250

drewniane elementy konstrukcyjne
dzwigary petndcienne L/200
ptatwie, krokwie L/200

* (gdzie L jest odlegkeig miedzy podporami

C) Budynek zlokalizowany jest w strefie:
- strefa obgjzenia wiatrem I
- strefa obgzeniasniegiem I

- glebokas¢ przemarzania gruntu h=1.00 m
- gestas¢ objetosciowa gruntu ¢ = 20,0 KN/nt
D) Wartos¢ wspotczynnika obcizenia dla obchzen zmiennych
- dla obcyjzenia wiatrem yf=15
- dla obcjzeniasniegiem yf=15
- dla obcizen uzytkowych vf=1,3
E) Wartosé¢ wspotczynnika obcizenia dla obcizen statych
- dla elementow konstrukcyjnych vi=1,1
- dla warstw wyk. w warunkach fabrycznychf = 1,2
- dla warstw wyk. na placu budowy yf=1,3
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. UKLAD KONSTRUKCYJINY

Zasadnicz konstrukcg budynku stanowgi murowanesciany orazzelbetowe
stupy, filarki i podcagi, ktére przejmuj obcigzenie zzelbetowych, wylewanych
stropodachow i dachow o konstrukcji drewnianejzigiiazug je nazelbetowe,
monolityczne tawy i stopy fundamentowe. Usztywneabiektu stanowisciany
murowane.

Gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi dachu naditegltypowe, petnécienne,
dzwigary dachowe zaprojektowane z drewniana klejoridgsy GL28h na ktorych
oparto drugorgdne elementy rime (ptatwie i sfzenia) wykonane z petdoiennych
elementow, o prostaknym przekroju poprzecznym, z drewna klejonegoykl@s28h.

Gtéwnym elementem stanoyeiym konstrukaj dachu nad sitownii fithesem jest
typowy wigzar kratowy (wg indywidualnego rozgnania) wykonany z drewna klasy
C24.

3.2. POSADOWIENIE

W oparciu o wytyczne, okétajace geotechniczne warunki posadowienia, zawarte
w ,Dokumentacji Geotechnicznej” opracowanej praen§ PUG GEO-WIERT,
przyjeto bezpdrednie posadowienie budynku na stopach i tawach
fundamentowych posadowionych na warstwie pisakamiagtych, glin
piaszczystych jarstwa la (Pg, Gp) — wg w/o dokumenth@a paérednictwem
poduszki piaskowawirowej (Srednia grubé¢ poduszki 30-50cm), zagzczonej

do k=0,98.

Do obliczex fundamentow przyto grunt jednorodny o nagtujacych
parametrach:

- stan gruntu twardoplastyczne (tpl)

- stan wilgotnéci wilgotne (w)

- stopié plastycznéci [L=0,25

- wilgotna¢ naturalna w=12%

- spojnaG¢ G = 30,0 KPa

- geStasé objetosciowa p = 21,50 KN/mi

- kgt tarcia wewmtrznego @=17,30

- edometryczny modgtisliwosci pierwotnej Mo = 32,50 MPa

Zaobserwowany poziom wody gruntowej ma charaktersany i
stabilizuje s¢ na rzdnej ok. 108,47 — 109,01m n.p.m. W zgku z powyszym
woda gruntowa wyspuje ponkej poziomu posadowienia fundamentéw oraz
ponizej poziomu posadowienia projektowanej poduszkikmas-zwirowej.
Wszystkie fundamenty nalg posadowt na warstwie betonu podktadowego
C8/10 o grubéci 100mm. Do oblicz& przyjeto grunt jednorodny pod catym
budynkiem o parametrach geotechnicznych jw., dasgentualne
przewarstwienia naky wybrat i wypetnic podsyplg piaskowozwirowa,
zagszczon do k=0,98.
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Prowadac prace ziemne nalg stosowa si¢c do zalec# i wytycznych podanych
w dokumentacji geotechniczne.
W trakcie prowadzenia prac zyganych z posadowieniem obiektu ngleapewnd
odpowiedni nadzor sprawowany przez uprawnioneggniera geotechnika. Po
osiggnigciu warstwy nénej sprawdzi stan gruntu pouej. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gruntow stabszychzreatazone (w oparciu o badania geotechniczne) w
projekcie, nalgy skontaktowa si¢ z projektantem celem weryfikacji warunkow
posadowienia.

3.3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU
3.3.1 Fundamenty

Zaprojektowano bezgoednie posadowienie budynku aglbetowych tawach i
stopach fundamentowych, posadowionych rdmej +110,10m npm.

Klasa ekspozycji XC1.

Wszystkie fundamenty posadama warstwie z betonu podktadowego C8/10 o
grubasci 10cm.

tawy:
Zaprojektowanaelbetowe tawy fundamentowe, wylewane z betonu

C16/20, zbrojone ptami ze stali AllIN (B500SP) i A0 (STOS) o

wymiarach:

£-01 - 40x 70 cm

£-02 - 40 x 50 cm

t02A - 40 x 50 cm
Stopy:

Zaprojektowanaelbetowe stopy fundamentowe, wylewane z betonu
C16/20, zbrojone ptami ze stali AllIN o wymiarach:

ST-01 - 50 x 120 x 180 cm

ST-02 - 40 x 130 x 130 cm

ST-03 - 40x 80x 80cm
3.3.2 Stropy

Zaprojektowanaelbetowe, wylewane ptyty stropowe z betonu C16ZB0ojone
pretami ze stali AllIN (B500SP) i A0 (STOS).
Klasa ekspozycji XC1.

Piyty stropowe:
PL1 o grubéci h=10cm w poziomie +2,62m, +2,88m
PL2 o grubéci h=15cm w poziomie +3,15m
PL3 o grubéci h=15cm w poziomie +4,35m
P4 o grubéci h=15cm w poziomie +3,70m
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3.3.3 Stupy

Zaprojektowano stupyelbetowe, wylewane z betonu C16/20, zbrojone
pretami podtiznymi ze stali AllIN (B500SP) i strzemionami ze s#ad (STOS) o

wymiarach:
S-01 - 40x50 cm
S-02 - 40x50 cm
S-03 - 24x24 cm

Klasa ekspozycji XC1.

3.3.4 Filarki

Filarki zelbetowe:

Zaprojektowano filarkzelbetowe, wylewane z betonu C16/20, zbrojone
pretami podtiznymi ze stali AllIN (B500SP) i strzemionami ze s#aD (STOS) o

wymiarach:

FO1 - 24x24 cm

FO2 - 24x24 cm

FO3 - 24x24(28) cm
FO4 - 24x39 cm

FO5 - 24x30 cm

FO6 - 24(41)x24(65) cm
FO7 - 24x39 cm

Klasa ekspozycji XC1.

Filarki murowane:

Zaprojektowano filarki murowane z cegty ceramiczpehej klasy 15MPa
na zaprawie cementowo-wapiennej m. 8MPa (alternagyw cegty/bloczkow
silikatowych) o wymiarach:

FMO1 - 24(25)x60 cm

FMO02 - 24(25)x82 cm

3.3.5 Podagi

Zaprojektowano podggi zelbetowe, wylewane z betonu C16/20, zbrojone
pretami podtiznymi ze stali AllIN (B500SP) i strzemionami ze staD (STOS) o

wymiarach:

PO1 - 24x45 cm P03 - 24x95 cm

P02 - 24x63 cm

P04 - 24x45 cm P05 - 24x63 cm P06 9%dom
PO7 - 24x63 cm P08 - 24x63 cm P09 -12dxcm
P10 - 24x63 cm P11 - 24x63 cm 12 P24x34 cm
P13 - 24x115 cm P14 - 24x115 cm 5 P24x61 cm
P16 - 24x45 cm P17 - 24x45 cm P18 - 28xdm
P19 - 24x60 cm P20 - 24x50 cm P21 634em

P22 - 24x45 cm P23 - 24x34 cm P24 - 24x34 cm

Klasa ekspozycji XC1.
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3.3.6 Wiaice i nadpraza
Wience:

Zaprojektowano wigce zelbetowe, wylewane z betonu C16/20, zbrojone
pretami podiiznymi ze stali AllIN (B500SP) i strzemionami ze stad (STOS) o

wymiarach:
w1l - 24x24 cm
Wla - 24x30 cm
w2 - 24x24 cm
W3 - 24x24 cm
w4 - 24x24 cm
W5 - 24x24 cm
Wbha - 24x24 cm
W6 - 24x24 cm

Klasa ekspozycji XC1.
Nadpraa:

Zaprojektowano nadp#a zelbetowe, wylewane z betonu C16/20,
zbrojone pgtami podhiznymi ze stali AllIN (B500SP) oraz strzemionami ze
stali A0 (STO0S), o wymiarach:

N1 - 24 x 24 cm

N2 - 24 x 30 cm
Klasa ekspozycji XC1.

3.3.7 Sciany ndéne i usztywniajace
Wszystkiesciany n@ne i usztywniajce zaprojektowano jako murowane o
nastpujacych parametrach:

Sciany fundamentowe:
- murowane, z bloczkéw betonowych (z betonu C1phEbzaprawie
cementowej marki 8 MPa
- grubdci d=24 cm

Sciany przyziemia:
- murowane, z bloczkéw z betonu komérkowego kl2éya
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa
- grubdci d=24 cm

3.3.8 Schody

Schody SCHO1:
Zaprojektowano schodselbetowe, monolityczne o ngpujacych
parametrach:
bieg ptytowy, monolityczny, wylewany o gasbi 12 cm

b spocznik monolityczny, wylewany o grébol2 cm

c.  beton konstrukcyjny w biegu i spoczniku 3620

d. zbrojenie konstrukcyjne (podhe i poprzeczne) ze stali AllIN (B500SP)

e klasa ekspozycji XC1
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3.3.9 Dach nad ha

Konstrukcja dachu:

Konstrukcg dachu stanowipetngcienne dwigary dwuspadowe,
wykonane z drewna klejonego klasy GL28h o wysakbl=192cm (w
kalenicy) i h=107cm (na podporze) oraz rgkgici osiowej 25,24m.
Dzwigary oparto na stupactelbetowych (S-01, S-02) rozstawionych co
5,45m. Do dwigaréw zamocowano ptatwie i wsporniki, wykonane z
drewna klejonego klasy GL28h, o przekroju poprzgozi2x32cm,
stanowjce wsparcie warstw dachowych. Konstrgkdachu usztywniono
stezeniami, wykonanymi z drewna klejonego klasy GL28Iprzekroju
10x18cm.

Wsporniki (ptatwie wspornikowe) oparto geianach szczytowym za
pasrednictwem murtaty wykonanej z drewna sosnowegsyk@24 o
przekroju poprzecznym 12x12cm.

Polczenia elementow drewnianych konstrukcji dachu@aftowano na
taczniki typu BMF. Mocowanie murtaty dician szczytowych (wigca
W6) zaprojektowano nguby M16 Kkl. 5.6 (zakotwione w wigu) w
rozstawie co 150cm.

Pokrycie dachu:

Zaprojektowane warstwy pokryciowe dachu, to dcad spodu
dachu)
blacha trapezowa TRB55 o grgbo0,88mm POZYTYW (wg
katalogu firmy BUDMAT), stanowdica konstrukaj nosng pokrycia
- paroizolacja
- weina mineralna o gruba 18cm stanowica ocieplenie dachu
- 2xpapa termozgrzewalna stanged pokrycie ,witaciwe” dachu

Wytyczne dotycgzce montau blachy trapezowej do ptatwi:

1. Arkusze blachy trapezowej uktadéwv miar mazliwosci) prostopadle

do ptatwi.

2. Blache zaprojektowano w uktadzieagtym min dwu-przstowym.

3. W przypadku, gdy zachodzi konieczaavykonania zaktaddow
poprzecznych blach trapezowych (na dikg@arkusza), minimalna
diugaé¢ zaktadu winna wynoéid=30 cm.

Blache mocowa do ptatwi za pomagcwkretow do drewna.

Blache mocowa w kazdej dolnej fali (nie mniej rii 6-9 Bcznikdw na

1m? powierzchni blachy).

6. Sasiednie arkusze blachy goizy sola mocowa za pomog nitow
samo zrywalnych lulgtznikow samo wiercych w rozstawie co
25cm.

ok

Konstrukcja dachu winna bysprefabrykowana w specjalistycznym
zakladzie produkgpym elementy konstrukcyjne z drewna klejonego,
posiadagcym niezlgdneswiadectwa i certyfikaty (gvigar, ptatwie,
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stezenia i pozostate elementy konstrukcyjne dachu zeki@vano w
oparciu o wytyczne firma ANDREWEX ).
Detale padczen, obrobki blacharskie i orynnowanie - wg architektu

3.3.10 Dach nad sitown i fithesem

Gtownymi elementami konstrukcyjnym dachu jest tygalwewniany
wigzar kratowy, zaprojektowany z drewna klasy C24 jatywidualne
systemowe rozwizanie - wg producenta.

3.3.11 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
W czsci architektonicznej

3.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
3.4.1 Konstrukcji betonowych

Wszystkie elementyelbetowe (betonowe) stykgie s¢ z gruntem naley powlec
wodmg emulsy asfaltowa. Roboty prowadZizgodnie z odpowiedainstrukch

ITB. Powtoki zabezpieczage konstrukcjeelbetowe (betonowe) wykotagodnie
z technologi podan w czsci architektonicznej projektu. Dopuszcza si
rozwigzania rownowane.

3.5. WYTYCZNE REALIZACYJNE

1. Wszystkie uyte do budowy materiaty mugsposiada aktualne, niezfine
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2. Dopuszcza sizastosowanie (po uzgodnieniu z Inwestorem i Ptajekm)
rozwigzan i materiatdw zamiennych réwnowmych sprawdzonych w praktyce i
posiadajcych wszystkie wymagane przepisami dokumenty.

3. Wszystkie prace budowlano-montave naley prowadz¢ zgodnie z ustagy
~Prawo Budowlane" (Dz. U. nr 89 z dnia 25 sierpih®94),scisle wg. niniejszego
projektu oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Whyeania i Odbioru Robét
Budowlanych, a tate uwzgédniajgc wszystkie obowizujace w tym zakresie
normatywy i przepisy prawa, pod nadzorem osélyoyah stosowne (wymagane)
uprawnienia budowlane.

4. W przypadku wykonywania prac budowlanych w okrediaizonych temperatur
nalezy stosowé wymagania zawarte w ,Wytycznych wykonywania robot
budowlano- montesowych w obntonych temperaturach” (ITB 1988)

5. Podczas prowadzenia prac budowlanychayatezwzgtdnie przestrzega
obowigzujacych przepisow BHP i Pgo

6. Elementy wyk@czenia, izolacje oraz pozostale detale wykomadtug projektu
architektury.

3.6. ROBOTY ZIEMNE
3.6.1 Przydatnd¢ gruntow

a. Budynek nalsy posadowt na gruntach rimych. Rodzaj i warstev gruntu
okresla projekt fundamentéw. W przypadku wygienia w poziomie
posadowienia gruntéw o Kimosci mniejszej nt zatazono w projekcie,
nalezy go usug¢ i zasgpi¢ nasypem budowlanym.
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b.

Do zasypywania €4ci podziemnych budynku natg stosowa
zag:szczalne grunty piaszczyste po ich akceptacji pirzgzektora nadzoru.

Nasypy budowlane nalewykonywa z gruntéw piaszczystych,
zagsszczanych mechanicznie warstwami o gégbmax 300mm w
zaleznosci od zastosowanego sptd. Stopié zag:szczenia nasypu
budowlanego powinien wyna@sminimum L=0,98

Nasypy budowlane najewykonywa pod statym nadzorem
uprawnionego isyniera geotechnika oraz prowaélmwentaryzagj
powykonawcz nasypu.

Nie nadajsic do wbudowania w nasyp oraz do zasypywania wykopow
grunty zawierajce zanieczyszczenia w postaci odpadow budowlansah o
grunty o zawartéci czesci organicznych wikszej nz 2%, a take grunty
spoiste.

3.6.2 Prace przygotowawcze

a.

b.

C.

Przed przygpieniem do robét ziemnych naledokon& geodezyjnego
wytyczenia obiektu w terenie zgodnie z planem zpgdarowania.
Ziemia rdinna (humus) w olabie wykopu powinna hyusungta.
Ziem¢ nalery sktadow& w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

3.6.3 Odwodnienie terenu olgtego pracami ziemnymi

a.

b.

C.

Roboty ziemne zg#@ane z niwelagjterenu nalgy prowadzé w taki
Sposob aby zapewiatwy odptyw wéd powierzchniowych.

Wykop natey chront przed wodami opadowymi.

Roboty ziemne w wykopie nalewykonywa w takiej kolejndci, aby
zapewnt odprowadzenie wod opadowych i gruntowych (np. nale
stosowa system drengy odwodnienia roboczego).

Ewentualne odwodnienie wykopow prowadzigodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji geotechnicznej.

Wykonawca powinien przewidzieszystkie niezédne tymczasowe
odwodnienia terenu i dna wykopu.

3.6.4 Wykonywanie wykopow

a.

Wykopy powinny hiywykonywane po uprzednim olzeniu zwierciadta
wody gruntowej lub zastosowaniu rozem umazliwiajacych
zabezpieczenie wykonywanego wykopu przed naptywéeh w
gruntowych.

W przypadku wyspienia w poziomie posadowienia gruntow Gmaci
mniejszej nt zalazono w projekcie nale go usugé i zasgpi¢ nasypem
budowlanym.

Grunty néne naley chront przed wptywami mechanicznymi i
klimatycznymi zmieniajcymi struktue gruntu, przemarzaniem,
zawilgoceniem, uplastycznianiemzé8 grunt w poziomie posadowienia
zostat nawodniony, uplastyczniony lub przemarztata grunt naley
usunyé i zasgpi¢ nasypem budowlanym lub chudym betonem.
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d. W przypadku prowadzenia robét w gruntacienmajgcych struktug pod
wptywem zawilgocenia (grunty pylaste, lessy) aglge chroné przed
wptywem wody, a warstwy gruntow, ktore ulegty nawamhiu usugg.

e. Grunty wysadzinowe naleusura¢ co najmniej do glbokadsci
przemarzania.

f. Wykonywanie wykopu w gruntach spoistych powiroabyw& sic bez
naruszenia naturalnej struktury gruntow dna wykdgwewigzku z
powyzszym naley pozostawd warstwe gruntu ponad zafmng rzgdng
posadowienia o gruloi co najmniej 200-400mm, a ngghie, nie
wybrarg warstwe gruntu, usugt sposobemecznym przed betonowaniem.

g. Po wykonaniu wykopu nalg w miejscu i na poziomie posadowienia (do
gtebokasci minimum 2,0m poriiej poziomu posadowienia) sprawélzi
grunt (o ile dokumentacja geotechniczna nie starnioagze)).

h. Wykop naley wykonywa pod nadzorem osoby posiagtagj niezlgdne
uprawnienia budowlane.

I. W przypadku stwierdzenia rozbmmsci pomiedzy dokumentagj
geotechniczf a stanem faktycznym nalepowiadomé Projektanta.

J. Transport na terenie budowy nai@rowadzé w taki sposéb aby nie
powodowa uplastycznienia gruntow. W razie potrzeby nglerykona
umocnione drogi tymczasowe.

K. Do zasypywania wykopow powiniendoyzywany grunt niespoisty. Grunt
wydobyty z tego samego wykopu ama stosowapod warunkiem
sprawdzenia skuteczém jego zagszczania oraz stwierdzeniu braku
zanieczyszcze

l. Uktadanie i zagszczanie gruntu powinno odbygvsic mechanicznie
warstwami o grub&i max 300mm w zaleosci od zastosowanego
sprztu. Stopié zag:szczenia gruntu obgionego powinien wynosi

1s=0,98.

m. Nasypywanie i zggzczanie gruntu w polli scian obiektu nie powinno
spowodowaé uszkodzenia izolacfician lub przesugtia elementéw
prefabrykowanych.

n. W przypadku przekopania dna wykopu magleykona nasyp budowlany.

0. Wykopy fundamentowe powinny migozmiar wystarczagy do
bezpiecznego utrzymania skarp i ustawienia szalunkoé

p. Wykonawca powinien zapewrdabezpieczenie skarp w sposéb
umazliwiajgcy prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami BHP.

r. Wykopany grunt powinien byisuwany zgodnie ze wskazowkami

Inspektora nadzoru. Miejsce zwaiki powinna: lwyczeniej
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.7. FUNDAMENTY
3.7.1 Wymagania ogolne

a. Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentogroatach o diej
scisliwosci - niengnych takich jak torfy, pyty paleniskowe, popioty,
namuty, grunty spoiste plastyczne itp.
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Po wykonaniu wykopu nalg zabezpieczydno przed powstawaniem
niekorzystnych zmian w gruncie takich jak nadmienysychanie,
nawodnienie lub przemarziuie.

Zasypywanie fundamentow tma wykonywa po osggnicciu przez
konstrukcg fundamentu wytrzymakei 28-dniowe;j.

3.7.2 Podtdge pod fundamenty

a.

b.

Wykopy pod fundamenty nalewykonywa w taki sposob aby nie
nasgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu.

Wykop naley wykonywa co najmniej do glbokasci 200mm poniej
stropu warstwy nine;.

Wyréwnanie podtea pod fundamenty natg wykonywa chudym
betonem.

Rozpoczcie robot fundamentowych me nasipi¢ po odbiorze podia
przez geotechnika.

Odbior podiga naley przeprowadz przed wykonaniem warstw
izolacyjnych lub wyréwnawczych bezgrednio przed wykonywaniem
fundamentow.

Odbior podtaa polega na sprawdzeniu zgoéciovarunkéw gruntowo
wodnych z zatbonymi w dokumentacji geotechnicznej.
Sprawdzenie stanu gruntu w padimalery przeprowadz do gkbokasci
1,5m od poziomu posadowienia (o ile dokumentacgegdniczna nie
stanowi inaczej). W przypadku gdy na tejligkasci wystkepuja grunty
stabsze, nalg/ przeprowadzi giebsze badania warstwy stabszej.

3.7.3 Grunty stanowjce podtaza pod posadzki

a.

b.

C.
3.8. BETON

W kadym przypadku rodzimy grunt sioy stanowacy podiae posadzki
lub nasypu budowlanego powinien¢by stanie nienaruszonym.

Grunty néne naley chront przed wptywami mechanicznymi i
klimatycznymi zmieniaggcymi struktug gruntu (przemarzanie,
zawilgocenie, uplastycznianie). Warstwy gruntukiostat zawilgocony,
uplastyczniony lub przemarzi, naleusun i zasgpi¢ nasypem
budowlanym.

Przed wykonaniem posadzki naleprawdzé nasnos¢ gruntu podiaa.

3.8.1 Uktadanie i zagszczanie

a.

b.

Beton powinien kydostarczany z zatwierdzonej przez inwestora
wytwarni.

Uktadanie mieszanki betonowej niezagowodowa utraty jej
jednorodnéci.

Mieszanka betonowa powinna charakteryzoskagesto-plastycza
konsystengj.

W okresie letnim utmny beton powinien kiyniezwtocznie
zabezpieczony przed nadmiguitra wody.
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m.

W czasie deszczu uktadany beton powinieénzaypezpieczony przed wgd
opadove.

Beton powinien b§ uktadany warstwami o gruba nie przekraczagej
400mm i zagszczony. Przebieg uktadania mieszanki i betonowania
powinien by uzgodniony z inspektorem nadzoru i rejestrowany w
dzienniku budowy.

Mieszanka betonowa powinnatlmag:szczona za pomeairzadzen
mechanicznych. Zggzczanie nie m@ spowodowaodksztatce i
przemieszczeszalunkOw oraz przemieszczenia zbrojenia.

Zakres i sposéb stosowania wibratorow powitighustalony
doswiadczalnie.

Dopuszcza giwykonywanie przerw roboczych jedynie w miejscach
oznaczonych w projekcie.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czas@djtmieszanka
betonowa zwjzata na tyleze nie ulega uplastycznieniu pod dziataniem
wibratora, jest mdiwe dopiero po ogignieciu przez beton wytrzymasoi
2,0 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchniatsinianego
betonu.

Stupy (filarki) powinny by betonowane bez przerw roboczych odcinkami
nie przekraczarymi 5,0m. W deskowaniu stupow nzjestosowa
otwory rewizyjne do kontroli wypetnienia deskowania

Betonowanie ptyt stropowych, podgbdw, belek powinno odbywzssic
jednoczénie i bez przerw roboczych.

Jeeli po usungciu szalunkéw odkryje siwady w betonie (np. raki), to
nalezy je usung.

3.8.2 Przerwy robocze w betonowaniu

a.

b.

Dopuszcza siwykonywanie przerw roboczych jedynie w miejscach
oznaczonych w projekcie.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania bei@ma powinna by
starannie przygotowana do pctenia z&éwiezym betonem przez
usungcie z powierzchni stwardniatego betonarych okruchow, warstwy
szkliwa cementowego i przeptukaniu vgod

Maksymalny okres pogdzy utazeniem kolejnych partii betonu nie
powinien przekracza2 godzin.

3.8.3 Pie¢gnacja

a.

e o

Warunki dojrzewania betonu powinny zapewsidpowiednie warunki
cieplno-wilgotngciowe niezlgdne do prawidtowego przyrostu
wytrzymatdci betonu oraz unienibwiaé powstawanie rys skurczowych.
Odstongte powierzchnie betonu chr@rprzed wptywami
atmosferycznymi.

Utrzymywa utozony beton w state] wilgotr$ai przez co najmniej 10 dni.
Polew& powierzchnie betonu wadrzez co najmniej 3 pierwsze dni,
rozpoczynajc polewanie nie pfiej niz po 24 godzinach od utenia (co
najmniej 3 razy na de.
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e. Swiezo utazony beton stykagy sk z wodh gruntows powinien by
chroniony przez czasowe odprowadzenie wody lub wgkae warstwy
izolacyjnej.

f. Nalezy utrzymywa temperatug betonu w zakresie®s T, < 30°

3.9. ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
3.9.1 Wymagania ogolne

a. Do zbrojenia betonu nalestosowa stal zbrojeniow odpowiadajca
klasie przewidzianej w projekcie.

b. Dostarczone do wbudowanigtgrzbrojeniowe powinny posiada
odpowiednie dokumenty.

C. Kazda parte dostarczog na budow nalery podda& kontroli na zgodn&® z

dostarczonym dokumentem sprawdezagechowanie, wygt powierzchni,
wymiary i prostoliniowd¢ pretow.

d. Magazynowane zbrojenie najechront przed zanieczyszczeniami,
zaolejeniem i wptywami atmosferycznymi.
e. Zbrojenie natey przechowywa w stojakach , kada srednic; osobno.

3.9.2 Wykonywanie zbrojenia

Gkcie prtow nalery przeprowadzana zimno, mechanicznie.

W trakcie ggcia pretdéw nie wolno dopsci¢ do pkania petow.

Przed uteeniem stal powinna ldyoczyszczona z rdzy i zanieczysztze
W trakcie uktadania zbrojenia najeprzestrzegagrubagci otulen pretow
podanych w projekcie.

e. Zbrojenie powinno sktadaie z odcinkdw nieprzerwanych na diugo
elementu. Ksztalt i sposohcizenia pgtow okreli projekt roboczy
(wykonawczy) konstrukcjtelbetowe].

apop

f. Zbrojenie w deskowaniu powinno dgpdpowiednio ustabilizowane przed
betonowaniem (np. stosigj podktadki dystansowe lub kostki betonowe

g. Otulenie zbrojenia powinno bgapewnione przez podktadki dystansowe
lub kostki betonowe.

h. Wykonawca powinien przewidZiézastosowawszelkie elementy

pomocnicze takie jak: stojaki do zbrojenia, wkladistansowe, kostki
betonowe, itp.

3.9.3 Kontrola jakosci

a. Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu zbrojeniapogvinny by wicksze
niz.:

+10mm w dtugéci elementu

+5mm w szerokgi elementu

+£10mm w rozstawie ptow podtwznych,
poprzecznych i strzemionso. do 20mm

+0,5*d mm w rozstawie ptow podtznych,
poprzecznych i strzemionsoednicy powyej
20mm
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+2*d w potazeniu odgec pretow
+10mm / Omm w otulenie ptow
b. Kontrola ustawionego zbrojenia powinna potega sprawdzeniu

wymiarow, rozstawu gtéw i srednic zgodnie z projektem roboczym, a
takze sprawdzeniu petzeh pretow.

3.10. KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE
3.10.1 Wymagania ogolne

a. Elementy i konstrukcjeelbetowe powinny spet@iwymagania normy
PN-B-03264.
b. W przypadku stosowania do zbrojenia spistyaznych wyroboéw

(tacznikow do zbrojenia, kotew, wktadow zbrojeniowyerktadek
dylatacyjnych itp.) powinny one posiadadpowiednie certyfikaty.
Powyzsze wyroby stosowazgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
podawanymi przez producenta.

3.10.2 Deskowania

a. Przed rozpoeziem rob6t wykonawca powinien zaprojektawa
deskowania tak, aby zapewiiezpieczne i racjonalne prowadzenia robaot.
b. Ugécie deskowa nie powinno przekroczy3mm, a dodatnia strzatka

ugiecia powinna wynosi2mm na 1metr rozgiosci belki lub piyty.

Deskowania powinny ldyoczyszczone przed ponownyriyaiem.

W deskowaniach naleprzewidzi€ otwory kontrolne.

e. W przypadku gdy powierzchnie betonowe gy lhynkowane naley
zapewnt taki rodzaj szalowania aby spe&tnwymogi wykaiczenia
okreslone w projekcie.

f. W przypadku konstrukcji wodoszczelnych (zbigdw, wanien,
zewrgtrznychscian podziemnych) niedopuszczalne jesfzanie
deskowa przez betonowany element.

e o

g. Rozdeskowanie konstrukcji powinnctldokonane po uprzedniej
akceptacji inspektora nadzoru.
h. Obcizenie zabetonowanych konstrukcji ad@niami montaowymi

maozna dopyci¢ po osggnieciu przez beton wytrzymadoi 3 MPa po
uprzedniej akceptacji inspektora nadzoruz&dnym przypadku
obcigzenie nie mae spowodowaodksztatce, rys i uszkodzew
zabetonowanej konstrukcji.

3.10.3 Otulenie zbrojenia

a. Grub& warstwy otulenia powinna kbynie mniejsza risrednica
otulanego pgta i nie mniejsza @i20mm.

b. Grubéc otulenia naley zwigkszy¢ w elementach natanych na kontakt z
wodg gruntows lub srodowiskiem agresywnym do min 50mm.

C. Grubéc otulenia w elementach namych na wptywy atmosferyczne nie
powinna by mniejsza ni 25mm.

d. W kadym przypadku grubig otulenia powinna bynie mniejsza i

okreslono w projekcie.
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e. Odpowiednigruba¢ otuliny naley zapewnt stosugc podkiadki
dystansowe. Stosowanie jako podktadek dystansoymattiw

zbrojeniowych jest niedopuszczalne.
3.10.4 Dylatacje

a. Dylatacje state naewykonywa w miejscach oznaczonych w projekcie.
b. Wktadki dylatacyjne natg uktad& wedtug oddzielnej specyfikacji

podanej przez producenta.

C. Wykonawca powinien przewidzidodatkowe elementy do mocowania

tasm lub wkiadek dylatacyjnych.
3.10.5 Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i pokenia

Rodzaj odchylenia

Dopuszczalne odchyt

[mm]
odchylenia ptaszczyzn i kradzi ich przecgicia od pionu
lub projektowanego pochylenia :
a. na 1m wysoki 5
b. na cad wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach | +20 i nie wicej niz
1/500 wysokéci

c. wscianach oraz stupach monolitycznych +15mm
odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a. na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 45
b. na cad ptaszczyzg. +15
miejscowe odchylenia ptaszczyzny betonu przy
sprawdzaniu fato diugaci 2m
a. powierzchni bocznych 4
b. powierzchni gérnych +8
odchylenia dtugéci lub rozpétosci elementow +15
odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego| -0+5
odchylenia w rgdnych powierzchni dla innych 5
elementow

Warunki powysze nalgy stosowa tgcznie.
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3.10.6 Odbiér wykonanych prac

a. Odbidr powinien dotycybadania materiatow, prawidtowa wykonania
deskowa, prawidtowaci wykonania zbrojenia, prawidtowo wykonania
mieszanki betonowej.

b. Kazda faza prac (przygotowanie deskawabrojenia, betonu) powinna
by¢ akceptowana i potwierdzona protokotem odbiorgscibwego.

C. Odbiory robot zanikagych naley przeprowadzaw trakcie wykonywania
robot.

d. Po wykonaniu konstrukcji lub jej €i nalezy wykona sprawdzajce

pomiary geodezyjne.

3.11UWAGI KO NCOWE
Wszelkie niejasngi dotyczce niniejszego projektu, oraz ewentualne zmiany
nalezy bezwzgédnie uzgodni z jednostl projektows (autorem niniejszego

opracowania).
Uszczegotowienie rozwzan technicznych, przygtych w niniejszej dokumentacji,

zostanie opracowane w Projekcie Wykonawczym.

Strorizb
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4. OBLICZENIA
4.1.DACH NAD HAL A

Zasadnicz konstrukcg dachu nad halstanows dzwigary drewniane (z drewna
klejonego klasy GL28h) oraz ptatwie gs¢nia drewniane (z drewna klejonego klasy

GL28h).
Na ptatwiach zostanutozone warstwy dachowe:

a) blacha trapezowa TRB-55 (oznaczenie blachy wg égteBUDMAT)

b) paroizolacja
c) ocieplenie z wetny mineralnej grudm 18,0cm
d) 2 x papa termozgrzewalna

Nachylenie potaci dachowe] a=4
Rozstaw osiowy @dvigarow [=545m
Rozstaw ptatwi a=222m

BLACHA TRAPEZOWA
Obcigzenie na 1rhrzutu

a) obcyzeniesniegiem
Il strefa
- w trwalej i przejciowej sytuacji obliczeniowej
= 0,90 KN/nf C=0,80
%= 0,90 x 0,80 = 0,72 KN/fn
s =gxy= 0,72 x 1,50 = 1,08 KN/m

b) obcyzenia state

blacha trapezowa TRB-55 0,10 KN/ 1,1 =0,11 KN/rh
wetna mineralna 2,0x0,2 = 0,40 KN/m 1,3 =0,52 KN/rh
2xpapa 0,15 KN/mx 1,3 =0,20 KN/rh
obc. od instalacji 0,25 KN/mx 1,4 =0,35 KN/
RAZEM: 0,90 KN/M 1,20 KN/nf

c) obcizenie technologiczne

wytkowe 0,50 KN/rh x 1,4 =0,70 KN/

Obcigzenie catkowite (obliczeniowe) na bladnapezow

Q= 1,08 + 1,20 + 0,70 = 3,00 KNfm

Obcigzenie catkowite (charakterystyczne) na blatlapezow

Q,=0,72 + 0,90 + 0,50 = 2,12 KNfm

Sprawdzenie i dobdr blachy trapezowej
* max rozstaw podpor L=2,22m

Dla blachy trapezowe] TRB55 (pozytyw) o grébiod=0,88mm
dopuszczalne olgienie rownomierne, obliczeniowe przy
rozpetosci L=2,22m wynosi (dla belki dwupgztowe)):

Ghop = 3,96 KN/nf > g, = 3,00 KN/nf
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Dla blachy trapezowej TRB55 (pozytyw) o grébiod=0,88mm
dopuszczalne ohgienie réwnomierne, charakterystyczne (dla
dopuszczalnego ugiia 1/200) przy rozpitosci L=2,22m wynosi
(dla belki dwuprzstowej):

Chop = 3,96 KN/nt > g, = 3,00 KN/nf

Przyjgto blaclky TRB55/0,88 POZYTYW dla catej powierzchni dachu.
Doboru blachy dokonano wg wytycznych zawartych wakau firmy
BUDMAT.

PLATEW

Obcigzenie na 1mb ptatwi (przytio ptatew o przekroju poprzecznym 12x32cm)
Rozpétosé (osiowa) pratwi L=5,45m

ciezar warstw dachowych 4,71 KN/m = 6,66 KN/m
ptatew 0,12x0,32x5,5= 0,21 KN/m X111 = 0,23 KN/m
obc. dodatkowe 0,50 KN/m x 1,4 = 0,70 KN/m
RAZEM: 5,42 KN/m 7,60 KN/m

Przyjeto, w oparciu o wytyczne producenta (firmy ANDREWE Xtatew z drewna
klejonego klasy GL28h o przekroju poprzecznym 1232

DZWIGAR DREWNIANY

Rozpétosé (osiowa) dwigara drewnianego L=25,24m
Obcigzenia na dwigar (bez aizaru wtasnego évigara)
Peh = 30,0 KN

Popb = 41,5 KN

Przyjeto, w oparciu o wytyczne producenta (firmy ANDREWE Xtatew z drewna
klejonego klasy GL28h o przekroju poprzecznym 1282

2524

4.2.DREWNIANA WI EZBA DACHOWA NAD FITNESEM | SILOWNI A

Na wiezbe dachowg przyjeto drewno klasy C24.
Obcigzenie catkowite to obgienie na 1rhrzutu powierzchni dachu.
Pochylenie potacia=30°, cosr=0,866.
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a) obcyzenia state

konstrukcja + pokrycie 0,80 KN/mx 1,2 = 0,96 KN/
wetna mineralna 0,14 KNfmx 1,3 = 0,18 KN/
plyta gk + stela 0,18 KN/nf x 1,3 = 0,23 KN/
RAZEM: 1,12 KN/nf 1,37 KN/nf

b) obcizeniesniegiem
Il strefa
- w trwalej i przejciowej sytuacji obliczeniowej
=090 KN/nf  C=0,80
%=0,90 x 0,80 = 0,72 KN/fn
s =gxy= 0,72 x 1,50 = 1,08 KN/m

c) obcizenie wiatrem
| strefa @= 0,30 KN/nf C=0,25 G=0,84 B=1,80
W= X Cx GXPB=0,30x0,25x 0,84 x 1,80 = 0,11KN/m
W =w xy= 0,11 x 1,50 = 0,17 KN/Mm

Obcigzenie catkowite z wiby
Qv=(1,37:0,866) + 1,08 + 0,17 = 2,80 KN/m

Element konstrukcyjny wizby dachowej stanowi typowy kratowygaar drewniany z
drewna klasy C24 — wg ogdonego opracowania.

4.3.PLYTA STROPOWA Prl
Przyjto zelbetowy ptyte o grubdci 10cm z betonu C16/20

a) obcigzeniesniegiem

Il strefa

- w trwatej i przejciowej sytuacji obliczeniowej
g =0,90KN/nf  C=0,80
% =0,90 x 0,80 = 0,72 KN/fn
s =gxy= 0,72 x 1,50 = 1,08 KN/m

- W wyjatkowej sytuacji obliczeniowej — zasggiezne
=090KN/nf h=1,00m b=560m
Hz = [8,00; 2x1,00/0,9; 2x5,60/5]
Ho=2,22  L=5,00m
S T2 X G = 2,22 x 0,90 = 2,00 KN/Mm

b) obcigzenie state

2 x papa termozgrzewalna 0,20 KN/m 1,3 = 0,26 KN/
welna min. 20cm 0,40 KNfmx 1,2 = 0,48 KN/mh
keramzytobeton 6cm 0,65 KNfmx 1,3 = 0,85 KN/
sufit podwieszony 0,35 KN/mx 1,3 = 0,46 KN/rh
RAZEM: 1,80 KN/M 2,30 KN/nf
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plyta stropowa 10cm 2,50 KNfmx 1,1 = 2,75 KN/m
C) obcigzenie zmienne
technologiczne 0,50 KNfmx 1,4 = 0,70 KN/

Przyjeto plyte stropowa z betonu C16/20 o grudmd 10cm zbrojona
jednokierunkowo #12 co 12cm ze stali AllIN (B500SP)

4.4 PLYTA STROPOWA Pr2,Pt3,Pt4
Przygto zelbetowy ptyte o grubadci 15cm z betonu C16/20

a) obcigzeniesniegiem

Il strefa

- w trwalej i przejciowej sytuacji obliczeniowej
g =0,90KN/nf  C=0,80
%= 0,90 x 0,80 = 0,72 KN/fn
s =gxy= 0,72 x 1,50 = 1,08 KN/m

- W wyjatkowej sytuacji obliczeniowej — zaspgiezne
&=090KN/nff  h=1,00m b=560m
W2 = [8,00; 2x1,00/0,9; 2x5,60/5]
Ho=2,22  L=5,00m
S =H2X G = 2,22 x 0,90 = 2,00 KN/m

b) obcigzenie state

2 x papa termozgrzewalna 0,20 KN/m 1,3 = 0,26 KN/
wetna min. 20cm 0,40 KNfmx 1,2 = 0,48 KN/rh
keramzytobeton 19cm 2,28 KNfnx 1,3 = 2,96 KN/
sufit podwieszony 0,35 KNfmx 1,3 = 0,46 KN/
RAZEM: 3,20 KN/ 4,20 KN/nf
plyta stropowa 15cm 3,75 KNfmx 1,1 = 4,13 KN/
C) obcigzenie zmienne
technologiczne 1 0,50 KNAitx 1,4 = 0,70 KN/
technologiczne 2 2,00 KNfmx 1,4 = 2,80 KN/rh

Obliczenia w zajczniku

4.5.PODCIAGI
4.5.1 Podag P01

Rozpktosc belki L =5,10m

Obcizenie q = 10,00 KN/f

Przyjgto podcig o wymiarach 24x45cm z betonu C16/20
Obliczenia w zatczniku
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4.5.2 Podag P02

Rozpktosé belki L=2,64m

Obcigzenie q = 15,00 KN/f

Przyjto podcig o wymiarach 24x63cm z betonu C16/20
Zbrojenie — dotem 3#12, ggr2#12 ze stali AllIN (B500SP)

4.5.3 Podcig P03

Rozpktosé belki L =5,00m L =5,00m L =5,00m L =5,00m
Obciazenie q = 20,00 KN/f

Przyjgto podciag o wymiarach 24x95cm z betonu C16/20

Obliczenia w zajczniku

4.5.4 Podag P04
Rozpktosé belki L =2,00m
Obciyzenie q = 10,00 KN/f

Przyjgto podcig o wymiarach 24x45cm z betonu C16/20
Zbrojenie — dotem 3#12, ggr2#12 ze stali AllIN (B500SP)

4.5.5 Podaig P05
Rozpktosé belki L =2,00m
Obciazenie q = 15,00 KN/f

Przyjgto podciag o wymiarach 24x63cm z betonu C16/20
Zbrojenie — dotem 3#12, ggr2#12 ze stali AllIN (B500SP)

4.5.6 Podag P06
Rozpktosé belki L =5,00m, L =5,00m, L =5,00m, L =5,00n= 1,90m
Obcizenie q = 20,00 KN/f
Przyjgto podcig o wymiarach 24x95cm z betonu C16/20
Zbrojenie — jak dla podggu P03
4.5.7 Podag P07
Rozpktosé belki L =5,00m L =5,00m L =5,00m
Obciazenie q = 15,00 KN/f
Przyjgto podciag o wymiarach 24x63cm z betonu C16/20
Obliczenia w zajczniku

4.5.8 Podag P08 (P08a)
Rozpktosé belki L=3,70 (2,50) m
Obcizenie q = 40,00 (35,00) KN/m
Przyjgto podcig o wymiarach 24x63cm z betonu C16/20
Obliczenia w zagczniku

4.5.9 Podcig P09

Rozpktosé belki L =4,90m

Obcizenie q = 60,00 KN/f

Przyjgto podciag o wymiarach 24x100cm z betonu C16/20
Obliczenia w zajczniku
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4.5.10 Podecig P10
Rozpktosé belki L =4,70m
Obcigzenie q = 43,00 KN/
Przyjto podcig o wymiarach 24x63cm z betonu C16/20
Obliczenia w zatczniku

4.5.11 Podcig P11
Rozpktosé belki L =4,90m L =5,45m
Obciazenie q = 24,00 KN/f
Przyjgto podciag o wymiarach 24x63cm z betonu C16/20
Obliczenia w zajczniku

4.5.12 Podeig P12
Rozpktosé belki L =3,80m
Obciyzenie q = 10,00 KN/f
Przyjgto podcig o wymiarach 24x34cm z betonu C16/20
Obliczenia w zatczniku

4.5.13 Podcig P13
Rozpktosé belki L =5,45m
Obciazenie q = 70,00 KN/f
Przyjgto podciag o wymiarach 24x115cm z betonu C16/20
Obliczenia w zajczniku

4.5.14 Podecig P14
Rozpktosé belki L =5,40m
Obcizenie q = 45,00 KN/
Przyjto podcig o wymiarach 24x115cm z betonu C16/20
Obliczenia w zatczniku

4.5.15 Podcig P15
Rozpktosé belki L=2,70
Obciazenie q = 20,00 KN/f
Przyjgto podciag o wymiarach 24x61cm z betonu C16/20
Obliczenia w zajczniku

4.5.16 Podecig P16
Rozpktosé belki L =3,20m
Obcigzenie q = 10,00 KN/fm

Przyjto podcig o wymiarach 24x45cm z betonu C16/20
Zbrojenie — dotem 3#12, ggr2#12 ze stali AllIN (B500SP)

4.5.17 Podcig P17

Rozpktosc belki L =4,50m L=5,45m L =3,30m
Obcizenie q = 10,00 KN/f

Przyjgto podciag o wymiarach 24x45cm z betonu C16/20
Obliczenia w zajczniku
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4.5.18 Podecig P18

Rozpktosé belki L =7,00m

Obcizenie q = 55,00 KN/

Przyjto podcig o wymiarach 24x115cm z betonu C16/20
Obliczenia w zatczniku

4.5.19 Podeig P19
Rozpktosé belki L =6,40m
Obcizenie q = 40,00 KN/f
Przyjgto podcig o wymiarach 24x60cm z betonu C16/20
Obliczenia w zatczniku

4.5.20 Podeig P20
Rozpktosé belki L =5,80m
Obcizenie q = 42,00 KN/f
Przyjgto podcig o wymiarach 24x50cm z betonu C16/20
Obliczenia w zatczniku

4.5.21 Podcig P21
Rozpktosé belki L =4,80m
Obciazenie q = 25,00 KN/f
Przyjgto podciag o wymiarach 24x63cm z betonu C16/20
Obliczenia w zajczniku

4.5.22 Podeig P22

Rozpktosé belki L=6,0bm L =6,05m

Obcizenie q = 10,00 KN/fm

Przyjgto podcig o wymiarach 24x45cm z betonu C16/20
Obliczenia w zatczniku

4.5.23 Podeig P23

Rozpktosé belki L=4,65m L =4,20m

Obcigzenie q = 10,00 KN/fm

Przyjgto podcig o wymiarach 24x34cm z betonu C16/20
Obliczenia w zagczniku

4.5.24 Podcig P24

Rozpktosé belki L =5,00m

Obciazenie q = 8,00 KN/

Przyjgto podciag o wymiarach 24x34cm z betonu C16/20
Obliczenia w zajczniku
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4.6.SLUPY
4.6.1 Stup S-01 (S-02)

L=8,80m P =280,00KN g = 3,00KN/m
Przygto stup o wymiarach 40x50cm z betonu C16/20.

Obliczenia w zajczniku
4.6.2 Stup S-03

P =250,00KN L =3,50m
Przygto stup o wymiarach 24x24cm z betonu C16/20.

Obliczenia w zajczniku

4.7.FUNDAMENTY
4.7.1 Charakterystyka gruntu

W oparciu o wytyczne, okétajace geotechniczne warunki posadowienia, zawarte
w ,Dokumentacji Geotechnicznej” opracowanej praen§ PUG GEO-WIERT,
przyjeto bezpdrednie posadowienie budynku na stopach i tawach
fundamentowych posadowionych na warstwie pisakamiagtych, glin
piaszczystych jarstwa la (Pg, Gp) — wg w/o dokumenth@a parednictwem
poduszki piaskowawirowej (Srednia grubé¢ poduszki 30-50cm), zagzczonej

do k=0,98.

Do obliczex fundamentow przygto grunt jednorodny o nagtujacych
parametrach:

- stan gruntu twardoplastyczne (tpl)

- stan wilgotnéci wilgotne (w)

- stopié plastycznéci [L=0,25

- wilgotna¢ naturalna w=12%

- spojna¢ G = 30,0 KPa

- geStasé objetosciowa p = 21,50 KN/mi

- kat tarcia wewmtrznego @=17,30

- edometryczny modgtisliwosci pierwotnej Mo = 32,50 MPa

Zaobserwowany poziom wody gruntowej ma charakter®any i
stabilizuje s¢ na rzdnej ok. 108,47 — 109,01m n.p.m. W zgku z powyszym
woda gruntowa wyspuje ponkej poziomu posadowienia fundamentéw oraz
ponizej poziomu posadowienia projektowanej poduszkikmas-zwirowej.
Wszystkie fundamenty nalg posadowt na warstwie betonu podktadowego
C8/10 o grubéci 100mm. Do oblicz& przyjeto grunt jednorodny pod catym
budynkiem o parametrach geotechnicznych jw., dasgentualne
przewarstwienia naky wybra i wypetnic podsyplg piaskowozwirowa,
zagszczon do k=0,98. Prowadgc prace ziemne nalg stosowa sie do zaleca i
wytycznych podanych w dokumentacji geotechniczne.
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W trakcie prowadzenia prac zyganych z posadowieniem obiektu ngle
zapewné odpowiedni nadzér sprawowany przez uprawnionegyniera
geotechnika. Po aginieciu warstwy nénej sprawdz stan gruntu poagj. W
przypadku stwierdzenia wygtowania gruntéw stabszychzreatazone (w oparciu
o badania geotechniczne) w projekcie, makkontaktowa si¢ z projektantem
celem weryfikacji warunkéw posadowienia.

5.7.2 Zebranie obcizen na tawy
SCIANA W OSI,A”

sciana murowana 12,0x0,24x9,30x 1,2 = GKMN/m
sciana betonowa 24,0x 0,24 x1,00x 1,2 = 90&KN/m
tynk 3cm 19,0x0,03x10,3x1,3 = 7K&Um
RAZEM: 46,60 KN/m
SCIANA W 0SI,B”
stropodach 11,00 x 6,24 x 0,5 = 384N/m
s§ciana murowana 12,0x0,24x9,30x 1,2 = GKMN/m
sciana betonowa 240x0,24x1,00x 1,2 = 90&KN/m
tynk 3cm 19,0x0,03x10,3x1,3 = 7K&Um
RAZEM: 80,90 KN/m
SCIANA W 0sI,C”
stropodach 9,00 x 5,40 x 0,5 =,3RKN/m
stropodach 11,00x4,90x 0,5 = 2KOOm
sciana murowana 12,0x0,24x4,20x 1,2 = QALHN/m
sciana betonowa 24,0x 0,24 x1,00x 1,2 = 90&KN/m
tynk 3cm 19,0x0,03x5,20x 1,3 = 3KUm
RAZEM: 76,60 KN/m
SCIANA W 0sI,D”
stropodach 11,00 x 8,90 x 0,5 = 00KN/m
s§ciana murowana 12,0x0,24x 3,00x 1,2 = QA&M/m
sciana betonowa 240x0,24x1,00x 1,2 = 90&KN/m
tynk 3cm 19,0x0,03x4,00x1,3 = 3Um
RAZEM: 69,30 KN/m
SCIANA W OsIE”, H”
stropodach 11,00 x 2,64 x 0,5 = 504N/m
s§ciana murowana 12,0x0,24x550x 1,2 = AKN/mM
sciana betonowa 24.0x0,24x1,00x 1,2 = 90&KN/m
tynk 3cm 19,0x0,03x6,50x1,3 = 4&8Um
RAZEM: 43,20 KN/m
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SCIANA W OSI,F”

stropodach 11,00 x8,22x 0,5 = 4%KROm
sciana murowana 12,0x0,24x4,20x 1,2 = QA&HN/m
sciana betonowa 24,0x 0,24 x1,00x 1,2 = 90&KN/m
tynk 3cm 19,0x0,03x5,20x 1,3 = 3KWUm
RAZEM: 70,50 KN/m

SCIANA W _Osl,|”
stropodach
sciana murowana
sciana betonowa

9,00 x 2,00 x 0,5 9,00 KN/m
12,0x0,24x 3,00x 1,2 ABM/m
24,0x 0,24 x 1,00 x 1,2 = 90&KN/m

tynk 3cm 19,0x0,03x4,00x1,3 = 3Um

RAZEM: 29,30 KN/m
SCIANA W 0SI,1"

stropodach 11,00 x 6,60 x 0,5 = 386{N/m

sciana murowana 12,0x0,24x3,80x 1,2 = AKMN/m

sciana betonowa 240x0,24x1,00x 1,2 = 90&KN/m

tynk 3cm 19,0x0,03x4,80x1,3 = 3@Um

RAZEM: 59,90 KN/m
SCIANA W 0S1,3”

stropodach 11,00 x 6,60 x 0,5 = 386{N/m

s§ciana murowana 12,0x0,24x9,70x 1,2 = GKH/m

sciana betonowa 240x0,24x1,00x 1,2 = 90&KN/m

tynk 3cm 19,0x0,03x10,7x1,3 = 7KAUm

RAZEM: 84,60 KN/m
SCIANA W 0SI,16™

s§ciana murowana 12,0x0,24x9,70x 1,2 = GKH/m

sciana betonowa 24.0x0,24x1,00x 1,2 = 90&KN/m

tynk 3cm 19,0x0,03x10,7x1,3 = 7KAUm

RAZEM: 48,30 KN/m
SCIANA W 0s1,11”, 13", ,15”

dach 20,00 KN/m

strop 4,30x2,00x0,5 = 4,30/KN

sciana murowana
sciana betonowa
tynk 3cm

12,0x0,24x3,50x 1,2 = QAKMN/m
24,0x0,24x 1,00 x 1,2 = 90&KN/m
19,0x0,03x4,50x1,3 = 3K3WUm

RAZEM:

46,60 KN/m
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tawat -01
Cigzar tawy 0,70x0,40x25,0x1,1 = 7,70 KN/m
Cigzar naziomu 0,46 x0,60x 20,0x1,3 = 7,20 KN/m
RAZEM: 14,90 KN/m
tAwat -02
Cigzar tawy 0,50x0,40x250x1,1 = 5,50 KN/m
Cigzar naziomu 0,26 x0,60x 20,0x1,3 = 4,10 KN/m
RAZEM: 9,60 KN/m

5.7.3 tawy fundamentowe

5.7.3.1 tawa fundamentowa t-01
Obcigzenie na taw:
Q.= 84,60 + 14,90 €9,50KN/m

Przygto tawe o wymiarach poprzecznych: 40x70 cm
Obliczenia w zatczniku

5.7.3.2 Lawa fundamentowa +-02
tawa podiciarg w osi ,,3”
Obcigzenie na taw:
Q.= 48,30 + 9,60 57,90KN/m
Przygto tawe o wymiarach poprzecznych: 40x50 cm
Obliczenia w zajczniku

5.7.4 Stopy fundamentowe

5.7.4.1 Stopa fundamentowa ST-01
Obcigzenie:
P = 324,00 KN T = 18,00 KN M = 49,00 KNm
Przygto stog o wymiarach: 50x100x200 cm
Obliczenia w zajczniku

5.7.4.2 Stopa fundamentowa ST-02
Obcigzenie:
P = 255,00 KN
Przygto stog o wymiarach: 40x130x130 cm
Obliczenia w zagczniku

5.7.4.3 Stopa fundamentowa ST-03
Obcigzenie:
P = 100,00 KN
Przygto stog o wymiarach: 40x80x80 cm
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5. ZAL ACZNIK DO OBLICZE N
51.Pryty PL2

1. Grubdg¢ piyt d=15cm
2. Beton C16/20
3. Stal AllIN (B500SP)
4. Max przekroj zbrojenia:
- dotem poziomo 12,00 éfmb
- dotem pionowo 6,00 émb
- g6l poziomo 12,00 cftmb
- g6l pionowo 12,00 cfimb
5. Max przemieszczenie U=16,0 mm
Geometria
N it i
;
X |
s aia' |
S g
- |
&
\ \ \ \ \ \ \ .
129800 129805 129810 129815 129820 129825 129830
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PL-2-1 Przemieszczenia
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PL-2-2 Przemieszczenia

n [hoal
E—————— —h Y2kE
>
\
( Fo4|) }
[% REEEZ[ 04 I
S N
— FOJ
o
— l ]
- ‘\\\\
o
Lo
©
—
o —
—
—
o
©
~
o
—
~
[
Lo
Lo
— FB/ -2
o —
—
—
I
o
Lo
~
o
—
~
|
ﬁ% DI \’J‘(‘m@g\{m ) p@a
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
—x%
129792979712980@9802129802980712981298121298129817129820
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52.Pryty Pt3

1. Grubdg¢ piyt d=15cm
2. Beton C16/20
3. Stal AllIN (B500SP)
4. Max przekroj zbrojenia:
- dotem poziomo 5,00 émb
- dotem pionowo 2,00 &mb
- g6l poziomo 7,00 cfimb
- g6/ pionowo 4,00 chfmb
5. Max przemieszczenie U=50mm
Geometria
Ho@ |
H ‘ or é
|
I I I I I I I
PL-3 Przemieszczenia
R“{ H”M@”W e} N @,um&i
3 ‘ w\ (r {W J r{ I
% Fa1 Red] 9\ (1 @K L\ \
g Fol
5 — ! bl {17
a \W E
o |
3 ; ‘\
o Il
5 - ki
I I I I I I I
129804 129806 129808 129810 129812 1298144‘>1X29816
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5.3.PLYytYy Pt4

1. Grubdg¢ piyt d=15cm
2. Beton C16/20
3. Stal AllIN (B500SP)
4. Max przekroj zbrojenia:
- dotem poziomo 6,00 émb
- dotem pionowo 2,00 &mb
- g6l poziomo 9,00 cffimb
- g6l pionowo 4,00 chfmb
5. Max przemieszczenie U=28,0mm
Geometria
™ ]
1o @D
ko
i | | | | | | | | | | |
— =X
129812.5 129815 129817.5 129820 129822.5 129825 129827.5 129830 129832.5 129835
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PL-4 Przemieszczenia

[Rdls

—y

7 . i L -

116140116142116144116146116148116150116152116154116156116158

\ \ \ \ \ \ \ \ \
— %

129816129818129820129822129824129826129828129830129832

5.4. PobpciaG PO1
Geometria uktadu

1

VAN
5.100 ”

<

N

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/O0L/K/PW Strord3



MEkonstruktor.

Adamowicz & Gosa

09-400 Plock, al. Jachowicza 17A, Tel./Fax (0284 22 65 NIP: 774-302-94-01 www.konstruktorsc.pl

Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] al[m] a2 [m]
1 0.45 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03

Lista obchzen
Nr Nr przesta |Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne 10.00 - 0.00 5.10

Lista obchzen Cigzar Wiasny
Nr |INr przsta  Rodzaj P1 P2 a[m] b [m]
2 rownomierne 2.70 - 0.00 5.10

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie

Polazenie maksymalny minimalny wvliczon orzviete llos¢ llos¢
obliczeniowy obliczeniowy y brzyle sztuk:[] 1 |sztuk:[J 1
X [m] : e Aul [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm A 2 2
] ] sl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.31 3.39 3 0
2.55 42.17 42.17 2.51 3.39 3 0
5.10 0.00 0.00 1.31 3.39 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR:
Moment Moment o I
K | inimal Zbrojenie Zbrojenie losé llose
Potazenie aksymainy minimainy wyliczon przyjete os¢ 0s¢
obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[] 1 |sztuk:[J 1
X [m] : e Au2 [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm 2 2
] ] As2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.31 2.26 2 0
5.10 0.00 0.00 1.31 2.26 2 0
Wyniki dla scinania
PODPORA LEWA PREStA
Sita tmyca: Nosnos¢ . .
Rozstaw )0 (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion’] 6 deink b d cick odgktych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V. $Sciskanego orzekrojur116
[KN] Vrd2[kN]
315 0.00 33.07 270.03 0
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PODPORA PRAWA PREStA

Rozstaw Sita tca Nosnose llos¢ pretdw
; Dhugosé (Wartcs¢ krzyzulca - Pre
strzemion’] 6 ; ; L odgktych w
o-ci odcinka Ls [m bezwzgédna) V  $ciskanego .
-ciete s [cm] [kN] Vrd2[kN] przekrojul 116
315 0.00 33.07 270.03 0

Ugiecie w stanie zarysowanym

Nrpodpory L /Z8M- POdpory iy g, Odlegiaicx - Ugiccie max ymax

ymax [cm] [m] [cm]
Podporanr1 0.000 Przstonrl 2.55 1.653
Podpora nr 2 0.000 - - -
5.5. PoDpciAG P03
Geometria uktadu
1 1 1 1

% //E/ //E/
5.000 5.000 5.000

AY
\
\[

a1

o

o

o
SN
N4

Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 095 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03

Lista obcazen
Nr Nr przesta |Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne 20.00 - 0.00 20.00

Lista obchzen Cigzar Wiasny
Nr Nr przesta |Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
2 rbwnomierne 5.70 - 0.00 20.00
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Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 1

Moment Moment

. Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

Potazeni obliczeniowy obliczeniow wyliczon przyjete llos¢ llos¢
e X [m] Y : Y e Aul [cm2 sztuk:[] 12sztuk:[] 12
Msdmax [KNm Msdmin [KNm
] ] Aslcm2]]
0.00 0.00 0.00 2.87 3.39 3 0
0.42 19.22 19.22 2.87 3.39 3 0
3.75 8.80 8.80 2.87 3.39 3 0
458 -39.42 -39.42 2.87 3.39 3 0
5.00 -70.37 -70.37 2.87 3.39 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESEO NR 1
Moment M_or_nent Zbrojenie Zbrojenie |, .,
. . maksymalny minimalny . ; llos¢ .
Potazeni : . . . wyliczon przyjete ) llosé¢
obliczeniowy |obliczeniowy sztuk:[] 1 .
e X [m] : e Au2 [cm2 sztuk:[] 12
Msdmax [KNm Msdmin [KNm 2
] ] As2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 2.87 3.39 3 0
1.67 49.52 49.52 2.87 3.39 3 0
2.92 38.77 38.77 2.87 3.39 3 0
4.58 -39.42 -39.42 2.87 3.39 3 0
5.00 -70.37 -70.37 2.87 3.39 3 0

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PREStO NR 2

Moment Moment

. Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

Potazeni obliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete llos¢ llos¢

e x [m] ; e Aul [cm2 sztuk:[] 12sztuk:[] 12
Msdmax [KNm Msdmin [KNm
] ] Asl[cm2]]

0.00 -70.37 -70.37 2.87 3.39 3 0

1.25 -2.93 -2.93 2.87 3.39 3 0

2.50 23.46 23.46 2.87 3.39 3 0

2.92 23.13 23.13 2.87 3.39 3 0

3.33 18.24 18.24 2.87 3.39 3 0

5.00 -46.91 -46.91 2.87 3.39 3 0
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ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLEO NR 2

Moment Moment

. Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

Potazeni obliczeniowy lobliczeniowy wyliczon przyjete llos¢ llos¢

e X [m] : Au2 [cm2 sztuk:[] 12sztuk:[] 12
Msdmax [KNm Msdmin [KNm
] ] As2[cm2]]

0.00 -70.37 -70.37 2.87 3.39 3 0

0.42 -43.33 -43.33 2.87 3.39 3 0

2.50 23.46 23.46 2.87 3.39 3 0

3.75 8.80 8.80 2.87 3.39 3 0

5.00 -46.91 -46.91 2.87 3.39 3 0

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 3

Moment Moment

. Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

Potazeni obliczeniowy lobliczeniowy wyliczon przyjete llos¢ llos¢

e X [m] : e Aul [cm2 sztuk:[] 12sztuk:[] 12
Msdmax [KNm Msdmin [KNm
] ] Asl[cm2]]

0.00 -46.91 -46.91 2.87 3.39 3 0

0.42 -23.78 -23.78 2.87 3.39 3 0

2.50 23.46 23.46 2.87 3.39 3 0

3.75 -2.93 -2.93 2.87 3.39 3 0

5.00 -70.37 -70.37 2.87 3.39 3 0

ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 3

Moment Moment

. Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

Potazeni obliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete llos¢ llos¢

e x [m] ; Au2 [cm2 sztuk:[] 12sztuk:[] 12
Msdmax [KNm Msdmin [KNm
] ] As2[cm2]]

0.00 -46.91 -46.91 2.87 3.39 3 0

1.25 8.80 8.80 2.87 3.39 3 0

2.50 23.46 23.46 2.87 3.39 3 0

3.75 -2.93 -2.93 2.87 3.39 3 0

5.00 -70.37 -70.37 2.87 3.39 3 0
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ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PREStO NR 4

Moment Moment

. Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

Potazeni obliczeniowy obliczeniow wyliczon przyjete llos¢ llos¢
e X [m] Y : Y e Aul [cm2 sztuk:[] 12sztuk:[] 12
Msdmax [KNm Msdmin [KNm
] ] Aslcm2]]
0.00 -70.37 -70.37 2.87 3.39 3 0
1.25 8.80 8.80 2.87 3.39 3 0
2.50 46.91 46.91 2.87 3.39 3 0
3.75 43.98 43.98 2.87 3.39 3 0
5.00 0.00 0.00 2.87 3.39 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 4
Moment M_or_nent Zbrojenie Zbrojenie
. . maksymalny minimalny . . ‘2 2
Potazeni : . . . wyliczon przyjete llos¢ llos¢
obliczeniowy |obliczeniowy ) )
e X [m] : Au2 [cm2 sztuk:[] 12sztuk:[] 12
Msdmax [KNm Msdmin [KNm
] ] As2[cm2]]
0.00 -70.37 -70.37 2.87 3.39 3 0
1.25 8.80 8.80 2.87 3.39 3 0
2.50 46.91 46.91 2.87 3.39 3 0
3.75 43.98 43.98 2.87 3.39 3 0
5.00 0.00 0.00 2.87 3.39 3 0
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA PRESEANR 1
Sita tmpca: Nosnos¢ . .
Rozstaw )0 (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion’! 6 deink b d cick odgktych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V  $Sciskanego orzekrojur16
[KN] Vrd2[kN]
40.0 0.00 51.60 591.49 0
PODPORA PRAWA PRESEA NR 1
Sita tmpca: Nosnos¢ . .
Rozstaw oy 1o (Wartcsé krzyzulca llosé pretow
strzemion’] 6 deink b d cick odgitych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V. $Sciskanego orzekrojur116
[KN] Vrd2[kN]
40.0 0.00 79.75 591.49 0
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PODPORA LEWA PREStA NR 2

Rozstaw Sita trgca:
i Dhugos¢ (Wartasé
strzemion' ! 6 . _
: odcinka Ls [m bezwzgédna) V
2-Cigte s [cm] [N
40.0 0.00 70.37

PODPORA PRAWA PREStA NR 2

Rozstaw Sita tmca:
- Dhugos¢ (Wartasé
strzemion’] 6 : |
: odcinka Ls [m bezwzgédna) V
2-cigte s [cm] e
40.0 0.00 60.98

PODPORA LEWA PREStA NR 3

Rozstaw Sita trgca:
' Dlugos¢ (Wartasé
strzemion'1 6 _ " _
: odcinka Ls [m bezwzgtdna) V
2-cigte s [cm] (N
40.0 0.00 60.98

PODPORA PRAWA PREStA NR 3

Rozstaw Sita trgca:
i Dlugase (Wartasé
strzemion' ! 6 . _
i odcinka Ls [mbezwzgtdna) V
2-Cigte s [cm] [N
40.0 0.00 70.37

PODPORA LEWA PREStA NR 4

Rozstaw Sita trgca:
i Dugose (Wartasé
strzemion(l1 6 _ _
: odcinka Ls [m bezwzgédna) V
2-cigte s [cm] [N
40.0 0.00 79.75

PODPORA PRAWA PREStA NR 4

Rozstaw Sita tca:
i Diugose (Wartos¢
strzemion'1 6 _"° _
i odcinka Ls [mbezwzgtdna) V
2-cigte s [cm] KN
40.0 0.00 51.60

Nosnos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
591.49

Nos$nosé¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
591.49

Nosnos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
591.49

Nosnos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
591.49

Nos$nos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
591.49

Nos$nosé¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
591.49

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 16

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 16

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0
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Ugiecie w stanie zarysowanym

Przem. .

Nr podpory  podpory ymax Nr przesta Odlegtas¢ x [m] [L(J:?r';]?ue max ymax
[cm]

Podporanr1 0.000 Przstonrl 2.21 0.089

Podpora nr 2 0.000 Przstonr2 2.71 0.026

Podpora nr 3 0.000 Przstonr3 2.29 0.026

Podpora nr4 0.000 Przstonr4 2.79 0.089

5.6. Pobciac PO7
Geometria uktadu

1 1 1

AN
12444 12424 /777
5.000 5,000 5.000

€ L] e

Lista typow przekrojow
Nazwa h[m] b[m] beffl [m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] al[m] a2[m]
1 096 0.24 0.80 0.00 0.15 0.00 0.03 0.03

Lista obcazen
Nr Nrprzsta |Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne |15.00 - 0.00 15.00

Lista obchzen Cigzar Wiasny
Nr Nrprzsta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
2 rbwnomierne 7.88 - 0.00 15.00
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Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 1

Moment Moment

- Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

llos¢ llosé

I:)ojfozemeobliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] . e Aul [cm2
Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2
l ] Asl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 2.91 3.39 3 0
2.00 47.33 47.33 2.91 3.39 3 0
5.00 -59.16 -59.16 2.91 3.39 3 0

ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 1
Moment Moment
maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Zbrojenie Zbrojenie |, ,, ,,
llos¢ llos¢

Potazenie wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1

X [m] : e Au2 [cm2

i\/lsdmax [KNm i\/lsdmln [KNm As2[cm2] ] 2 2
0.00 0.00 0.00 291 3.39 3 0
5.00 -59.16 -59.16 291 3.39 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PREStO NR 2

Moment Moment . _

K | nimal Zbrojenie Zbrojenie losc loc

Polazenie maksymalny  minimalny wyliczon przyjete llos¢ llos¢

obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] . e Aul [cm2

Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2

l ] Asl[cm2]]
0.00 -59.16 -59.16 291 3.39 3 0
2.50 14.79 14.79 291 3.39 3 0
5.00 -59.16 -59.16 291 3.39 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESEO NR 2

Moment Moment . S

K | inimal Zbrojenie Zbrojenie lo&¢ 1046

Polazenie aksymainy minimainy wyliczon przyjete llose llose

obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[] 1 |sztuk:[J 1
X [m] : e Au2 [cm2

Msdmax [KNm Msdmin [KNm A 2 2

] ] s2[cm2]]
0.00 -59.16 -59.16 2.91 3.39 3 0
5.00 -59.16 -59.16 2.91 3.39 3 0
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ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 3
Moment Moment
maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Zbrojenie Zbrojenie |, ,, o
llos¢ llos¢

Potazenie wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1

X [m] : e Aul [cm2
i\/lsdmax [KNm i\/lsdmln [KNm As1[cm2]] 2 2
0.00 -59.16 -59.16 291 3.39 3 0
3.00 47.33 47.33 2.91 3.39 3 0
5.00 0.00 0.00 2.91 3.39 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 3
Moment Moment o ..
K | nimal Zbrojenie Zbrojenie los¢ llose
Potazenie & oymainy iminimainy wyliczon przyjete 0s¢ 0s¢
obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] : Au2 [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm 2 2
] ] As2[cm2]]
0.00 -59.16 -59.16 291 3.39 3 0
5.00 0.00 0.00 291 3.39 3 0
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA PRESEANR 1
Sita tmpca: Nosnos¢ . .
Rozstaw )0 (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion’! 6 deink b d cick odgktych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V  $Sciskanego orzekrojur16
[KN] Vrd2[kN]
40.0 0.00 47.33 599.84 0
PODPORA PRAWA PRESEA NR 1
Sita tmyca: Nosnos¢ . .
Rozstaw 0o (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion’] 6 deink b d cick odgktych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V. $Sciskanego orzekrojur116
[KN] Vrd2[kN]
40.0 0.00 71.00 599.84 0
PODPORA LEWA PRESEA NR 2
Sita tmca: Nosnos¢ s .
Rozstaw Dlugosc¢ (Wartas¢ krzyzulca ”OSC. pretow
strzemion’] 6 deink b d cick odgktych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V  sciskanego orzekrojur116
[kN] Vrd2[kN]
40.0 0.00 59.16 599.84 0
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PODPORA PRAWA PREStA NR 2

Rozstaw Sita trgca:
i Dhugos¢ (Wartasé
strzemion' ! 6 . _
: odcinka Ls [m bezwzgédna) V
2-Cigte s [cm] [N
40.0 0.00 59.16

PODPORA LEWA PREStA NR 3

Rozstaw Sita tmca:
- Dhugos¢ (Wartasé
strzemion’] 6 : |
: odcinka Ls [m bezwzgédna) V
2-cigte s [cm] e
40.0 0.00 71.00

PODPORA PRAWA PREStA NR 3

Rozstaw Sita trgca:
i Dlugos¢ (Wartos¢
strzemion ] 6 _ > _
i odcinka Ls [mbezwzgtdna) V
2-cigte s [cm] (N
40.0 0.00 47.33

Ugiecie w stanie zarysowanym
Przem. podpory
ymax [cm]
Podporanr1 0.000

Podpora nr 2 0.000

Podpora nr 3 0.000

Podpora nr4 0.000 -

Nr podpory Nr przesta

5.7. PODCIAG P08

Geometria uktadu

Nosnos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
599.84

Nos$nosé¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
599.84

Nosnos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
599.84

Odlegtas¢ x [m]

Przstonrl 2.25
Przstonr2 2.50
Przstonr3 2.75

llos¢ pretdw
odgktych w
przekrojul 116

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 16

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 16

0

Ugiecie max ymax

[em]

0.051
0.004
0.051

1

3.700
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Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 0.63 0.24 0.00 0.80 0.00 0.15 0.03 0.03

Lista obchzen
Nr |Nr przsta Rodzaj P1 P2 a[m] b [m]
1 rownomierne 40.00 - 0.00 3.70

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
Moment Moment
maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Zbrojenie Zbrojenie |, ,, .
llos¢ llos¢

Potazenie wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[1 1

X [m] : e Aul [cm2
i\/lsdmax [KNm ]l\/lsdmln [KNm As1[cm2]] 2 2
0.00 0.00 0.00 1.87 4.52 3 1
1.85 68.45 68.45 2.83 4.52 3 1
3.70 0.00 0.00 1.87 4.52 3 1
ZBROJENIE GLOWNE - GOR:
MoLnent | M_or_nenlt Zbrojenie|Zbrojenie lo4¢ loc
Potazenie & oymainy iminimainy wyliczon przyjete llose llose
obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] : e Au2 [cm2
Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2
] ] As2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.87 4.52 1 3
3.70 0.00 0.00 1.87 4.52 1 3
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA
Sita tmca: Nosnos¢ s .
Rozstaw Dlugaosc¢ (Wartas¢ krzyzulca ”OSC. pretow
strzemion’] 6 deinka L b dna) VvV <cisk odgitych w
A-cicte s [cm]o cinka Ls [m bezwzgédna) sciskanego orzekrojur116
[kN] Vrd2[kN]
15.5 0.60 74.00 385.75 0
PODPORA PRAWA
Sita tmca: Nosnos¢ ‘s .
Rozstaw Dtugos¢ (Wartas¢ krzyzulca llos¢ pretow
strzemion’! 6 1k . cisk odgktych w
A-cicte s [cm] odcinka Ls [m bezwzgédna) V  $ciskanego orzekrojur 116
[kN] Vrd2[kN]
15.5 0.60 74.00 385.75 0
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Ugiecie w stanie zarysowanym

Przem. podpory Ugiecie max ymax
ymax [cm] [cm]

Podpora nr1 0.000 Przsto nr1 1.85 0.313

Podpora nr 2 0.000 - - -

Nr podpory Nr przesta Odlegta¢ x [m]

5.8. PobciAG P09
Geometria uktadu

4.900

Lista typow przekrojow
Nazwa h[m] b[m] |beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] al[m] a2[m]
1 1.00 0.24 1.00 0.00 0.15 0.00 0.03 0.03

Lista obchzen
Nr Nrprzsta |Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne 60.00 - 0.00 4.90

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

Moment Moment

- Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

llos¢ llosé

I:)ojfozemeobliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjcte sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] . Aul [cm2
Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2
l ] Asl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 3.03 4.52 4 0
2.45 180.08 180.08 4.46 4.52 4 0
4.90 0.00 0.00 3.03 4.52 4 0
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ZBROJENIE GLOWNE - GOR:

Moment Moment
maksymalny minimalny

Potazenie . . . )
obliczeniowy obliczeniowy

Zbrojenie Zbrojenie
wyliczon przyjete

X [m] : Au2 [cm2
]I\/Isdmax [KNm ]I\/Isdmln [KNm As2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 3.03 4.52
4.90 0.00 0.00 3.03 4.52
Wyniki dla scinania
PODPORA LEWA
RoZStaw Sita tmca: Nosnos¢
. Dlugasc¢ (Wartas¢ krzyzulca
strzemion’! 6 . . L
A-cicte s [cm] odcinka Ls [m bezwzgédna) V  $ciskanego
[kN] Vrd2[kN]
12.8 0.98 147.00 623.60
PODPORA PRAWA
Rozstaw Sita tgca: Nosnosé
. Diugos¢ (Wartas¢ krzyzulca
strzemion’! 6 . . L
A-ciete s [cm] odcinka Ls [m bezwzgédna) V  $ciskanego
[KN] Vrd2[kN]
12.8 0.98 147.00 623.60

Ugiecie w stanie zarysowanym
Przem. podpory
ymax [cm]
Podpora nr 10.000 Przsto nr 1
Podpora nr 2/0.000 -

Nr podpory Nr przesta

5.9. PopciAG P10

Geometria uktadu

Odlegtas¢ x [m]
2.45

llo§é

llosé

sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1

2

2
2

2

llos¢ pretow
odgietych w
przekrojul 16

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 16

0

Ugiecie max ymax
[cm]
0.594

1

4.700
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Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 0.63 0.24 1.00 0.00 0.15 0.00 0.03 0.03

Lista obchzen
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a[m] b [m]
1 rownomierne 43.00 - 0.00 4.70

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

Moment Moment

maksymalny minimalny llos¢ llos¢

Zbrojenie Zbrojenie
obliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete sztuk:[11 |sztuk:[1 1

Polazenie

X [m] : e Aul [cm2

i\/lsdmax [KNm ]l\/lsdmln [KNm As1[cm2]] 2 2
0.00 0.00 0.00 1.87 5.65 5 0
2.35 118.73 118.73 4.79 5.65 5 0
4.70 0.00 0.00 1.87 5.65 5 0

ZBROJENIE GLOWNE - GOR:

Moment Moment

- Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

llos¢ llosé

I:)ojfozemeobliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] : e Au2 [cm2
Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2
] ] As2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.87 4.52 1 3
4.70 0.00 0.00 1.87 4.52 1 3
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA
Sita tmca: Nosnos¢ s .
Rozstaw Dlugaosc¢ (Wartas¢ krzyzulca ”OSC. pretow
strzemion’] 6 deinka L b dna) VvV <cisk odgitych w
A-cicte s [cm]o cinka Ls [m bezwzgédna) sciskanego orzekrojur116
[kN] Vrd2[kN]
18.6 0.98 101.05 343.70 0
PODPORA PRAWA
Sita tmca: Nosnos¢ ‘s .
Rozstaw Dtugos¢ (Wartas¢ krzyzulca llos¢ pretow
strzemion’! 6 1k . cisk odgktych w
A-cicte s [cm] odcinka Ls [m bezwzgédna) V  $ciskanego orzekrojur 116
[kN] Vrd2[kN]
18.6 0.98 101.05 343.70 0

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/O0L/K/PW Strorsy



MEkonstruktor.

Adamowicz & Gosa

09-400 Plock, al. Jachowicza 17A, Tel./Fax (0284 22 65 NIP: 774-302-94-01 www.konstruktorsc.pl

Ugiecie w stanie zarysowanym

Przem. podpory Ugiecie max ymax
ymax [cm] [cm]

Podpora nr 1/0.000 Przstonrl 2.35 0.925

Podpora nr 2/0.000 - - -

Nr podpory Nr przesta Odlegtas¢ x [m]

5.10. PobpciaG P11
Geometria uktadu

1 1

£
12d <4 ed
4.900 5.450

N4

Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 0.63 0.24 0.00 0.80 0.00 0.10 0.03 0.03

Lista obchzen
Nr Nrprzsta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne 24.00 - 0.00 10.35

Lista obchzen Cigzar Whasny
Nr Nrprzsta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
2 rownomierne 5.18 - 0.00 10.35

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PREStO NR 1

Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie

Polaenic maksymalny minimalny wliczon lorzviete llos¢ llos¢
obliczeniowy obliczeniowy y brzyle sztuk:[] 1 |sztuk:[J 1
X [m] : e Aul [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm A 2 2
l ] sl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.87 2.26 2 0
1.76 46.05 46.05 1.88 2.26 2 0
4.90 -100.26 -100.26 1.87 2.26 2 0
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ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 1

Moment

Polazenie

X [m] . Au2 [cm2
]I\/Isdmax [KNm ]I\/Isdmln [KNm As2[cm2]]

0.00 0.00 0.00 1.87 2.26

3.68 -8.35 -8.35 1.87 2.26

3.72 -10.69 -10.69 1.87 4.52

4.90 -100.26 -100.26 4.05 4.52

maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Moment

Zbrojenie Zbrojenie
wyliczon przyjete

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 2

Moment

Polazenie

X [m] : e Aul [cm2
]I\/Isdmax [KNm ]I\/Isdmln [KNm As1[cm2]]

0.00 -100.26 -100.26 1.87 3.39

3.36 65.83 65.83 2.71 3.39

5.45 0.00 0.00 1.87 3.39

maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Moment

Zbrojenie Zbrojenie
wyliczon przyjete

ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 2

Moment

Potazenie

X [m] . Au2 [cm2
]I\/Isdmax [KNm ]I\/Isdmln [KNm As2[cm?2]]
0.00 -100.26 -100.26 4.05 4.52
1.36 7.50 7.50 1.87 4.52
1.41 10.15 10.15 1.87 2.26
5.45 0.00 0.00 1.87 2.26
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA PREStANR 1
RoZStaw Sita tmca: Nosnos¢
. Dlugosc¢ (Wartas¢ krzyzulca
strzemion’] 6 ; ) L
2-ciete s [cm] odcinka Ls [mbezwzgédna) V  $ciskanego
[kN] Vrd2[KkN]
40.0 0.00 52.30 385.75

maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Moment

Zbrojenie Zbrojenie
wyliczon przyjete

llo§é llosé
sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
2 2
2 0
2 0
4 0
4 0
llo§é llosé
sztuk:[1 1 |sztuk:[1 1
2 2
3 0
3 0
3 0
llo§é llosé
sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
2 2
4 0
4 0
2 0
2 0
llos¢ pretow
odgietych w
przekrojul 116
0
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PODPORA PRAWA PREStA NR 1

Rozstaw Sita trgca:
i Dlugos¢ (Wartasé
strzemion' ! 6 . _
: odcinka Ls [m bezwzgédna) V
2-Cigte s [cm] [N
12.2 1.18 93.22

PODPORA LEWA PREStA NR 2

Rozstaw Sita tmca:
i Diugose (Wartos¢
strzemion'1 6 _"° _
i odcinka Ls [mbezwzgtdna) V
2-cigte s [cm] e
11.6 1.20 99.32
16.0 0.21 64.25

PODPORA PRAWA PREStA NR 2

Rozstaw Sita trgca:
i Dhugose (Wartasé
strzemion] 6 _ " _
; odcinka Ls [mbezwzgédna) V
2-cigte s [cm] KN
9.2 0.60 62.53

Ugiecie w stanie zarysowanym
Przem. podpory

Nr podpory ymax [cm] Nr przesta
Podpora nr 10.000 Przsto nr 1
Podpora nr 20.000 Przesto nr 2

Podpora nr 30.000 -

5.11. PoDpcCiAG P12

Geometria uktadu

Nosnos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
311.05

Nos$nosé¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
308.60

308.60

Nosnos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
385.75

Odlegtas¢ x [m]

1.96
3.09

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 16
0

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 16

0

Ugiecie max ymax

[em]
0.380
0.645

1

3.800
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Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 0.34 0.24 0.80 0.00 0.10 0.00 0.03 0.03

Lista obchzen
Nr |Nr przsta Rodzaj P1 P2 a[m] b [m]
1 rownomierne 10.00 - 0.00 3.80

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

Moment Moment

. Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

Potazeni obliczeniowy obliczeniow wyliczon przyjete  llos¢ llos¢
e x [m] Y ; Y le Aul [cm2 sztuk:[] 12sztuk:[] 12
Msdmax [KNm Msdmin [KNm
] ] Asl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 0.97 2.26 2 0
1.65 17.73 17.73 1.38 2.26 2 0
2.06 17.92 17.92 1.39 2.26 2 0
3.80 0.00 0.00 0.97 2.26 2 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR:
Moment M_or_nent Zbrojenie Zbrojenie
. . maksymalny minimalny . . ‘2 2
Potazeni : . . . wyliczon przyjete llos¢ llos¢
obliczeniowy |obliczeniowy ) )
e X [m] : e Au2 [cm2 sztuk:[] 12sztuk:[] 12
Msdmax [KNm Msdmin [KNm
] ] As2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 0.97 2.26 0 2
1.65 17.73 17.73 0.97 2.26 0 2
2.88 13.23 13.23 0.97 2.26 0 2
3.80 0.00 0.00 0.97 2.26 0 2
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA
Sita tmpca: Nosnos¢ . .
Rozstaw 0o (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion’! 6 deink b d cick odgktych w
2-cicte [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V. $Sciskanego orzekrojur16
[KN] Vrd2[kN]
23.3 0.00 19.00 199.31 0
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PODPORA PRAWA
Nosnos¢
Sita tgca: (Wartd¢  krzyzulca
bezwzgédna) V [kN] sciskanego
Vrd2[kN]
23.3 0.00 19.00 199.31

Rozstaw Dtugos¢
strzemion] 6 odcinka
2-cigte s [cm] Ls [m]

Ugiecie w stanie zarysowanym
Przem. podpory

Nr podpory ymax [cm] Nr przesta Odlegtas¢ x [m]
Podpora nr 10.000 Przstonrl 1.90
Podpora nr 2/0.000 - -

5.12. PobpciAG P13
Geometria uktadu

llos¢ pretdw
odgktych w
przekrojul 116

0

Ugiecie max ymax
[cm]
0.782

1

//E/
5.450

//F/

Lista typow przekrojow

Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]

1 1.15 0.24 0.00 0.80 0.00 0.15

Lista obchzen
Nr Nrprzsta |Rodzaj P1 P2 a
1 rownomierne [70.00 - 0

Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
Moment Moment

- Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

Polazenie obliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete
X [m] : e Aul [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm
] ] Asl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 3.49 6.78
2.73 259.90 259.90 5.77 6.78
5.45 0.00 0.00 3.49 6.78

0.03 0.03

[m] b [m]

.00 5.45

llo§é llosé
sztuk:[1 1 |sztuk:[1 1
2 2

6 0

6 0

6 0

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/001/K/PW

Strorg?
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ZBROJENIE GLOWNE - GOR:

Moment Moment
maksymalny minimalny

Potazenie . . . )
obliczeniowy obliczeniowy

Zbrojenie Zbrojenie
wyliczon przyiete ooy e 1 sztuke 1

llos¢ llosé

X [m] : Au2 [cm2
i\/lsdmax [KNm i\/lsdmln [KNm As2[cm2] ] 2 2
0.00 0.00 0.00 3.49 4.52 4 0
5.45 0.00 0.00 3.49 4.52 4 0
Wyniki dla scinania
PODPORA LEWA
Sita tmpca: Nosnos¢ . .
Rozstaw 0o (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion'| 6 deink b d cisk odgietych w
A-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V. $Sciskanego orzekrojur116
[KN] Vrd2[kN]
12.3 1.23 190.75 717.12 0
PODPORA PRAWA
Sita tmca: Nosnos¢ s .
Rozstaw Dlugaosc¢ (Wartas¢ krzyzulca ”OSC. pretow
strzemion’] 6 deinka L b dna) VvV cisk odgktych w
A-cicte s [cm]o cinka Ls [m bezwzgédna) sciskanego orzekrojur116
[KN] Vrd2[KN]
12.3 1.23 190.75 717.12 0

Ugiecie w stanie zarysowanym

Przem. podpory

Nr podpory ymax [cm]

Nr przesta Odlegtc¢ x [m]

Podporanr1 0.000 Przstonr 1l 2.73

Podpora nr 2 0.000 -

5.13. PoDpciAG P14

Geometria uktadu

Ugiecie max ymax
[cm]
0.505

1

//E/
5.400

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/001/K/PW

Strorés
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Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 1.15 0.24 0.00 0.80 0.00 0.15 0.03 0.03

Lista obchzen
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a[m] b [m]
1 rownomierne 45.00 - 0.00 5.40

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
Moment Moment
maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Zbrojenie Zbrojenie |, ,, .
llos¢ llos¢

Potazenie wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[1 1

X [m] : e Aul [cm2
i\/lsdmax [KNm ]l\/lsdmln [KNm As1[cm2]] 2 2
0.00 0.00 0.00 3.49 4.52 4 0
2.70 164.02 164.02 3.58 4.52 4 0
5.40 0.00 0.00 3.49 4.52 4 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR:
MoLnent | M_or_nenlt Zbrojenie|Zbrojenie lo4¢ loc
Potazenie & oymainy iminimainy wyliczon przyjete llose llose
obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] : e Au2 [cm2
Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2
] ] As2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 3.49 4.52 4 0
5.40 0.00 0.00 3.49 4.52 4 0
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA
Sita tmca: Nosnos¢ s .
Rozstaw Dlugaosc¢ (Wartas¢ krzyzulca ”OSC. pretow
strzemion’] 6 deinka L b dna) VvV <cisk odgitych w
A-cicte s [cm]o cinka Ls [m bezwzgédna) sciskanego orzekrojur116
[kN] Vrd2[kN]
17.7 1.12 121.50 720.07 0
PODPORA PRAWA
Sita tmca: Nosnos¢ ‘s .
Rozstaw Dtugos¢ (Wartas¢ krzyzulca llos¢ pretow
strzemion’! 6 1k . cisk odgktych w
A-cicte s [cm] odcinka Ls [m bezwzgédna) V  $ciskanego orzekrojur 116
[kN] Vrd2[kN]
17.7 1.12 121.50 720.07 0

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/00L/K/PW Stroréd
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Ugiecie w stanie zarysowanym

Przem. podpory Ugiecie max ymax

Nr podpory ymax [cm] Nr przesta Odlegta¢ x [m] [cm]
Podpora nr1 0.000 Przstonr1 2.70 0.383
Podpora nr 2 0.000 - - -

5.14. PobpciAG P15
Geometria uktadu
1

VAN AN

7707 2700 12444

Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 0.61 0.24 0.60 0.00 0.15 0.00 0.03 0.03

Lista obchzen
Nr Nrprzsta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne 20.00 - 0.00 2.70

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

Moment Moment

- Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny . ;

llos¢ llosé

I:)ojfozemeobliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] : e Aul [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm 2 2
] ] Asl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.81 2.26 2 0
1.35 18.23 18.23 1.81 2.26 2 0
2.70 0.00 0.00 1.81 2.26 2 0

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/00L/K/PW Stroréb
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ZBROJENIE GLOWNE - GOR:

Moment Moment
maksymalny minimalny

Potazenie . . . )
obliczeniowy obliczeniowy

X [m] : Au2 [cm2
]I\/Isdmax [KNm ]I\/Isdmln [KNm As2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.81 2.26
2.70 0.00 0.00 1.81 2.26
Wyniki dla scinania
PODPORA LEWA
Sita tmpca: Nosnos¢
Rozstaw )0 (Wartcsé krzyzulca
strzemion’! 6 . . L
2-cicte s [cm] odcinka Ls [m bezwzgédna) V  $ciskanego
[KN] Vrd2[kN]
40.0 0.00 27.00 372.89
PODPORA PRAWA
Sita tmpca: Nosnos¢
Rozsta_w Dlugasc¢ (Wartas¢ krzyzulca
strzemion’! 6 . . L
2-ciete s [cm] odcinka Ls [mbezwzgédna) V  $ciskanego
[kN] Vrd2[kN]
40.0 0.00 27.00 372.89

Ugiecie w stanie zarysowanym

Przem. podpory

Nr podpory ymax [cm]

Nr przesta

Podpora nr 10.000 Przsto nr 1
Podpora nr 2/0.000 -

5.15. PopciAG P17

Geometria uktadu

Zbrojenie Zbrojenie
wyliczon przyjete

Odlegtas¢ x [m]

1.35

1 1

% //E/ //E/ //F/
4.500 5.450 3.300

llo§é

llosé

sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1

2

2
2

2

0
0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0

Ugiecie max ymax
[cm]

0.032

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/001/K/PW

Stroréb
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Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 0.45 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03

Lista obchzen
Nr Nrprzsta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne 10.00 - 0.00 13.25

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 1

Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie

Polazenie maksymalny minimalny wvliczon przviete llos¢ llos¢

obliczeniowy obliczeniowy y brzyle sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] . e Aul [cm2

Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2

l ] Asl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.31 2.26 2 0
1.65 13.87 13.87 1.31 2.26 2 0
4.50 -26.29 -26.29 1.31 2.26 2 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 1

Moment Moment I I

K | inimal Zbrojenie Zbrojenie lo&¢ l04¢

Polazenie aksymainy minimainy wyliczon przyjete llose llose

obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[] 1 |sztuk:[J 1
X [m] : e Au2 [cm2

Msdmax [KNm Msdmin [KNm A 2 2

] ] s2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.31 2.26 2 0
4.50 -26.29 -26.29 1.54 2.26 2 0
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 2

Moment Moment N I

K | inimal Zbrojenie Zbrojenie losé llose

Polazenie axksymainy minimainy wyliczon przyjete os¢ 0s¢

obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[] 1 |sztuk:[J 1
X [m] : e Aul [cm2

Msdmax [KNm Msdmin [KNm 2 2

] ] Asl[cm2]]
0.00 -26.29 -26.29 1.31 2.26 2 0
2.86 14.01 14.01 1.31 2.26 2 0
5.45 -20.07 -20.07 1.31 2.26 2 0

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/00L/K/PW Stroréy
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ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 2
Moment Moment
maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Zbrojenie Zbrojenie |, ,, o
llos¢ llos¢

Potazenie wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1

x[m] Msdmax [KNm Msdmin [KNm As2[cm2] iAuZ [cm2 2 2
] ]

0.00 -26.29 -26.29 1.54 2.26 2 0

5.45 -20.07 -20.07 131 2.26 2 0

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 3

Moment Moment

- Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

llos¢ llosé

Polazenie obliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] : e Aul [cm2
Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2
] ] Asl[cm2]]
0.00 -20.07 -20.07 1.31 2.26 2 0
2.26 5.43 5.43 1.31 2.26 2 0
3.30 0.00 0.00 1.31 2.26 2 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 3
Moment Moment - _
K | nimal Zbrojenie Zbrojenie losc loc
Polazenie maksymalny  minimalny wyliczon przyjete llos¢ llos¢
obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] . e Au2 [cm2
Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2
l ] As2[cm2]]
0.00 -20.07 -20.07 1.31 2.26 2 0
3.30 0.00 0.00 1.31 2.26 2 0
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA PREStANR 1
Sita tmca: Nosnos¢ s .
Rozstaw Dtugos¢ (Wartas¢ krzyzulca llos¢ pretow
strzemion’! 6 ; . . odgktych w
2-ciete s [cm] odcinka Ls [m bezwzgédna) V  $ciskanego orzekrojur 116
[kN] Vrd2[kN]
315 0.00 16.66 270.03 0
PODPORA PRAWA PRESEA NR 1
Sita tmca: Nosnos¢ . .
Rozstaw )00 (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion’! 6 deink b d cick odgktych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V  $Sciskanego orzekrojur16
[KN] Vrd2[kN]
315 0.00 28.34 270.03 0

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/00L/K/PW Strorés
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PODPORA LEWA PREStA NR 2

Rozstaw Sita trgca:
i Dlugos¢ (Wartasé
strzemion' ! 6 . _
i odcinka Ls [m bezwzgtdna) V
2-Cigte s [cm] [N
31.5 0.00 28.39

PODPORA PRAWA PREStA NR 2

Rozstaw Sita tmca:
- Dhugos¢ (Wartosé
strzemion’] 6 : |
: odcinka Ls [m bezwzgédna) V
2-cigte s [cm] e
315 0.00 26.11

PODPORA LEWA PREStA NR 3

Rozstaw Sita trgca:
' Dlugos¢ (Wartasé
strzemion'1 6 _ " _
: odcinka Ls [m bezwzgtdna) V
2-cigte s [cm] (N
31.5 0.00 22.58

PODPORA PRAWA PREStA NR 3

Rozstaw Sita tca:
- Dhugos¢ (Wartasé
strzemion’] 6 : |
: odcinka Ls [m bezwzgédna) V
2-cigte s [cm] KN
31.5 0.00 10.42

Ugiecie w stanie zarysowanym
Przem. podpory

Nr podpory ymax [cm] Nr przesta

Podpora nr 1/0.000 Przsto nr 1
Podpora nr 20.000 Przesto nr 2
Podpora nr 3/0.000 Przesto nr 3

Podpora nr 4/0.000 -

Nosnos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
270.03

Nos$nos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]

270.03

Nosnos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]

270.03

Nos$nos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]

270.03

Odlegtas¢ x [m]

1.88

2.82
2.23

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 16

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0

Ugiecie max ymax

[em]

0.399
0.546
0.046

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/001/K/PW
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5.16. Pobciac P18
Geometria uktadu

I
7.000

Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 1.15 0.24 0.00 0.80 0.00 0.15 0.03 0.03

Lista obcazen
Nr Nrprzsta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne |55.00 - 0.00 7.00

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie

Polaenic maksymalny minimalny wliczon lorzviete llos¢ llos¢
obliczeniowy obliczeniowy y brzyle sztuk:[] 1 |sztuk:[J 1
X [m] : e Aul [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm A 2 2
l ] sl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 3.49 7.91 7 0
3.50 336.88 336.88 7.59 7.91 7 0
7.00 0.00 0.00 3.49 7.91 7 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR:
Moment Moment N I
K | inimal Zbrojenie Zbrojenie losé llose
Polazenie o oymainy - minimainy wyliczon przyjete 0s¢ 08¢
obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[] 1 |sztuk:[J 1
X [m] : e Au2 [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm 2 2
] ] As2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 3.49 4.52 4
7.00 0.00 0.00 3.49 4.52 4

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/O0L/K/PW Stron&



MEkonstruktor.

Adamowicz & Gosa

09-400 Plock, al. Jachowicza 17A, Tel./Fax (0284 22 65 NIP: 774-302-94-01 www.konstruktorsc.pl

Wyniki dla scinania

PODPORA LEWA

Rozstaw
strzemion ] 6
4-cigte s [cm]

Dtugos¢

Sita tmpca:
(Wartas¢
odcinka Ls [m bezwzgédna) V

[kN]
15.7 1.58 192.50
PODPORA PRAWA

Sita tmpca:
Rozstaw )0 (Wartai¢

strzemion ] 6

4-cigte s [cm] [kN]

15.7 1.58

Ugiecie w stanie zarysowanym

NI podpory Przem. podpory

odcinka Ls [m bezwzgédna) V

192.50

Nr przesta

Nosnos¢ llo$é pretéw
krzyzulca o b

K12 odgktych w
sciskanego rzekroiu 116
Vrd2[kN] P :
680.16 0

Nosnos¢ losé pretéw
krzyzulca o PIY

KI2 odgietych w
sciskanego rzekroiu 116
Vrd2[kN] P :
680.16 0

Odlegigi¢ x [m] —Jigcie max ymax

ymax [cm] [cm]
Podporanrl 0.000 Przstonr 1 3.50 0.984
Podporanr2 0.000 - - -
5.17.PoDciAG P19
Geometria uktadu
1
AN

% 6.400 “r
Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 0.63 0.24 1.00 0.00 0.15 0.00 0.03 0.03
Lista obcazen
Nr Nr przesta |Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne 40.00 - 0.00 6.40

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/001/K/PW
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Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

Moment Moment
maksymalny minimalny llos¢ llos¢

Zbrojenie Zbrojenie
obliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1

Polazenie

X [m] . e Aul [cm2

i\/lsdmax [KNm i\/lsdmln [KNm As1[cm2]] 2 2
0.00 0.00 0.00 1.87 9.04 8 0
3.20 204.80 204.80 8.36 9.04 8 0
6.40 0.00 0.00 1.87 9.04 8 0

ZBROJENIE GLOWNE - GOR:

Moment Moment
maksymalny minimalny llos¢ llos¢

Zbrojenie Zbrojenie
obliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1

Polazenie

X [m] : e Au2 [cm2
i\/lsdmax [KNm i\/lsdmln [KNm As2[cm2] ] 2 2
0.00 0.00 0.00 1.87 2.26 2 0
6.40 0.00 0.00 1.87 2.26 2 0
Wyniki dlascinania
PODPORA LEWA
Sita tmpca: Nosnos¢ . .
Rozstaw 0o (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion'| 6 deink b d cisk odgktych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V. $Sciskanego orzekrojur16
[KN] Vrd2[kN]
9.0 1.20 128.00 308.60 0
14.2 0.45 81.07 308.60 0
PODPORA PRAWA
Sita tmpca: Nosnos¢ . .
Rozstaw )0 (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion'| 6 deink b d cisk odgietych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V. $Sciskanego orzekrojur116
[KN] Vrd2[kN]
9.0 1.20 128.00 308.60 0
13.8 0.45 83.20 308.60 0

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/O0L/K/PW Stroné?
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Ugiecie w stanie zarysowanym

Przem. podpory Ugiecie max ymax

Nr podpory ymax [cm] Nr przesta Odlegta¢ x [m] [cm]

Podpora nr1 0.000 Przsto nr1 3.20 2.062

Podpora nr 2 0.000 - - -
5.18. PoDpcliAG P21

Geometria uktadu

1
éé AN
/07
4.800

Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 0.63 0.24 0.80 0.00 0.15 0.00 0.03 0.03

Lista obcazen
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne 25.00 - 0.00 4.80

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

Moment Moment

. Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny .

llos§é llosé

I:)ojfozemeobliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete sztuk:[11 |sztuk:[1 1
X [m] : e Aul [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm 2 2
] ] Asl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.87 3.39 3 0
2.40 72.00 72.00 2.89 3.39 3 0
4.80 0.00 0.00 1.87 3.39 3 0

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/O0L/K/PW Stroné3
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ZBROJENIE GLOWNE - GOR:

Moment Moment
maksymalny minimalny

Potazenie . . . )
obliczeniowy obliczeniowy

X [m] : Au2 [cm2
]I\/Isdmax [KNm ]I\/Isdmln [KNm As2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.87 2.26
4.80 0.00 0.00 1.87 2.26
Wyniki dla scinania
PODPORA LEWA
Rozstaw Sita tmpca: Nosnos¢
. Dlugosc (Wartas¢ krzyzulca
strzemion(| 6 . ; L
2-cicte s [cm] odcinka Ls [m bezwzgédna) V  $ciskanego
[KN] Vrd2[kN]
9.6 0.60 60.00 385.75
PODPORA PRAWA
Rozstaw Sita tmca: Nosnos¢
. Dlugaosc¢ (Wartas¢ krzyzulca
strzemioni| 6 . ] ,
2-cicte s [cm] odcinka Ls [mbezwzgédna) V  $ciskanego
[kN] Vrd2[kN]
9.6 0.60 60.00 385.75

Ugiecie w stanie zarysowanym
Przem. podpory
ymax [cm]
Podporanr1 0.000

Podpora nr 2 0.000 -

Nr podpory

5.19. PoDcCIAG P22

Geometria uktadu

Zbrojenie Zbrojenie
wyliczon przyjete

Nr przesta Odlegtc¢ x [m]
Przstonr 1 2.40

llo§é

llosé

sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1

2

2
2

2

0
0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0

llos¢ pretdw
odgktych w
przekrojul 116

0

Ugiecie max ymax
[cm]
0.859

1 1

% //E/
6.050 6.050
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Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 0.45 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03

Lista obchzen
Nr  Nr przsta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne 10.00 - 0.00 12.10

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 1

Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie

Polazenie maksymalny minimalny wvliczon przviete llos¢ llos¢
obliczeniowy obliczeniowy y brzyle sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] . e Aul [cm2
Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2
l ] Asl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.31 2.26 2 0
2.27 25.74 25.74 1.50 2.26 2 0
6.05 -45.75 -45.75 1.31 2.26 2 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 1
Moment Moment I I
K | inimal Zbrojenie Zbrojenie lo&¢ l04¢
Polazenie aksymainy minimainy wyliczon przyjete llose llose
obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[] 1 |sztuk:[J 1
X [m] : e Au2 [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm A 2 2
] ] s2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 1.31 2.26 2 0
4.54 0.00 0.00 1.31 2.26 2 0
4.59 -1.16 -1.16 1.31 3.39 3 0
6.05 -45.75 -45.75 2.74 3.39 3 0

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 2

Moment Moment

. Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

llos§é llos§é

I:)ojfozemeobliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete sztuk:[11 |sztuk:[1 1
X [m] : e Aul [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm 2 2
] ] Asl[cm2]]
0.00 -45.75 -45.75 1.31 2.26 2 0
3.78 25.74 25.74 1.50 2.26 2 0
6.05 0.00 0.00 1.31 2.26 2 0
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ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 2
Moment Moment
maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Zbrojenie Zbrojenie |, ,, o
llos¢ llos¢

Potazenie wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1

X [m] : Au2 [cm2
i\/lsdmax [KNm i\/lsdmln [KNm As2[cm2] ] 2 2
0.00 -45.75 -45.75 2.74 3.39 3 0
1.51 0.00 0.00 1.31 3.39 3 0
1.56 1.13 1.13 1.31 2.26 2 0
6.05 0.00 0.00 1.31 2.26 2 0
Wyniki dla scinania
PODPORA LEWA PRESEA NR 1
Sita tmpca: Nosnos¢ . .
Rozstaw )0 (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion’] 6 deink b d cick odgktych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V. $Sciskanego orzekrojur116
[KN] Vrd2[kN]
315 0.00 22.69 270.03 0
PODPORA PRAWA PRESLA NR 1
Rozstaw Sia tyca; Nosnase llo$¢ pretow
. Dlugasc¢ (Wartas¢ krzyzulca - Pl
strzemion'] 6 deink b d cick odgktych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [m bezwzgédna) V  $Sciskanego orzekrojur116
[kN] Vrd2[kN]
315 0.00 37.81 270.03 0
PODPORA LEWA PRESEA NR 2
Sita tmca: Nosnos¢ . .
Rozstaw Dtugos¢ (Wartas¢ krzyzulca llos¢ pretow
strzemion’! 6 ; . . odgktych w
2-ciete s [cm] odcinka Ls [m bezwzgédna) V  $ciskanego orzekrojur 116
[kN] Vrd2[kN]
315 0.00 37.81 270.03 0
PODPORA PRAWA PRESLA NR 2
Sita tmyca: Nosnos¢ . .
Rozstaw 0o (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion’! 6 deink b d cick odgktych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V. $Sciskanego orzekrojur16
[KN] Vrd2[kN]
315 0.00 22.69 270.03 0
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Ugiecie w stanie zarysowanym

Przem. podpory Ugiecie max ymax

Nr podpory ymax [cm] Nr przesta Odlegta¢ x [m] [cm]
Podpora nr1 0.000 Przsto nr1 2.57 1.366
Podpora nr 2 0.000 Przgsto nr 2 3.48 1.366

Podpora nr 3 0.000 - - -

5.20. PoDpcliAG P23
Geometria uktadu

1 1

£
%2 77
4.650 4.200

NZ

Lista typow przekrojow
Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 0.34 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03

Lista obcazen
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 rownomierne [10.00 - 0.00 8.85

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 1

Moment Moment

. Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

llos§é llosé

I:)omzemeobliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete sztuk:[11 |sztuk:[1 1
X [m] : e Aul [cm2
Msdmax [KNm Msdmin [KNm 2 2
] ] Asl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 0.97 2.26 2 0
1.78 16.10 16.10 1.28 2.26 2 0
4.65 -24.67 -24.67 0.97 2.26 2 0
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ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 1

Moment

Polazenie

X [m] . Au2 [cm2
]I\/Isdmax [KNm ]I\/Isdmln [KNm As2[cm2] ]

0.00 0.00 0.00 0.97 2.26

3.49 1.77 1.77 0.97 2.26

3.53 1.11 1.11 0.97 3.39

4.65 -24.67 -24.67 2.00 3.39

maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Moment Zbrojenie|Zbrojenie

wyliczon przyjete

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRESLO NR 2

Moment

Polazenie

X [m] : e Aul [cm2
]I\/Isdmax [KNm ]I\/Isdmln [KNm As1[cm2]]

0.00 -24.67 -24.67 0.97 2.26

2.70 11.44 11.44 0.97 2.26

4.20 0.00 0.00 0.97 2.26

maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Moment Zbrojenie|Zbrojenie

wyliczon przyjete

ZBROJENIE GLOWNE - GOR: PRZESLO NR 2

Moment

Potazenie

maksymalny minimalny
obliczeniowy obliczeniowy

Moment Zbrojenie Zbrojenie

wyliczon przyjete

X [m] . Au2 [cm2
]I\/Isdmax [KNm ]I\/Isdmln [KNm As2[cm?2]]
0.00 -24.67 -24.67 3.39
1.05 -1.96 -1.96 3.39
1.09 -1.39 -1.39 2.26
4.20 0.00 0.00 2.26
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA PREStANR 1
RoZStaw Sita tmca: Nosnos¢
. Dlugosc¢ (Wartas¢ krzyzulca
strzemion’] 6 ; ) L
2-ciete s [cm] odcinka Ls [mbezwzgédna) V  $ciskanego
[kN] Vrd2[KkN]
23.3 0.00 17.95 199.31

llo§é llosé
sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
2 2
0 2
0 2
3 0
3 0
llo§é llosé
sztuk:[1 1 |sztuk:[1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
llo§é llosé
sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
2 2
3 0
3 0
0 2
0 2
llos¢ pretow
odgietych w
przekrojul 116
0
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PODPORA PRAWA PREStA NR 1

Rozstaw Sita trgca:
i Dlugos¢ (Wartasé
strzemion' ! 6 . _
: odcinka Ls [m bezwzgédna) V
2-Cigte s [cm] [N
23.3 0.00 28.55

PODPORA LEWA PREStA NR 2

Rozstaw Sita tmca:
- Dhugos¢ (Wartasé
strzemion(! 6 : |
: odcinka Ls [m bezwzgédna) V
2-cigte s [cm] e
23.3 0.00 26.87

PODPORA PRAWA PREStA NR 2

Rozstaw Sita trgca:
' Dlugos¢ (Wartasé
strzemion'1 6 _ " _
: odcinka Ls [m bezwzgtdna) V
2-cigte s [cm] (N
23.3 0.00 15.13

Ugiecie w stanie zarysowanym
Przem. podpory
ymax [cm]
Podporanr1 0.000

Podpora nr 2 0.000

Podpora nr 3 0.000 -

Nr podpory

5.21. PoDciAG P24
Geometria uktadu

Nosnos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
199.31

Nos$nosé¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
199.31

Nosnos¢
krzyzulca
sciskanego
Vrd2[kN]
199.31

Nr przesta Odlegta¢ x [m]

Przsto nr1 2.02
Przesto nr2 2.52

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 116

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 16

0

llos¢ pretow
odgktych w
przekrojul 16

0

Ugiecie max ymax

[em]
1.103
0.513

1

5.000

Lista typow przekrojow

Nazweh [m] b [m] beffl[m] beff2[m] hfl[m] hf2[m] @al[m] a2[m]
1 0.34 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
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Lista obchzen
Nr Nr przesta |Rodzaj P1 P2 a[m] b [m]
1 rownomierne5.00 - 0.00 5.00

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

Moment Moment

- Zbrojenie Zbrojenie
maksymalny minimalny

llos¢ llosé

Polazenie obliczeniowy obliczeniowy wyliczon przyjete sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] : e Aul [cm2
Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2
] ] Asl[cm2]]
0.00 0.00 0.00 0.97 2.26 2 0
2.50 15.62 15.62 1.24 2.26 2 0
5.00 0.00 0.00 0.97 2.26 2 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR:
MoLnent | M_or_nenlt Zbrojenie Zbrojenie lo4¢ l04¢
Polazenie maksymalny  minimalny wyliczon przyjete llos¢ llos¢
obliczeniowy obliczeniowy sztuk:[1 1 |sztuk:[] 1
X [m] . e Au2 [cm2
Msdmax [kKNm Msdmin [KNm 2 2
l ] As2[cm2]]
0.00 0.00 0.00 0.97 2.26 0 2
5.00 0.00 0.00 0.97 2.26 0 2
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA
Sita tmca: Nosnos¢ . .
Rozstaw Dtugos¢ (Wartas¢ krzyzulca llos¢ pretow
strzemion’! 6 ; . . odgktych w
2-ciete s [cm] odcinka Ls [m bezwzgédna) V  $ciskanego orzekrojur 116
[kN] Vrd2[kN]
23.3 0.00 12.50 199.31 0
PODPORA PRAWA
Sita tmyca: Nosnos¢ . .
Rozstaw 0o (Wartasé krzyzulca llosé pretow
strzemion’! 6 deink b d cick odgktych w
2-cicte s [cm]o cinka Ls [mbezwzgédna) V. $Sciskanego orzekrojur16
[KN] Vrd2[kN]
23.3 0.00 12.50 199.31 0
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Ugiecie w stanie zarysowanym
Przem. podpory

Ugiec

Nr podpory ymax [cm] Nrprzesta  Odlegtasé x [m] [cm]
Podporanr1 0.000 Przstonrl 2.50 1.579
Podpora nr 2 0.000 - - -
5.22.Stup S-01

Materiat
Beton: C16/20
Stal zbrojeniowa: B500SP
Stup monolityczny
h [m] 0.50
bw [m] 0.40
Roztazenie petdow w stupie

° ° ° )

° °

. .| 150.0C

° ° ° .

40.00
Obcigzenia
nr typ P1[kN] P2[kN] [a[m] b [m] grupa
y Stapionowa g5 00 0.00 000 880 1
[kN]
rownomierne

2 [kN/m] 3.00 0.00 0.00 8.80 1

ie max ymax

ptaszczyzna

YoZ

YoZ
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Wyniki obliczea

Wykres obwiedni nanosci w dwukierunkowym stanie olgienia

S

o]

(]

(@]
(]

¥

0.20

0.40

0.60

080 MRdx

5.23. Stup S-03

Materiat
Beton:

Stal zbrojeniowa:

Stup monolityczny

h
bw

Roztazenie petow w stupie

24.00

Obcizenia

nrtyp

Lk

2

moment
[kNm]

sita pionowa

24.0(

P1 [kN]
250.00

5.00

P2 [kN]
0.00

0.00

C16/20
B500SP

a [m]

0.00

0.00

1.00

[m] 0.24
[m] 0.24

b [m] grupa
3.50 1

3.50 1

ptaszczyzna

YoZ

YoZ
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Wyniki obliczea
Wykres obwiedni nanosci w dwukierunkowym stanie olgienia
Ovsaz
0.80
0.60
0.40 @
4
0.20 J#U
MSax:
0.20 0.40 0.60 080 MR 100
5.24. £ AwA £-01
Geometria
Szerokac¢ tawy B [m] 0.70
Dlugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysoka¢ tawy Hf [m] 0.40
Gruba¢ sciany b [m] 0.24
Mimosréd ey [m] 0.00
.00 Py 0.40
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Materiaty

Klasa betonu C16/20

Klasa stali B500SP

Otulina [cm] 5.00

Srednica petow [mm] 12.00

Warunki gruntowe

WarstweNazwa Migzszas¢ [J(n) C(nu (nu M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Piaskisrednie|0.20 1.85 [0.00 33.93 135516.69 121965.20

2 Gliny 0.50 1.85 37.15 20.67 44994.08 40498.72
piaszczyste

3 Piaski drobne0.50 1.85 |0.00 29.92 64071.96 51257.40

4 Gliny pylaste 1.00 1.85 35.09 19.80 40039.06 36038.76

5 Piaski gliniaste1.60 1.85 26.11 15.47 23290.45 20963.50

6 P'QSK' : 4.00 1.85 0.00 29.43 53020.54 42416.25
préchnicze

Obcigzenia

Numer

zestanN [kN] My [KNm] Ty [KN] Mx [KNm] Tx [KN]

1 99.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny rimosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=117.28 KN'! m*QfNB=0.81 * 560.56 = 454.06 kN

DLA WARSTWY NR 2

N=120.61 KN m*QfNB=0.81 * 663.93 = 537.79 kN

DLA WARSTWY NR 3

N=131.42 kNI m*QfNB=0.81 * 925.84 = 749.93 kN

DLA WARSTWY NR 4

N=146.05 kN[ m*QfNB=0.81 * 1347.15 = 1091.19 kN

DLA WARSTWY NR 5

N=193.96 kNIl m*QfNB=0.81 * 1744.42 = 1412.98 kN

DLA WARSTWY NR 6

N=333.41 KNI m*QfNB=0.81 * 10201.05 = 8262.85 kN

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay =0.29 cm2/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentunasi: Ak=4.34 cm2/mb
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Stateczné& fundamentu

STATECZNGSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczné&¢ OK. Mwyp=0.0 KNm[ m*Motrzym = 0.72 * 40.1 = 28.9 KNm
STATECZNGSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 58.4 = 42.1 kN
Przesuw po warstwie 2

Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 41.0 = 29.5 kN
Przesuw po warstwie 3

Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 43.9 = 31.6 kN
Przesuw po warstwie 4

Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 45.9 = 33.1 kN
Przesuw po warstwie 5

Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 95.7 = 68.9 kN
Przesuw po warstwie 6

Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 53.4 = 38.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.244 cm

Osiadania wtorne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.244 cm

Nachylenie wzgjdem osi X = 0.00000 °

Nachylenie wzgidem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00000 °

Warunek napizeniowy

0.3*1z[] = 0.3*44.29 KN/m2 = 13.29 kN/m2 [1zd = 5.36 KN/m2
Glebokas¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymgdomwy = 3.90 m
Rozktad napgzen pod analizowanym fundamentem:

18.15 kN/m2 . 139.62 kN/m2

22.61 kN/m2 116.20 kN/m2

25.95 kN/m2

58.98 kN/m2

29.28 kN/m2

30.91 kN/m2

32.62 kN/m2

18.31 kN/m2

35.95 kN/m2

11.94 kN/m2

39.29 kN/m2

8.35 kN/m2

42.62 kN/m2 6.15 kN/m2
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5.25.t AwA £-02

Geometria
Szerokd¢ tawy B [m] 0.50
Dlugosc tawy L [m] 1.00
Wysoka¢ tawy Hf [m] 0.40
Gruba¢ sciany b [m] 0.24
Mimosrod ey [m] 0.00
R Ty
o 3
. 0.40
Materiaty
Klasa betonu C16/20
Klasa stali B500SP
Otulina [cm] 5.00
Srednica petow [mm] [12.00
Warunki gruntowe
Warstwe Nazwa Migzszas¢ [[1(n) C(nu (n)u M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaskisrednie 0.20 1.85 0.00 133.93 [135516.69121965.20
2 Gliny piaszczyste 0.50 1.85 37.15 20.67 |44994.08 40498.72
3 Piaski drobne 0.50 1.85 0.00 29.92 64071.96 51257.40
4 Gliny pylaste 1.00 1.85 35.09 19.80 40039.06 36038.76
5 Piaski gliniaste 1.60 1.85 26.1115.47 23290.45 20963.50
6 Piaski préchnicze |4.00 1.85 0.00 29.43 53020.54 42416.25
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Obcigzenia

Numer

zestawi\ KN My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm]  Tx [kN]
1 57.90 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny rimosci

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1

N=70.60 KN[T m*QfNB=0.81 * 338.01 = 273.79 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=73.06 KN[T m*QfNB=0.81 * 453.46 = 367.30 kN
DLA WARSTWY NR 3

N=81.45 kN1 m*QfNB=0.81 * 636.22 = 515.34 kN
DLA WARSTWY NR 4

N=93.31 kN1 m*QfNB=0.81 * 1019.80 = 826.04 kN
DLA WARSTWY NR 5

N=134.33 kN1 m*QfNB=0.81 * 1405.95 = 1138.82 kN
DLA WARSTWY NR 6

N=259.30 kN1 m*QfNB=0.81 * 8601.08 = 6966.88 kN

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay =0.07 cm2/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentunasi: Ak=4.34 cm2/mb

Stateczn& fundamentu

STATECZNGSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczné&¢ OK. Mwyp=0.0 KNm[] m*Motrzym = 0.72 * 17.5=12.6 KNm
STATECZNGSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 35.8 = 25.8 kN
Przesuw po warstwie 2

Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 25.5 = 18.3 kN
Przesuw po warstwie 3

Stateczné¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 27.8 = 20.0 kN
Przesuw po warstwie 4

Stateczné¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 29.8 = 21.4 kN
Przesuw po warstwie 5

Stateczné¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 74.6 = 53.7 kN
Przesuw po warstwie 6

Stateczné¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 38.9 = 28.0 kN
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Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.164 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.164 cm
Nachylenie wzgidem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgjdem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00000 °
Warunek naprzeniowy

0.3*[1z[] = 0.3*44.29 KN/m2 = 13.29 kN/m2 [1zd = 3.24 KN/m2

Glebokas¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymgdmwy = 3.90 m
Rozktad naprzen pod analizowanym fundamentem:

18.15 kN/m2

22.61 kN/m2
25.95 kN/m2
29.28 kN/m2
32.62 kN/m2
35.95 kN/m2
39.29 kN/m2

42.62 kN/m2

5.26. StopA ST-01
Geometria

86.39 kN/m2

38.12 kN/m2

19.23 kN/m2

11.23 kN/m2

7.27 kN/m2

3.30 5.07 kN/m2

3.70 3.72 kN/m2

117.67 kN/m2

Szerokéé stopy B [m  1.20
Diugos¢ stopy L [m]  1.80
Wysokai¢ stopy Hf [m] 050
Szeroké¢ przekroju stupa b [m]  0.40
Wysokai¢ przekroju stupa h [m] 050
Mimosrod ex [m]  -0.10
Mimosrod ey [m]  0.00
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-0.10

0.75

0.55 ’ Og .
® /[\Y

0.40

0.40

0.40

1.80

1.20

e 050 [

Materiaty

Klasa betonu C16/20

Klasa stali B500SP

Otulina [cm] 5.00

Srednica petow [mm] 12.00

Warunki gruntowe

WarstweNazwa Migzsza¢ r(n) C(n)u f(nN)u M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Piaskisrednie  0.20 1.85 0.00 33.93 135516.69 121965.20

2 Gliny piaszczysti0.50 1.85 37.15 20.67 44994.08 40498.72

3 Piaski drobne 0.50 1.85 0.00 129.92 64071.96 51257.40

4 Gliny pylaste  1.00 1.85 35.09 19.80 40039.06 36038.76

5 Piaski gliniaste |1.60 1.85 26.11 15.47 23290.45 20963.50

6 Piaski préchnicz|4.00 1.85 0.00 29.43 53020.54 42416.25

Obcigzenia

Numer zestawu N [KN] My [KNm] Ty [kN] Mx [KNm]  Tx [kN]

1 324.00 0.00 0.00 49.00 18.00

Stan graniczny rimosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=377.22 KN £ m*QfNB=0.81 * 1732.42 = 1403.26 kN
N=377.22 kN £ m*QfNL=0.81 * 1649.16 = 1335.82 kN
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DLA WARSTWY NR 2

N=386.84 kN £ m*QfNB=0.81 * 1790.74 = 1450.50 kN
N=386.84 kN £ m*QfNL=0.81 * 1655.12 = 1340.65 kN
DLA WARSTWY NR 3

N=415.05 kN £ m*QfNB=0.81 * 2253.82 = 1825.59 kN
N=415.05 kN £ m*QfNL=0.81 * 2095.53 = 1697.38 kN
DLA WARSTWY NR 4

N=449.27 KN £ m*QfNB=0.81 * 2880.48 = 2333.19 kN
N=449.27 kN £ m*QfNL=0.81 * 2693.69 = 2181.89 kN
DLA WARSTWY NR 5

N=537.89 kN £ m*QfNB=0.81 * 2924.27 = 2368.66 kN
N=537.89 kN £ m*QfNL=0.81 * 2761.03 = 2236.43 kN
DLA WARSTWY NR 6

N=762.18 KN £ m*QfNB=0.81 * 15133.34 = 12258.01 kN
N=762.18 kN £ m*QfNL=0.81 * 14471.80 = 11722.16 kN

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay = 0.53 cm2/mb Ax = 2.44 cm2/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentunasi: Ak=5.59 cm2/mb

Wyniki obliczea przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wyspuje w kierunku B

Przebicie OK. Nx=72.8 kN £ Ax*fctd=0.34 * 870 = 2kN

Stateczné& fundamentu

STATECZNGSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczné&¢ OK. Mwyp=0.0 KNm £ m*Motrzym = 0.72 * 219.3 = 15/kNm
Stateczné&¢ OK. Mwyp=58.0 KNm £ m*Motrzym = 0.72 * 360.8 = 25DKNm
STATECZNGSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczné¢ OK. Tx=18.0 kN £ m*Tux = 0.72 * 185.7 = 133.7 kN
Stateczné¢ OK. Ty=0.0 kN £ m*Tuy = 0.72 * 186.1 = 134.0 kN

Przesuw po warstwie 2

Stateczné¢ OK. Tx=18.0 kN £ m*Tux = 0.72 * 128.9 = 92.8 kN
Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN £ m*Tuy = 0.72 * 129.3 = 93.1 kN

Przesuw po warstwie 3

Stateczné¢ OK. Tx=18.0 kN £ m*Tux = 0.72 * 136.7 = 98.4 kN
Stateczné¢ OK. Ty=0.0 kN £ m*Tuy =0.72 * 137.0 = 98.7 kN

Przesuw po warstwie 4

Stateczné¢ OK. Tx=18.0 kN £ m*Tux = 0.72 * 139.7 = 100.6 kN
Stateczné¢ OK. Ty=0.0 kN £ m*Tuy = 0.72 * 140.1 = 100.8 kN
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Przesuw po warstwie 5

Stateczné& OK. Tx=18.0 kN £ m*Tux = 0.72 * 207.0 = 149.1 kN
Stateczné& OK. Ty=0.0 kN £ m*Tuy = 0.72 * 207.4 = 149.3 kN
Przesuw po warstwie 6

Stateczné& OK. Tx=18.0 kN £ m*Tux = 0.72 * 137.7 = 99.2 kN
Stateczné& OK. Ty=0.0 kN £ m*Tuy = 0.72 * 138.1 = 99.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.446 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.446 cm

Nachylenie wzgjdem osi X = 0.00062 °

Nachylenie wzgidem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00062 °

Warunek naprzeniowy

0.3*szr = 0.3*47.63 KN/m2 = 14.29 KN/m2 t szd =@2kN/m2
Gtebokas¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymgdmwy = 4.30 m
Rozktad napgzen pod analizowanym fundamentem:

18.15 kN/m2 145.53 kN/m2

22.61 kN/m2 138.55 kN/m2

25.95 kN/m2 104.03 kN/m2

N
-
o

29.28 kN/m2 69.70 kN/m2

N
wui
o

32.62 kN/m2 47.04 kN/m2

N
©
o

35.95 kN/m2 32.99 kN/m2

39.29 kN/m2 24.10 kN/m2

w
~N
o

42.62 kN/m2 18.24 kN/m2

45.96 kN/m2 14.23 kN/m2
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5.27.StopA ST-02
Geometria
Szerokdc¢ stopy B
Dtugos¢ stopy L
Wysokas¢ stopy Hf
Szerokd¢ przekroju stupa b
Wysokas¢ przekroju stupa h
Mimosrod ex
Mimosrod ey
0.53

0.24 0.53

-
-»

0.53

4 024 o

53

0.

Materiaty
Klasa betonu
Klasa stali
Otulina
Srednica petow

Warunki gruntowe

WarstweNazwa
gruntu [m]

1 Piaskisrednie  0.20
2 Gliny piaszczysti0.50
3 Piaski drobne 0.50
4 Gliny pylaste 1.00
5 Piaski gliniaste |1.60
6 Piaski préchniczi4.00

Migzsza¢ r(n)

C(n)u

[t/m3] [kPa]

1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85

0.00
37.15
0.00
35.09
26.11
0.00

1.30
1.30
0.40
0.24
0.24
0.00
0.00

1.30

0.40

[cm]
[mm]

f(n)u
[°]
33.93
20.67
29.92
19.80
15.47
29.43

C16/20
B500SP

5.00
12.00

M

[kPa]
135516.69
44994.08
64071.96
40039.06
23290.45
53020.54

Mo

[kPa]
121965.20
40498.72
51257.40
36038.76
20963.50
42416.25
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Obcigzenia
Numer zestawu N [KN] My [KNm] [Ty [kN] Mx [KNm] | Tx [KN]
1 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny rimosci

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1

N=297.10 kN[T m*QfNB=0.81 * 1703.63 = 1379.94 kN
N=297.10 kN1 m*QfNL=0.81 * 1703.63 = 1379.94 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=304.70 kN1 m*QfNB=0.81 * 1691.40 = 1370.04 kN
N=304.70 kNLJ m*QfNL=0.81 * 1691.40 = 1370.04 kN
DLA WARSTWY NR 3

N=327.34 kN[T m*QfNB=0.81 * 2287.92 = 1853.21 kN
N=327.34 kN1 m*QfNL=0.81 * 2287.92 = 1853.21 kN
DLA WARSTWY NR 4

N=355.32 kN1 m*QfNB=0.81 * 2838.73 = 2299.37 kN
N=355.32 kN[ m*QfNL=0.81 * 2838.73 = 2299.37 kN
DLA WARSTWY NR 5

N=429.43 kN[T m*QfNB=0.81 * 2938.14 = 2379.89 kN
N=429.43 kN1 m*QfNL=0.81 * 2938.14 = 2379.89 kN
DLA WARSTWY NR 6

N=623.54 kN1 m*QfNB=0.81 * 15485.93 = 12543.60 kN
N=623.54 kN[T m*QfNL=0.81 * 15485.93 = 12543.60 kN

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay =1.18 cm2/mb Ax = 1.18 cm2/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentunasi: Ak=4.34 cm2/mb

Wyniki obliczea przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie OK. Ny=33.2 kN Ay*fctd=0.19 * 870 = 163.6 kN
Przebicie OK. Nx=33.2 kNI Ax*fctd=0.19 * 870 = 163.6 kN

Stateczn& fundamentu

STATECZNGSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczné&¢ OK. Mwyp=0.0 KNm] m*Motrzym = 0.72 * 186.4 = 134.2 KNm
Stateczné&¢ OK. Mwyp=0.0 KNm1 m*Motrzym = 0.72 * 186.4 = 134.2 KNm
STATECZNGSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczné¢ OK. Tx=0.0 KNI m*Tux = 0.72 * 145.8 = 105.0 kN

Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 145.8 = 105.0 kN
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Przesuw po warstwie 2
Stateczné&¢ OK. Tx=0.0 kN[ m*Tux = 0.72 * 101.2 = 72.9 kN
Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[O m*Tuy = 0.72 * 101.2 = 72.9 kN
Przesuw po warstwie 3
Stateczné&¢ OK. Tx=0.0 kN[ m*Tux = 0.72 * 107.5 = 77.4 kN
Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[J m*Tuy = 0.72 * 107.5 = 77.4 kN
Przesuw po warstwie 4
Stateczné&¢ OK. Tx=0.0 kN[J m*Tux = 0.72 * 110.1 = 79.3 kN
Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kN[O m*Tuy = 0.72 * 110.1 = 79.3 kN
Przesuw po warstwie 5

Stateczn&t OK. Tx=0.0 KN[1 m*Tux =0.72 *178.1 = 128.2 kN
Stateczn&é OK. Ty=0.0 KNJ m*Tuy = 0.72 * 178.1 = 128.2 kN

Przesuw po warstwie 6
Stateczné&¢ OK. Tx=0.0 kN[J m*Tux = 0.72 * 110.6 = 79.6 kN
Stateczné&¢ OK. Ty=0.0 kNIJ m*Tuy = 0.72 * 110.6 = 79.6 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.399 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.399 cm
Nachylenie wzgidem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgjdem osi Y = 0.00000 °
Przechyika = 0.00000 °

Warunek naprzeniowy

0.3*1z[1 = 0.3*44.29 KN/m2 = 13.29 kN/m2 [1zd = 13.03 kN/m2
Glebokas¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymgdmwy = 3.90 m

Rozktad naprzen pod analizowanym fundamentem:

18.15 kN/m2 . 146.50 kN/m2

22.61 kN/m2 138.26 kN/m2

25.95 kN/m2

98.83 kN/m2

29.28 kN/m2

62.44 kN/m2

32.62 kN/m2

40.43 kN/m2

35.95 kN/m2

27.63 kN/m2

39.29 kN/m2

19.85 kN/m2

42.62 kN/m2 14.86 kN/m2
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5.28. StopPA ST-03
Geometria
Szerokdc¢ stopy B
Dtugos¢ stopy L
Wysokas¢ stopy Hf
Szerokd¢ przekroju stupa b
Wysokas¢ przekroju stupa h
Mimosrod ex
Mimosrod ey

0.28 0.24

Y

. X

0.28
L
*

0.28

0.24

0.28

Materiaty
Klasa betonu
Klasa stali
Otulina
Srednica petow

Warunki gruntowe

by 040 N

Warstwe Nazwa Migzsza¢ r(n)
gruntu [m] [t/m3]
1 Piaskisrednie  0.20 1.85
2 Gliny piaszczyst(0.50 1.85
3 Piaski drobne 0.50 1.85
4 Gliny pylaste  1.00 1.85
5 Piaski gliniaste |1.60 1.85
6 Piaski préchnicz|4.00 1.85
Obciazenia
Numer zestawu N [KN] My [KNm]
1 100.00 0.00

[m] 0.80

[m] 0.80

[m] 0.40

[m] 0.24

[m] 0.24

[m] 0.00

[m] 0.00

C16/20
B500SP

[cm] 5.00

[mMm] |12.00
C(nu f(nNu M Mo
[kPa] [°] [kPa] [kPa]
0.00 |33.93 |135516.69 121965.20
37.15 20.67 |44994.08 40498.72
0.00 |29.92 64071.96 51257.40
35.09 |19.80 40039.06 36038.76
26.11 |15.47 [23290.45 |20963.50
0.00 |29.43 53020.54 42416.25
Ty [kN] Mx [KNm]  Tx [KN]
0.00 0.00 0.00
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Stan graniczny rsmosci

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1

N=115.43 kNLJ m*QfNB=0.81 * 615.89 = 498.87 kN
N=115.43 kN1 m*QfNL=0.81 * 615.89 = 498.87 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=118.48 kN1 m*QfNB=0.81 * 676.61 = 548.06 kN
N=118.48 kNLJ m*QfNL=0.81 * 676.61 = 548.06 kN
DLA WARSTWY NR 3

N=128.49 kN[ m*QfNB=0.81 * 999.59 = 809.67 kN
N=128.49 kN1 m*QfNL=0.81 * 999.59 = 809.67 kN
DLA WARSTWY NR 4

N=142.14 kNI m*QfNB=0.81 * 1381.12 = 1118.71 kN
N=142.14 kKNLJ m*QfNL=0.81 * 1381.12 =1118.71 kN
DLA WARSTWY NR 5

N=187.42 kNLJ m*QfNB=0.81 * 1792.64 = 1452.04 kN
N=187.42 kN1 m*QfNL=0.81 * 1792.64 = 1452.04 kN
DLA WARSTWY NR 6

N=320.94 kN1 m*QfNB=0.81 * 10609.50 = 8593.70 kN
N=320.94 kN[T m*QfNL=0.81 * 10609.50 = 8593.70 kN

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay = 0.36 cm2/mb Ax = 0.36 cm2/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentunasi: Ak=4.34 cm2/mb

Wyniki obliczea przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wyspuje w kierunku B
Przebicie nie wyspuje w kierunku L

Stateczn& fundamentu

STATECZNGSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczné&¢ OK. Mwyp=0.0 KNm[ m*Motrzym = 0.72 * 44.9 = 32.3 KNm
Stateczné&¢ OK. Mwyp=0.0 KNm[] m*Motrzym = 0.72 * 44.9 = 32.3 KNm
STATECZNGSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczné¢ OK. Tx=0.0 kN[ m*Tux = 0.72 *57.5 = 41.4 kN

Statecznéé OK. Ty=0.0 KNLJ m*Tuy = 0.72 *57.5 = 41.4 kN

Przesuw po warstwie 2

Stateczné&¢ OK. Tx=0.0 kN[ m*Tux = 0.72 * 40.1 = 28.9 kN

Stateczné¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 40.1 = 28.9 kN

Przesuw po warstwie 3

Stateczné¢ OK. Tx=0.0 kN[ m*Tux = 0.72 * 42.9 = 30.9 kN
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Stateczné¢ OK. Ty=0.0 kN[ m*Tuy = 0.72 * 42.9 = 30.9 kN
Przesuw po warstwie 4

Stateczné&¢ OK. Tx=0.0 kN[ m*Tux = 0.72 * 44.6 = 32.1 kN
Stateczné& OK. Ty=0.0 kN[J m*Tuy = 0.72 * 44.6 = 32.1 kN
Przesuw po warstwie 5

Stateczné& OK. Tx=0.0 kN[J m*Tux = 0.72 * 91.3 = 65.7 kN
Stateczné¢ OK. Ty=0.0 kN[O m*Tuy = 0.72 * 91.3 = 65.7 kN
Przesuw po warstwie 6

Stateczn& OK. Tx=0.0 kN1 m*Tux =0.72 * 51.5 = 37.1 kN
Stateczné& OK. Ty=0.0 kN[J m*Tuy = 0.72 * 51.5 = 37.1 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.257 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.257 cm

Nachylenie wzgjdem osi X = 0.00000 °

Nachylenie wzgidem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00000 °

Warunek naprzeniowy

0.3*1z[] = 0.3*44.29 KN/m2 = 13.29 kN/m2 [1zd = 5.30 kKN/m2
Gtebokas¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymgdmwy = 3.90 m
Rozktad napgzen pod analizowanym fundamentem:

18.15 kN/m2 150.29 kN/m2

22.61 kN/m2 124.51 kN/m2

25.95 kN/m2

61.38 kN/m2

29.28 kN/m2

31.38 kN/m2

32.62 kN/m2

18.36 kN/m2

35.95 kN/m2

11.89 kN/m2

39.29 kN/m2

3.30 8.29 kN/m2

42.62 kN/m2 3.70 6.09 kN/m2

NR DOKUMENTACJI 2015/KON/001/K/PW

Strorty/



MEkonstruktor.

Adamowicz & Gosa

09-400 Plock, al. Jachowicza 17A, Tel./Fax (0284 22 65 NIP: 774-302-94-01 www.konstruktorsc.pl

6. RYSUNKI
001 RzUT FUNDAMENTOW SKALA 1:100
002 SHEMAT STROPU NAD PARTEREM SKALA 1:100
003 SHEMAT PRZYZIEMIA HALI SKALA 1:100
004 SHEMAT DACHU HALI SKALA 1:100
005 tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE SKALA 1: 20
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