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SCHEMAT PRZYZIEMIA HALI
skala 1:100
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UWAGA !

Podciągi P23, P24 - żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 i zbrojone prętami
podłużnymi ze stali AIIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali A0 (STOS),
o wymiarach:

P23 - 24x34 cm
P24 - 24x34 cm

Słupy S-01, S-02 - żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 i zbrojone prętami
podłużnymi ze stali AIIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali A0 (STOS),
o wymiarach:

S-01 - 40x50 cm
S-02 - 40x50 cm

Filarki F01, F05, F08 - żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 i zbrojone prętami
podłużnymi ze stali AIIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali A0 (STOS),
o wymiarach:

F01 - 24x24 cm
F04 - 24x39 cm
F05 - 24x30 cm

Wieńce W5, W5a, W6 - żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 i zbrojone prętami
podłużnymi ze stali AIIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali A0 (STOS),
o wymiarach:

W5 - 24x24 cm
W5a - 24x24 cm
W6 - 24x24 cm
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Beton C16/20
Stal AIIIN (B500SP)

A0 (STOS)


