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Studzieniec Il etap popr.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Posadzki - hala, sitownia, sala fitness
1/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2- 2 warstwy wsp.2RMS
956.1+79.5+79.5 m?2 1115.100
RAZEM 1115.100
2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub.5cm poziome |m?2
d.1/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
11151 m?2 1115.100
RAZEM 1115.100
3|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki zbetonu B-20 grubos$ci 20 mm zatarte na |m?2
d.1/1102-02 gtadko
11151 m?2 1115.100
RAZEM 1115.100
4/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B-20 - dodatek lub potrgcenie |m2
d.1/1102-03 za zmiane -grubosci o 10 mm- wsp.8RMS
11151 m?2 1115.100
RAZEM 1115.100
5/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1/1106-07
11151 m?2 1115.100
RAZEM 1115.100
6|analiza wias- | Dostawa i montaz podtogi sportowej typu TERAFLEX Sport Performance Plus |m?2
d.1|na na legarach lub rownowaznej
11151 m?2 1115.100
RAZEM 1115.100
2 Posadzki - czes¢ sanitarno-socjalno-biurowa
7|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2- 2 warstwy wsp.2RMS
733.3 m?2 733.300
RAZEM 733.300
8/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grub.5cm poziome |m?2
d.2/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
733.3 m?2 733.300
RAZEM 733.300
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe- 2warstwy wsp.2RMS
733.3 m?2 733.300
RAZEM 733.300
10/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki zbetonu B-20 grubo$ci 20 mm zatarte na |m?2
d.2|1102-02 gtadko
733.3 m?2 733.300
RAZEM 733.300
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B-20 - dodatek lub potrgcenie |m?2
d.2|1102-03 za zmiane -grubosci o 10 mm- wsp.8RMS
733.3 m?2 733.300
RAZEM 733.300
12|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2|1106-07
733.3 m?2 733.300
RAZEM 733.300
13/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.2|{1118-03
733.3 m?2 733.300
RAZEM 733.300
14/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.2|{1119-02
415 m 415.000
RAZEM 415.000
15/KNR 0-12 Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwy-|m?2
d.2|1120-01 kia
9%0.46*1.63+2.2*1.63 m?2 10.334
RAZEM 10.334
16/KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cmi wysokosci cokolika m
d.2|1119-04 réwnej 10 cm
0.46*13+6.1 m 12.080
RAZEM 12.080
17|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.2|1207-01 mi lub spawane
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
3 Tynki i oktadziny
18/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2501.6-247.4 m?2 2254.200
RAZEM 2254.200
19|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - sanitariaty m2
d.3/0829-03
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247.4 m?2 247.400
RAZEM 247.400
20/NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.3|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
96.2 m 96.200
RAZEM 96.200
21|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z m2
d.3/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
733.3 m?2 733.300
RAZEM 733.300
22|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsow.dekorac.na stropach na rusztach metal. m?2
d.3/2005-04
733.3 m?2 733.300
RAZEM 733.300
23|/KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw z konglomeratu kamieniopodobnego, dtugosci ponad 1 |m
d.3/0129-02 m- parapety wewnetrzne
177.9 m 177.900
RAZEM 177.900
24 |analiza wias- | Dostawa i montaz paneli alustycznych odporne na uderzenia Heradesign m2
d.3|na gr.25mm f-my Knauk
415 m?2 415.000
RAZEM 415.000
25|KNR 2-02 Rusztowania wewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.3|1604-01
1242 m?2 1242.000
RAZEM 1242.000
4 Elewacja i docieplenie
26 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci 11 m - interpolacja m2
d.4|1604-01/02
1242 m?2 1242.000
RAZEM 1242.000
27|/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4|1505-01
1242 m?2 1242.000
RAZEM 1242.000
28| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Aquafin 2K/M (cokét) |m?2
d.4/0603-09
210.4*0.3 m?2 63.120
RAZEM 63.120
29|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
1483.7 m?2 1483.700
RAZEM 1483.700
30|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie ptyt |m?2
d.4/2621-05 styropianowych gr.12 cm na $cianach
148.37 m?2 148.370
RAZEM 148.370
31|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie ptyt |m?2
d.4|2621-05 styropianowych gr.15 cm na $cianach
1335.33 m?2 1335.330
RAZEM 1335.330
32|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami ptyt| szt.
d.4|2627-01 styropianowych do $cian z gazobetonu
1483.7*4 szt. 5934.800
RAZEM 5934.800
33|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie jed- |m?2
d.4|2621-06 nej warstwy siatki na $cianach
148.37+1335.33 m?2 1483.700
RAZEM 1483.700
34|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie ptyt |m?2
d.4/2621-01 styropianowych gr.3 cm na os$ciezach
315.3*0.3 m?2 94.590
RAZEM 94.590
35/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie jed- |m?2
d.4(2621-07 nej warstwy siatki na o$ciezach
315.3*0.3 m?2 94.590
RAZEM 94.590
36/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.5cm podbitki hali metodg |m?2
d.4|2626-06 lekkg - z przygotowaniem podtoza, recznym wyk. wyprawy elewacyjnej
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.4|2613-06 siatki na $cianach - dodatkowa warstwa (cokoét)
63.12 m?2 63.120
RAZEM 63.120
38/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.4/2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
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315.3 m 315.300
RAZEM 315.300
39|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.4/2613-09 cokotowe;j
210.4 m 210.400
RAZEM 210.400
40|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
41|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - wykonanie boni w styropianie m
d.4|2628-01
429 m 429.000
RAZEM 429.000
42/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm - parapety
178*0.4 m?2 71.200
RAZEM 71.200
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.4|2613-06 siatki na kominach
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
44|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - natozenie na m2
d.4|0927-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
45/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego z gotowej mie- |m2
d.4|0927-04 szanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -kominy
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
46|analiza wias- | Dostawa i montaz pergoli z elementéw drewnianych m?2
d.4|na
3.35*33.2 m?2 111.220
RAZEM 111.220
47 |analiza wtas- | Dostawa i montaz wycieraczek gumowych azurowych wpuszczane z posadzke | szt
d.4|na w ruszcie aluminiowym (1,00x2,00m; 1,50x2,00m; 1,30x2,00m)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
48|analiza wias- | Dostawa i montaz podkonstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjng szt
d.4|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Wyposazenie hali sportowej
49|analiza wtas- | Tablica o zmniejszonych wymiarach z wysiegnikiem na demontowalnym stupie | kpl
d.5|na do koszykowki i minikoszykowki
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
50|analiza wias- | Bramka do pitki recznej aluminiowa o gtebokoéci 1,20m+ zestaw talerzykéw do | kpl
d.5|na zamontowania bramki+ siatka do pitki recznej
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
51|analiza wias- | Stupki do siatkéwki (aluminiowe)+ tuleja montazowa+rama podtogowa+ostony |kpl
d.5|na stupkéw+ siatka do siatkdwki z antenkami+ wieszak na siatke
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
52|analiza wias- | Stupki do tenisa (aluminiowe)+tuleja montazowa +rama podtogowa-+siatka kpl
d.5|na profesjonalna z fartuchem , wieszak na siatke, stanowisko sedziowskie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53|analiza wias- | Wysiegnik do lin do wspinania i drabiny sznurowej ( dwie liny, dwie drabiny) kpl
d.5/na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
54 |analiza wias- | Drabina gimnastyczna podwdjna wraz z bazami kpl
d.5/na
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
55|analiza wtas- | Pitkochwyty 25x8m kpl
d.5|na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
56|analiza wtas- | Drazek gimnastyczny przyscienny kpl
d.5|na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
57|analiza wtas- | Kotew do dragzka gimnastycznego przy$cinnego szt
d.5|na
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000
58|analiza wtas- | Kotew do stupkéw do minikoszykowki szt
d.5|na
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
59|analiza wias- | Kotew stupkéw do siatkdwki szt
d.5|na
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
60|analiza wias- | Kotew stupkéw do tenisa szt
d.5|na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych
61|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m?2
d.6/0206-01 betonu
3.5%1*2 m?2 7.000
RAZEM 7.000
62|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci- wsp.5RMS m2
d.6/0206-05
-7 m?2 -7.000
RAZEM -7.000
63 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m?2
d.6/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
64 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m?2
d.6/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
65 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- podsypka pias- |m3
d.6/1101-07 kowa
1.2*3.5*0.2 m3 0.840
RAZEM 0.840
66 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
1.2*3.5 m?2 4.200
RAZEM 4.200
67| KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu 60/6 na pod- |m?2
d.6/0322-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
1.2*3.5 m?2 4.200
RAZEM 4.200
68/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych - systemowe malowane proszkowo- |m
d.6|1207-05 podjazd dla niepetnosprawnych
3.52 m 7.000
RAZEM 7.000
69|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-01
28.1*0.4%0.1 m3 1.124
RAZEM 1.124
70|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.6|/0202-01 waniem pompy do betonu
28.1*0.3*0.3 m3 2.529
RAZEM 2.529
71/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.6/0101-06
28.1*0.25*0.7 m3 4.918
RAZEM 4.918
72|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m?2
d.6/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
28.1*0.7*2 m?2 39.340
RAZEM 39.340
73|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.6/0218-01 podfozu - reczne uktadanie betonu
1.5*1.61*0.15+0.7*0.15*1.61+0.7*0.15*1.1 m3 0.647
2.1*1.6*0.15 m3 0.504
4.37%1.5*0.15+1.5*0.35*0.15 m3 1.062
RAZEM 2.213
74|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6(0290-02 browane
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
75|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie m2
d.6/202 1134-01 |poziome
16.6 m?2 16.600
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RAZEM 16.600
76| KNR 2-02 Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.6/1121-05 ng - gres
16.6 m?2 16.600
RAZEM 16.600
7 Opaska wokét budynku
77|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.7/0402-03
210.4%0.035 m3 7.364
RAZEM 7.364
78|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.7|0407-02 kiem
210.4*0.6 m 126.240
RAZEM 126.240
79|KNR 2-02 Izolacja z geowtdkniny m2
d.7/0607-03
126.24 m?2 126.240
RAZEM 126.240
80|KNR 2-31 Warstwa z grysu kamiennego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10cm m2
d.7/0114-05
126.24 m?2 126.240
RAZEM 126.240
8 Zagospodarowanie dziedzinca wewnetrznego
81/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.8/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
105+0.4*30 m?2 117.000
RAZEM 117.000
82|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.8/0201-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
117*0.3 m3 35.100
RAZEM 35.100
83/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- dalsze 9km wsp.9S
35.1 m3 35.100
RAZEM 35.100
84|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.8/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
117 m?2 117.000
RAZEM 117.000
85/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.8/0104-04
117 m?2 117.000
RAZEM 117.000
86| KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - frakcja 0/63mm m?2
d.8/0113-01
117 m?2 117.000
RAZEM 117.000
87/KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm - frakcja 0/31,5mm  |m2
d.8/0113-04
117 m?2 117.000
RAZEM 117.000
88|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lI-IV m
d.8/0401-04
56 m 56.000
RAZEM 56.000
89|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.8/0402-04
56*0.035 m3 1.960
RAZEM 1.960
90|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8/0404-03 petnione piaskiem
56 m 56.000
RAZEM 56.000
91/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- | m?2
d.8/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
92|analiza wias- | Dostawa i montaz tawek szt
d.8|na
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
93|analiza wias- | Dostawa i montaz gazonéw ogrodowych szt
d.8|na
75 szt 75.000
RAZEM 75.000
9 Zielen
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94| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i zZtoze- |m3
d.9/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
95/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.9/0101-04 nieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
96| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.9/0101-05 nieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km- dalsze 9km wsp.18S
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.9|0505-04
370 m?2 370.000
RAZEM 370.000
98| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.9/0218-01
370%0.15 m3 55.500
RAZEM 55.500
99/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia |m?2
d.9|0401-02
370 m?2 370.000
RAZEM 370.000




