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ZSCKR w Studzzieńcu_nidynek  internatu_kominy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNNR-W 3
1006-03

Dwukrotne farbą emulsyjną z przetarciem tynku
z przygotowaniem powierzchni kominów ponad
dachem.
obmiar = 39.92m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.43r-g/m2
r-g 17.1656 0.000 0.00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.002m3/m2
m3 0.0798 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.001t/m2

t 0.0399 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.003m3/m2

m3 0.1198 0.000 0.00

5* farby emulsyjne nawierzchniowe
0.168dm3/m2

dm3 6.7066 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.001m-g/m2
m-g 0.0399 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Kalkulacja

własna
Koszt wynajecia i pracy podnośnika  np. Star P-
183 wys. 18 m.
obmiar = 6m-g

m-g

-- M --
1* podnośnik - wys. 18 m

1m-g/m-g
m-g 6.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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