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ZSCKR w Studzziencu_budynek skiadowy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

KNR 4-04
0508-06

Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbesto-
wo-cementowych - ggsiory nie nadajgce sie do
uzytku

obmiar = 37.00m

-R -
robocizna
0.09r-g/m

r-g

3.3300

0.000

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio-
wych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy
nie nadajacej sie do uzytku

obmiar = (11.30+11.45)*0.35*2 = 15.925m?2

-R -
robocizna
0.3r-g/m?2

m2

r-g

4.7775

0.000

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

w

1*

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbesto-
wo-cementowych falistych nie nadajacych sie
do uzytku

obmiar = (11.30+11.45)*37.00 = 841.750m2

-R -
robocizna
0.13r-g/m?

m2

r-g

109.4275

0.000

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N

1*

Kalkulacja
witasna

Utylizacja plyt azbestowo - cementowych.
obmiar = 841.75 * 15 = 12626.250kg

- M --

utylizacja ptyt azbestowo-cementowych wraz z
transportem

1kg/kg

kg

kg

12626.2500

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz-
ne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
obmiar = 427.312m2

~-R--
robocizna
0.2059r-g/m2

m?2

r-g

87.9835

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

KNR 7-12
0105-02

Odtluszczanie 1-krotne powierzchni elementow
rozpuszczalnikiem organicznym.
obmiar = 427.312m?2

-R -
robocizna
0.0483r-g/m?2

- M --

benzyna do ekstrakcji
0.124dm3/m2
materiaty pomocnicze
1%

m?2

dm3

%

20.6392

52.9867

1.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 7-12
0201-02

Gruntowanie farbg ftalowg przeciwrdzewnag mi-
niowg 60%
obmiar = 427.312m2

R -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m2




ZSCKR w Studzziencu_budynek skiadowy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

robocizna
0.1496r-g/m?2

- M --

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
0.104dm3/m2

benzyna do lakieréw

0.0052dm3/m2

materiaty pomocnicze

0.9%

-S -

ciggnik kotowy 37-50 KM
0.0007m-g/m2

przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0007m-g/m2

r-g

dms3
dms3

%

m-g

m-g

63.9259

44.4404

2.2220

0.9000

0.2991

0.2991

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

[ee]

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 7-12
0210-02

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi
i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych
obmiar = 427.312m2

-R -
robocizna
0.1015r-g/m?2

- M --

farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso-
wania

0.099dm3/m2

rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbami-
dowych og6lnego stosowania

0.00792dm3/m2

materiaty pomocnicze

0.9%

- S --

ciggnik kotowy 37-50 KM
0.0003m-g/m2

przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m2

%

m-g

43.3722

42.3039

3.3843

0.9000

0.1282

0.1282

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
1615-01

Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe
MPR-061 o wys.masztu do 10 m
obmiar = 9kpl.

~-R--
robocizna
23.45r-g/kpl.

- M --

krawedziaki iglaste 100x100 mm Kl.1I
0.003m3/kpl.

deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl 11|
0.001m3/kpl.

$ruby, nakretki

0.09kg/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
mechaniczny pomost roboczy
7.44m-g/kpl.

kpl.

r-g

m3
m3
kg
%

m-g

211.0500

0.0270

0.0090

0.8100

1.5000

66.9600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

10|KNR 0-15II

0517-01

Utozenie na ptatwiach ekranu zabezpieczajgce-
go z foli paroprzepuszczalnej.
obmiar = (11.30+11.45)*37.80 = 859.950m?2

-R -
robocizna
0.1633r-g/m?2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

140.4298

0.000

0.00




ZSCKR w Studzziencu_budynek skiadowy

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

M --
folia paroprzepuszczalna
1.3m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
wyciag
0.0001m-g/m2
Srodek transportowy
0.0005m-g/m2

m2

%

m-g

m-g

1117.9350

1.5000

0.0860

0.4300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

11|KNR 0-15II
0517-02

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

Impregnacja i przykrecenie do ptatwi stalowych
C80 kontrtat drewnianych o przekroju 38 mm x
50 mmw odstepach co 1,00 m.

obmiar = (11.30+11.45)*37.80 = 859.950m2

~-R--
robocizna
0.2591r-g/m2

- M --

kontrlaty 38 mm x 50 mm
0.00206m3/m2

$ruby, nakretki

0.02kg/m?2

10 % roztwoér soli grzybobéjczych
0.15kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
wyciag

0.02m-g/m?2

Srodek transportowy
0.02m-g/m2

m2

r-g

m3
kg
kg
%

m-g

m-g

222.8130

1.7715

17.1990

128.9925

1.5000

17.1990

17.1990

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

12/NNRNKB 202
0411-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

(z.VI1) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z
blach powlekanych
obmiar = (11.30+11.45)*37.80 = 859.950m2

-R -
robocizna
0.16r-g/m2

- M --

taty iglaste nasycone o wym. 38x50 mm Kl.II
0.006m3/m2

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
0.07kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
wyciag

0.002m-g/m?2
srodek transportowy
0.008m-g/m?2

m?2

kg
%

137.5920

5.1597

60.1965

1.5000

1.7199

6.8796

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

13|NNRNKB 202
0411-02

1*

(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z
blach powlekanych - przybicie deski czotowej
obmiar = (11.30+11.45)*2 + 37.80*2 =
121.100m

-R -
robocizna
0.16r-g/m

M --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

r-g

19.3760

0.000

0.00




ZSCKR w Studzziencu_budynek skiadowy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm Kl.11I
0.002m3/m

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
0.03kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
wyciag

0.001m-g/m

Srodek transportowy
0.002m-g/m

m3
kg
%

m-g

m-g

0.2422

3.6330

1.5000

0.1211

0.2422

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

14

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

NNRNKB 202
0539-02

(z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang -
montaz paséw podrynnowych i nadrynnowych
szer. 25 cm

obmiar = 37.80*2*2 = 151.200m

~-R--
robocizna
0.22r-g/m

- M --

okapy z blachy powlekanej szer. 25 cm
1.06m/m

wkrety samogwintujgce typu SW do blach
3.09szt/m

uszczelki

1.03m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
wyciag

0.001m-g/m

Srodek transportowy
0.001m-g/m

r-g

—

Sz

%

m-g

m-g

33.2640

160.2720

467.2080

155.7360

1.5000

0.1512

0.1512

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

15

1*

2*

3*

4*

5*

6*

NNRNKB 202
0539-03

(z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang -
montaz oston bocznych - wiatrownic szer. 30
cm

obmiar = (11.30+11.45)*2 = 45.500m

~-R--
robocizna
0.16r-g/m

- M --

wiatrownice z blachy powlekanej szer. 30 cm
1.06m/m

wkrety samogwintujgce typu SW do blach
3.09szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
wyciag

0.001m-g/m

Srodek transportowy
0.001m-g/m

r-g

—

74

%

m-g

m-g

7.2800

48.2300

140.5950

1.5000

0.0455

0.0455

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

16

1*

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o
nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang
dachéwkowg na fatach

obmiar = 859.95m?2

~-R--
robocizna
0.47r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

404.1765

0.000

0.00




ZSCKR w Studzziencu_budynek skiadowy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5%

6*

- M --

blacha powlekana dachéwkowa (materiat do-
starcza inwestor)

1.06m2/mz2

wkrety samogwintujgce typu SW do blach
7.21szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --

wycigg
0.007m-g/m?2
srodek transportowy
0.007m-g/m?2

m2

>3

Sz

%

m-g

911.5470

6200.2395

1.5000

6.0197

6.0197

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

17

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang -
montaz ggsiorow
obmiar = 37.80m

~-R--
robocizna
0.45r-g/m

- M --

gasiory z blachy powlekanej

1.06m/m

wkrety samogwintujgce typu SW do blach
6.18szt/m

uszczelki

2.06m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wycigg

0.005m-g/m

Srodek transportowy
0.006m-g/m

r-g

—

Sz

%

m-g

m-g

17.0100

40.0680

233.6040

77.8680

1.5000

0.1890

0.2268

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

18

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

NNRNKB 202
0547-01 ana-
logia

Montaz rynien dachowych systemowych z bla-
chy powlekanej o $r. #130 mm
obmiar = 37.80*2 = 75.600m

~-R--
robocizna
0.3463r-g/m

- M --

rynny dachowe z blachy powlekanej # 130 mm
1.02m/m

uchwyty rynnowe
2kpl/m

zlgczki rynnowe
0.25szt/m

klej

0.0017dm3/m
materiaty pomocnicze
1.5%

-S -

Srodek transportowy
0.0008m-g/m
wyciag
0.0005m-g/m

r-g

kp
szt
dm3

%

m-g

m-g

26.1803

77.1120

151.2000

18.9000

0.1285

1.5000

0.0605

0.0378

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

19

NNRNKB 202
0547-02 ana-
logia

Montaz lejéw systemowych z blachy powleka-
nej # 130 mm
obmiar = 6szt.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

szt.




ZSCKR w Studzziencu_budynek skiadowy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

~-R--
robocizna
0.3296r-g/szt.

- M --

lej spustowe

1szt/szt.

klej

0.0067dm3/szt.
materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0006m-g/szt.
wyciag
0.0004m-g/szt.

r-g

szt
dms3

%

m-g

m-g

1.9776

6.0000
0.0402

1.5000

0.0036

0.0024

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

20

1*

2*

3*

4*

5*

6*

NNRNKB 202
0547-04 ana-
logia

Montaz denek rynnowych # 130 z blachy powle-
kanej
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
0.1413r-g/szt.

- M --
denka rynnowe
1szt/szt.

klej

0.0017dm3/szt.
materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/szt.
wyciag
0.00006m-g/szt.

szt.

r-g

szt
dm3

%

m-g

m-g

0.5652

4.0000
0.0068

1.5000

0.0004

0.0002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

21

1*

2*

3*

4*

5*

6*

NNRNKB 202
0550-03 ana-
logia

Montaz rur spustowych systemowych z blachy
powlekanej # 90 mm
obmiar = 5.20 * 6 = 31.200m

~-R--
robocizna
0.3652r-g/m

- M --

rury spustowe z blachy powlekanej # 90 mm
1.01m/m

uchwyty do rur spustowych

0.5kpl/m

zlgczki

0.24szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0009m-g/m

r-g

kp
szt

%

m-g

11.3942

31.5120
15.6000
7.4880

1.5000

0.0281

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

22|NNRNKB 202

0550-07 ana-
logia

Montaz kolanek z blachy powlekanej # 90 mm
obmiar = 18.00szt.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

szt.




ZSCKR w Studzziencu_budynek skiadowy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 3.8808 0.000 0.00
0.2156r-g/szt.
- M --
2* kolanka # 90 mm z blachy powlekanej szt 18.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* klej dm3 0.0324 0.000 0.00
0.0018dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0036 0.000 0.00
0.0002m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR 2-02 Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 | m3
0210-05 obmiar = 0.20*0.40*5.00*4 = 1.600m3
- R -
1* robocizna r-g 57.9520 0.000 0.00
36.22r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 1.6320 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0512 0.000 0.00
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.2800 0.000 0.00
0.175m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.1840 0.000 0.00
0.115m3/m3
6* Sruby, nakretki kg 12.8000 0.000 0.00
8kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
8* wyciag m-g 7.2960 0.000 0.00
4.56m-g/m3
o* Srodek transportowy m-g 0.5440 0.000 0.00
0.34m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane
obmiar = 1.208*5.00*6*4/1000 = 0.145t
-R--
1* robocizna r-g 6.9238 0.000 0.00
47.75r-glt
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.1479 0.000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.6960 0.000 0.00
4.8m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.9280 0.000 0.00
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7830 0.000 0.00
5.4m-g/t
7* wyciag m-g 0.1450 0.000 0.00
1m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0.2610 0.000 0.00
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-8-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

25

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn-
kéw i budowli - prety gtadkie

obmiar = 1.20*0.222%(5.00/0.15)*4/1000 =
0.036t

~-R--
robocizna
35.72r-glt

M --
prety gtadkie $r.6 mm
1.002t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

prosciarka do pretéw
3.6m-g/t

nozyce do pretow
4.75m-glt

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

Srodek transportowy
1.3m-g/t

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

1.2859

0.0361

1.5000

0.1296

0.1710

0.1451

0.0259

0.0468

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

26

1*

2%

3*

4*

NNRNKB 202
0188-06

(z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkow jed-
nokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z
bloczkéw z betonu komdérkowego o dtugosci 59
cm na zaprawie klejowej

obmiar = 36.50*0.24*2 = 17.520m2

-R -
robocizna
0.86r-g/m2

- M --

bloczki z betonu komérkowego 59x18x24 cm
7.18szt/m2

zaprawa klejowa "GAZOBEX" - sucha mieszan-
ka

4.92kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

szt

kg

%

15.0672

125.7936

86.1984

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

27

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
1610-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolum-
nowe wys. do 6 m
obmiar = 37.00*4.50*2 = 333.000m?2

-R -
robocizna
0.344r-g/m2

- M --

ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie
0.01m2/m2

ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie
0.0002m2/m2

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII
0.00051ms3/m2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI
0.00007m3/mz2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.0095kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -

rusztowania ramowe warszawskie wielokolum-
nowe

0.0974m-g/m2

m?2

m?2
m?2
m3
m3
kg
%

m-g

114.5520

3.3300

0.0666

0.1698

0.0233

3.1635

1.5000

32.4342

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




ZSCKR w Studzziencu_budynek skiadowy

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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