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Studzieniec IV etap utwardzenia.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Nawierzchnie utwardzone
1/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.1/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw- gteb. 50cm wsp.1,7RS
1372+121 m?2 1493.000
RAZEM 1493.000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(1372+121)*0.7 m3 1045.100
RAZEM 1045.100
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- dalsze 9km wsp.9S
1045.1 m3 1045.100
RAZEM 1045.100
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1372+121 m?2 1493.000
RAZEM 1493.000
5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |[m2
d.1/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1372 m?2 1372.000
RAZEM 1372.000
6/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |[m2
d.1/0104-08 catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 40
1372 m?2 1372.000
RAZEM 1372.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1/0114-05
1372+121 m?2 1493.000
RAZEM 1493.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 5cm |m?2
d.1/0114-07
1493 m?2 1493.000
RAZEM 1493.000
9/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm - frakcja 0/31,5mm m2
d.1/0113-04
1493 m?2 1493.000
RAZEM 1493.000
10/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza o wym. 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.1/0401-04
118+350 m 468.000
RAZEM 468.000
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0.0735*350 m3 25.725
RAZEM 25.725
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
350 m 350.000
RAZEM 350.000
13/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa m3
d.1/0402-04
0.045*118 m3 5.310
RAZEM 5.310
14/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1/0404-03 petnione piaskiem
118 m 118.000
RAZEM 118.000
15/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1372 m?2 1372.000
RAZEM 1372.000
16| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000




