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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa istniejacego budynku szkoly o budynek hali sportowej z niezbednym zapleczem sanitarno-socjalnym i zagospodaro-
waniem terenu, przewidzianej do realizacji na dzialce o nr ewid. 195/1 w miejscowosci Studzieniec, gmina Sierpc.

W etapie nr IV roboty sanitarne uwzglednione prace przy budowie kanalizacji deszczowe] wraz z montazem krat sciekowych.
Do wykonania nastepujacy zakres z planu zagospodarowania:

1) Kanal deszczowy od studni ist, S15 do $18 i wpustu WP6

2) kanat desczowy od studni ist. S15 do wpustu WP5

3) kanat deszczowy od studni ist. S4 do wpuslu WP1

4) kanat deszczowy od studni ist. S19 do wpustu WP2

5) kanal deszcowy od studni ist. S20 do wpustu WP3

6) kanal deszczowy od studni ist. S5 do wpustu WP4

Ponadto w przedmiarach ujeto regulacjg istniejacych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej -- 20szt,
oraz przeglad istniejgcych i nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej za pomoca kamery TV w celu wyeliminowania
ewentualnych uszkodzen kanalow w trakcie prac LILi Il etapu , przed ulozeniem nawierzchni docelowych.
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Sanitarne etap IV przedmiar szczegolowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1] KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA o o - ]
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (tyczenie + inwen- |[km
d.1/0111-01 taryzacja)
0.07 km 0.070
| RAZEM 0.070
2|KNR 4-01 [ Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm 'm3
d.1|0101-04
701.5%0.20 m3 21.000
RAZEM 21.000
3|KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.1:01 0211-04 |na odkiad w gruncie kat.ll {
7071.2*0.8*80% 'm8 53.760
| | RAZEM 53.760
4/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle lub jamisle ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- |m3
d.1|0310-02 bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.ll) | ‘
70*1.2*0.8*20% m3 13.440
RAZEM 13.440
5/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materialdw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1|0501-01 |
70*0.8 ‘m?2 56.000
! RAZEM 56.000
6|KNR-W 2- |Kana{y z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1(18 0408-03
analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
7/KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - za- |szt
d.1/18 0617-02 |mkniecie rurg teleskopowg
1 szt 1.000
|IRAZEM 1.000
8|KNR 2-18 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o £r.500 mm z szt.
d.1|0625-02 osadnikiem bez syfonu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR-W 2-  |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany |szt.
d.1{18 0627-01 |20 cm - otwdr o $r. nominalnej 210 mm
analogia I
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
10|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm 'm
d.1/0804-02 '
70 m 70.000
RAZEM 70.000
11/KNR 2-18  |Kanatly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 25 cm -obsybka |m2
d.1/0501-04 utozonych kanatow
analogia
70*0.8 m2 56.000
RAZEM 56.000
12|KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3 |
d.1/01 0222-01 |10 m w gruncie kat. |-l |
53.77 m3 53.770
| RAZEM 53.770
13|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV|m3
d.1/0236-02 i
53.77 m3 53.770
RAZEM 53.770
14|/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi 'm3
d.1|0212-05 kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku sa-
mochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 2-01  |Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1|0214-04 |nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych |
ziemi kat. -1V
Krotnose¢ = 2
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
16 Regulacja wiazéw na istnigjacych studzienkach kanalizacji sanitarnej i de- |szt.
d.1|analiza indy- |szczowej ;
widualna | .
20 szt. | 20.000|
\ |RAZEM | 20.000

"
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Sanitarne elap IV przedmiar szczegdlowy OBMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
17; 'Przeglad islniejacych kanaléw sanitarnych i deszczowych ioraz nowych ka-'m !
d.1|analiza indy- naléw fi 160- do fi 400 za pompcg kamery TV
widualna
450+ 50 m 500.000!
[RAZEM 500.000
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Sanitarne etap IV przedmiar szczegdlowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R [ ™M | s
__jedn. | ; :
1 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA - - -
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ‘ km i
d.1/0111-01 ‘ziemnych - (tyczenie + inwentaryzacja) i | i
‘obmiar = 0.07 km | ‘
'__ R - H ‘ | i
T robocizna i r-g 3.9200  0.000 0.00, ‘
| 56 r-g/km [ | ‘
i |
| M- 3 |
2 slupki drewniane iglaste ér. 70 mm dla drog i | m3 | 0.0077 0.000 0.00
| watdw i
! 0.11 m3/km ‘ ‘
|
1 g ! | |
3 'samochéd dostawczy m-g 0.1050 0.000, 0.00
|1.5 m-g/km i |
Razem koszty bezposrednie: ’
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000, 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2]KNR 4-01  |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/0101-04 grub.do 30 cm ,
obmiar = 70*1.5*0.20 = 21,000 m3 ! ,
LR ;
1* |robocizna r-g 25.8300  0.000 0.00
‘ 11.23 r-g/m3 i
Razem koszty bezposrednie: [
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 ' 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 i ] 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar- | m3 | i
d.1(0211-04 kami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w
gruncie kat.lll |
obmiar = 70%1.2*0.8*80% = 53.760 m2 |
| -R-- |
1* robocizna r-g | 6.8813  0.000 0.00
0.128 r-g/m3 ‘ |
\ ! ‘
‘ o . !
2* koparka gasienicowa 0,25 m3 'm-g} 2.6611 0.000 0.00
0.0495 m-g/m3 !
Razem koszty bezposrednie: -
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4IKNR 2-01  [Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpa-| m3
d.1/0310-02 mi o szer.dna do 1.5 mi glebok.do 1.5m ze
zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.1l1)
obmiar =70%1.2*0.8"20% = 13.440 m3
sl .
1 robocizna r-g  30.9328 0.000 0.00
| 2.41*0.955=2.30155 r-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie: .
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 i i 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw syp- | m2 |
d.1/0501-01 kich o grubo$ci 10 cm
obmiar = 70*0.8 = 56.000 m2
Noisy R -- |
1* robocizna r-g. 13.7444]  0.000 0.00
0.257*0.955=0.245435 r-g/m?2 ‘ ‘
M - | ! ! ;
2+ pospdtka - kruszywo nienormowane m3 : 6.8320  0.000| 0.00
: 0.122 m3¥m?2 i \
3 |malerialy pomocnicze % 2.5000 0.0001 0.00
\ 12.5 %(od M) ‘
Razem koszty bezposrednie: |
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 | 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 i i 0.000 0.000 0.000
-5.
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Sanitarne etap IV przedmiar szczegdlowy
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Lp. Podstawa Opis | jm = Naklady | Koszt R M S
L L jedn.
6|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o $r. m | ‘
d.1/0408-03 jzewn. 200 mm | ‘
analogia ‘obmiar =70 m | ‘
| R~ - |
1 |robocizna rg! 350000  0.000 0.00|
' |0.5 r-g/m i | ‘ ‘
| o |
g rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe | 714000  0.000 0.00‘
‘ .z uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 | 1 ‘
‘ ‘mm ‘ 1 ‘
11.02 m/im 1 | . |
3* ‘maleriaty pomocnicze % \ 2.5000 0.000 ‘ 0.00
2.5 %(od M) | |
i 25 | 1 | ! i
4* samochod skrzyniowy im-g. 0.7280i 0.000; 0.00
i 0.0104 m-g/m : | | i
Razem koszty bezposrednie: ‘ i | I
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 ! 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 | i 0.000 0.000 0.000
7|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VA- szt | |
d.1|0517-02 WIN" o sr 315-425 mm - zamknigcie rurg te- I |
| leskapowg !
| obmiar =1 szt |
1 robocizna [ r-g 2.4200 0.000 0.00
2.42 r-g/szt i
-M- ! | \ i
2" kinela sludzienki z PE szl ‘ 1.0000/  0.000! 0.00
1 szt/szt ‘ i !
3 uszczelka szt|  2.00000  0.000] 0.00
j 2 szt/szt |
4* trzon studzienki rura karbowana m | ‘1.0500! 0.000 0.00
1.05 m/szt ‘ i
5" rura leleskopowa szt | 1.0000 0.000 0.00
i1 sztfszl :
6" pokrywa zeliwna szl | 1.0000 0.000 0.00
1 szt/szt | i | !
7 pospolka - kruszywo nienormowane m3 ‘ 0.2000:  0.000 0.00
| 0.2 m¥szt ‘
8*1 materiaty pomocnicze L % 2.5000 0.000 0.00
i 2.5 %(od M) | |
=8 o
g* |samochdd skrzyniowy 5-10 {' m-g; 0.0700 0.000 0.00
|0.07 m-g/szt |
Razem koszty bezposrednie: j
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 | 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8|KNR 2-18  |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw | szl. |
d.1|0625-02 'betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- i
fonu
obmiar =6 szt. '
~R-
1% robocizna ‘r-g 55.6383 0.000 0.00
1 9.71*0.955=9.27305 r-g/szt. I
; ~M- | i
24 osadniki betonowe $r.500mm szl ‘ 6.0000  0.0001 0.00
1 szliszl. '
3 nadstawka betonowa sr.500mm {=1m szt l 6.0000, 0.000 0.00
1 szi/szt. | i
4% pierscien zelbetowy odcinajacy | szt | 6.0000 0.000 0.00
! 1 szt/szt. | i i ;
5% |pierécien podtrzymujacy wpust | szt 6.00001  0.000° \ 0.00
| 1 szt/szt. i ! |




Sanitarne etap IV przedmiar szczegdlowy

Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady | Koszt ‘ R M S
|
\ ‘ | jedn.
6" wpust uliczny zeliwny sciekowy lyp ciezki szt 6.0000|  0.000| 0.00°
650x450mm i ‘
1 szt/szt. o | | ; 1
7*! cemenl portlandzki z dodatkami 25 kg, 42.00000  0.000' i 0.00;
‘ 7 kg/szt. g | ! ! !
8" piasek do betonéw zwyklych m3 ‘ 0.1200:  0.000 1 0.00‘
| 0.02 m3/szt. |
9% |maleriaty pemocnicze | % 2.5000  0.000 | 0.00!
‘ 2.5 %(od M) ! | ‘
| s . . |
10% samochod skrzyniowy do 5 t Im-g: 6.2400  0.000 0.00
| 1.04 m-g/szt. | I !
Razem koszty bezposrednie: ‘ | 7
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 ‘ | 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000: | I : 0,000 0.000 0.000
9|KNR-W 2-18 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalo- ' szt. | | i ! ‘
d.1]0627-01 wymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - } | |
analogia otwor o $r. nominalnej 210 mm | !
i obmiar = 11 szt. | '
! IR - i
1) 'robocizna rrg/ 51700  0.000 0.00;
0.47 r-g/szt. ‘ }
] s ‘ |
2* ksztattka tuleja stalowa z trzema pierscienia- | kg | 344.3000‘ 0.000 0.00.
mi oporowymi zewnetrznymi | |
31.3 kg/szt. | |
3* materialy pomocnicze % 2.5000 0.000: 0.00
2.5 %(od M} ‘ : ;
s- |
q* samochod dostawczy m-gi 1.1000°  0.000 ! 0.00
0.1 m-g/szt. | |
Razem koszty bezposrednie: i | '
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000: 0.000° 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 | 0.000i 0.000, 0.000
10|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatow rurowych o m i '
d.1/0804-02 sr.nom. 200 mm
obmiar =70 m |
. |
1* robocizna r-g | 19.4868  0.000 0.00
0.2915*0.955=0.278383 r-g/m i }
|
- M- |
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm ' m3 0.0021 0.000 0.00
ki1l ? |
0.00003 m3/m ;
3 |drewno na stemple budowlane okragle $r.6- | m3 0.0448°  0.000 0.00
20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00064 m3/m i -
4* uszczelki gumowe plaskie do polgczen kol- | szt. 1.5400:  0.000 0.00;
nierzowych o $r.nom. 200 mm i
! 0.022 szt./m !
5*! woda z rurociagu m3 6.3000| 0.000 0.00
I |0.09 m3/m
6" |materiaty pornocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
G ‘
7= samochdd beczkowoz 4 t m-g 1.5120 0.000. ‘ 0.00
‘ 0.0216 m-g/m |
Razem koszty bezposSrednie: ! I
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000, 0.000 0.000

11|KNR 2-18
d.1]0501-04
analogia
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Kanaly rurowe - poditoza z materialow syp- m2
kich o grubosci 25 cm -obsybka ulozonych
kanalow

obmiar = 70*0.8 = 56.000 m2
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Sanitarne etap IV przedmiar szczegdlowy
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R | M IS
i jedn. i
1= robocizna r-g . 30.7510 0.000 0.00
0.57570.955=0.549125 r-g/m2 |
‘ -M-- i
2+ pospotka - kruszywo nienormowane ‘m3i 17.0800 0.000 0.00
; 0.305 m3/m2 |
3% materiaty pomocnicze % 2,5000.  0.000. 0.00
| 2.5 %(od M) ' ;
Razem koszty bezposrednie: | ‘ ,
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 | 0.000 0.000] 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 | | 0.000 0.000] _ 0.000
121KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- | m3 ! ! !
d.10222-01 mieszczeniem gruntu na odl, do 10 m w ‘
gruncie kat. -1l I
obmiar =53.77 m? | i
i -8 | | !
1% ‘spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM}’ m-g 0.7259  0.000 0.00
| 10.0135 m-g/m?3 1‘ | :
Razem koszty bezposrednie: :
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13[KNR 2-01  [Zaggszczenie nasypow ubijakami mecha- m3
d.1/0236-02 nicznymi; grunty spoiste kal. Ill-IV ; ]
| obmiar =53.77 m3 y
i ~R- , ‘
1 robocizna r-g 12,2219  0.000 0.00:
‘ 0.2273 r-g/m3 |
|
=5 N ‘
2* ubijak spalinowy 200 kg ‘m-g 7.4203 0.000; 0.00
0.138 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: |
Jednostkowe koszty bezpos$rednie: 0.000 | 0.000: 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 | 0.000!} 0.000 0.000
14| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3 ' )
d.1|0212-05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-IIl uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku samochodami samowyladowczy-
mi na odl.do 1 km |
obmiar =8 m3
~R-- |
14 robocizna r-g 0.3064 0.000 0.00
| 0.0383 r-g/m3 \
|
e S s
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.5312 0.000 0.00
0.0664 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2384 0.000 0.00
‘ 0.0298 m-g/m?3
4% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.5328 0.000 0.00
| 0.1916 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000] 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15]KNR 2-01  |Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze roz- | m3
d.1!0214-04 poczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
‘ mochodami samowytadowczymi po drogach |
| utwardzonych ziemi kat.ll-1V | ‘
Krotnos¢ = 2 |
obmiar =8 m3
-5 .- ‘ |
1* |samochéd skrzyniowy do 5 t m-g' 0.2432] 0.000 | 0.00
| 0.0152*2=0.0304 m-g/m3 1 i |
Razem koszty bezposrednie: . b ‘ |
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000: 0.000: 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 i i 0.000, 0.000 0.000
16 Regulacja wlazéw na istniejacych studzien- | szt. ‘ ' i
d.1|analiza indy- |kach kanalizacji sanitarne] i deszczowej ‘
widualna obmiar = 20 szt.



Sanitarne etap IV przedmiar szczegotowy

Lp. | Podstawa Opis | jm \ Naklady | Koszt R ‘ M S
jedn. i
\ |
| == Rz ;
1 ‘robocizna r-g . 12.6000 0.000 0.00,
0.63 r-g/szt. ‘ i !
|
| o .
2 pierscienie wyréwnawcze ‘ szi.©  40.0000; 0.000; : 0.00
| 2 szt.fszt. F | | |
3 materialy pomocnicze % | 25000  0.000! 0.00
| 2.5 %(od M) ‘
s | |
b jsamochdd dostawczy 0.9 t m-g. 0.2000, 0.000 | 0.00
| |0.01 m-gfszt. | i | |
Razem koszty bezposérednie: | ‘ | i | i
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000: | } 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000] 1 0.000 0.000 0.000
17] Przeglad istnigjacych kanaiow sanitarnych i | m | ' :
d.1 analiza indy- |deszczowych ioraz nowych kanalow fi 160- | .
!widualna do fi 400 za pompca kamery TV . . |
jobmiar = 450+ 50 = 500.000 m ‘ ; | ‘
| ]
1* robocizna r-g 50.0000| 0.000i 0.00: ‘
0.1 r-g/m | | i i
-~ M- | \ {
2*‘ kamera TV z nagraniem na plyte | szt. 500.0000# 0.000 0.00
1 szt./m |
3 materialy pomocnicze | % 2.5000) 0.000 0.00
2.5 %(od M)
HE ‘
4* samochod dostawczy 0.9 t 'm-g. 5.0000,  0.000 0.00
| 0.01 m-g/m | ‘
Razem koszty bezposrednie: ‘
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000‘ ! 0.000, 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0,000 | i i 0.000/ 0.000 0.000

Stownie: zeroi 00/100 z!

Slownie:

Norma PRO Wersja 4 53 Nr seryjny 35966 Uzytkownik.

zero i 00M100 zt

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA

Ustug: wod-kan 1 c o Jacek Papierowski

RAZEM Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM l
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM |
OGOLEM
-



Sanitarne etap IV przedmiar szczegoloW§BELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje | Nazwa | Warto§¢ | Jedn. llos¢ | Wskaznik | Udzia
- kosztoryso- | i miary jedn. | najednost- 1 pro-
we | ke | cento-
! ! ! wy
1 | 2 3 ; 4 5 6 7 | 8
| Kosztorys | 0.00 [ 0.00%
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT i 0.00 )
Slownie: zero i 00/100 zi
wef i

Norma PRO Wersja 4 53 Nr seryjny 35966 Uzytkownik: Uslugi wod-kan i co Jacek Papierowski




